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. W migjscach badan ( zat. nr I/1 + 6 ) w wykonanych otworachfgﬁgwezyéh{(l{zﬁ
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. Jak wynika z map geologicznych, dokumentacji archiwalnych ( DOKUMENTACJA

GEOTECHNICZNEGO ROZPOZNANIA PODLOZ A GRUNTOWEHO dla potrzeb
projektu sieci wodociggowej na terenie gminy Klembow — ,,AV” ZRWIiB - FLomza, listopad
2006 r. i DOKUMENTACIJA UPROSZCZONA TECHNICZNYCH BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO dla potrzeb projektu sieci wodociagowej we wsiach Krzywica, Pienki,
Krusze, Tut, Karolew, Lipka, Ostréwek i Michatow gm. Klembéw - _,AV” ZRWIiB —
Lomza, lipiec 2009 r. ) podfoze gruntowe terenu badan zbudowane jest z pokrywowych
holocenskich piaskéw drobnych i srednich akumulacji wodnej utozonych na stropie piaskéw
akumulacji rzecznej poludniowo-wschodniego tarasu nadzalewowego rzeki Cienka. Lokalnie
w strefie przypowierzchniowej w obnizeniach terenu wystepuja grunty organiczne (namuty

1 torfy ), zastoiskowe pyly i ity, deluwialne gliny i piaski gliniaste Oraz Antropo %gzne
nasypy. W podtozu wystgpuje ciagle zwierciadlo wod gruntowych powiazanyehz poziomem
wody w rzece. Wyd&”-/'j“ Budownictw:

czych (zab A 1/8+12)
wystepuja pokrywowe holoceniskie piaski drobne i srednie akumulacji wodnej przykrywajace
strop piaskow akumulacji rzecznej. Granica tych pakietow jest trudna do okreslenia, ale
nieistotna dla celow projektowych. W otworach nr 4i 5 ( zal. nr 111 12 ) w strefie
przypowierzchniowej nawiercono wktadki namulow i torfow. Rodzime grunty pokrywaja

nasypy niekontrolowane o miazszosci w punktach wiercen 0,3 + 0,6 m.

. Zwierciadto wod gruntowych nawiercono w otworach w zakresie rz¢dnych

~95,3 = 94,6 m npm.. Jest ono nachylone (~ 0,15 % ) i opada w kierunku potudniowo-
zachodnim.
Jego poziom moze sie okresowo wahaé =~ +0,5 m.

. Ukfad warstw litologicznych i geotechnicznych ilustruja profile analityczne otworow

badawczych ( zal. nr I/8 = 12).

Warunki geotechniczne sa proste, a wodociag nalezy zakwalifikowaé do 11 kategorii

geotechnicznej.

Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podtoza nalezy przyjmowaé w oparciu cechy

wiodace t]. stopien zaggszczenia Ip i wilgotnos¢ gruntéw okreslone w profilach

analitycznych otworow badawczych ( zal. nr I/8 +12).

Dla potrzeb projektowania odwodnien wspétezynniki wodoprzepuszczalnosci mozna

przyjmowac:

- piaskéw drobnych - ko = 102 cm/s,

- piaskow srednich - kjg =5 107 cm/s.

Z uwagi na lokalnie wysoki poziom zwierciadta wéd gruntowych i duzg

wodoprzepuszczalnos¢ podloza wskazane jest stosowanie w tych miejscach tymczasowych

wbijanych $cianek szczelnych ograniczajacych doptyw wody do wykopdw.
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