OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego ogélnodostepnego boiska do pitki noznej.

Inwestor: Gmina Klembow

Adres budowy: Dobczyn, gm. Klembéw, dziatka nr ewid. 348/2

1. Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora
e Koncepcja uzgodniona z Inwestorem

e Mapa geodezyjna terenu w skali 1:1000

2. Dane ogolne:

Tematem opracowania jest budowlany projekt boiska do pitki noznej o nawierzchni
syntetycznej zlokalizowanego na dz. nr ewid. 348/2 w Dobczynie, gm. Klembow, na terenie
zespotu szkot.

Przedmiotowa dziatka jest ogrodzona i zabudowana w potudniowej i zachodniej jej czesci
obiektami szkolnymi - budynki oraz boiskiem i placem zabaw. Stan techniczny ogrodzenia i
obiektéw: dobry i bardzo dobry.

Na terenie dziatki nr 348/2 projektuje si¢ w potnocnej czesci budowe ogdlnodostepnego
boiska do pitki noznej o nawierzchni syntetycznej wraz z ogrodzenie terenu boiska
spetniajagcego na wybranych odcinkach funkcje ogrodzenia dziatki. Lokalizacja nie koliduje z
istniejagcymi obiektami szkoty. Boisko skomunikowane begdzie z zewnetrznymi ciggami

komunikacyjnymi istniejagcymi, wewnetrznymi szkolnymi ciggami komunikacyjnymi.

3. WarunkKi realizacji:

Zaktada sie realizacj¢ robo6t na terenie obiektu szkolnego w ruchu. Nalezy przewidzie¢
stosowne zabezpieczenie robot.

Z uwagi na realizacje boiska w bezposrednim sasiedztwie linii energetycznej NN nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosc.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonczenia obrzezy zewnetrznych przez zalozenie

trawnika.



4. Uklad boiska:

® Projektuje si¢: boisko gtéwne do pitki noznej (nie nadaje si¢ do rozgrywania meczy w
rozgrywkach kwalifikowanych) zlokalizowana podluznie w stosunku do granic dziatki w
potudniowe;j jej czgsci. Wymiary areny boiska: 53 x 26 m plus wybiegi odpowiednio po
3,01 2,0 - 3,5 m z kazdej strony boiska. Ogrodzenie o wysokosci 6,0 i 4,0 m z siatki
polipropylenowej na stupach metalowych wraz z bramg dwuskrzydiowa o wymiarach 2,4
X 2,5 m oraz furtkg 1,2 x 2,1 m.

* Projektuje si¢ wykonanie bramy wejsciowej w ogrodzeniu od strony potudniowej, a furtki

od strony zachodniej.

5. Dane materialowo-konstrukcyjne:
Nawierzchnia z trawy sztucznej boiska do pitki noznej:

(zaklada sie wykonanie w standardzie boisk w ramach programu ""ORLIK 2012")
Sztuczna trawa winna posiada¢ badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1 lub aprobate
techniczna ITB, lub rekomendacj¢ techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego
laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
1. Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni, lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace zgodnos¢ parametrow
oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
2. Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacj¢ producenta trawy syntetycznej, wystawiong dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

5. Oswiadczenie producenta trawy syntetycznej, ze jest cztonkiem ESTO

6. Zabezpieczenie przeciwpozarowe:
Nie przewiduje si¢ osobnych zabezpieczen przeciw przeciwpozarowych. Z boiska
wyprowadzone sg dwie drogi ewakuacyjne szer. 1,2 i 2,4 m na zewnatrz ogrodzenia

boiska.

Uwaga:
Przy prowadzeniu rob6t przestrzegac przepiséw bhp.

Kierowanie robotami powierzy¢ osobie uprawnione;j.



Zakres wymienionych w niniejszej dokumentacji projektowej, tj. opisie, czesci
rysunkowej, przedmiarze i1 specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot
obejmuje wszystkie roboty podstawowe, tymczasowe 1 pomocnicze niezbedne do
wykonania przedmiotu zaméwienia w okreslonych standardach.

Pominigcie ktérejkolwiek z robdt oraz dostaw nie oznacza braku koniecznos$ci ich
wykonania jesli tylko sg konieczne do uzyskania przewidzianego w dokumentacji
technicznej standardu.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca przyjat do kalkulacji ceny ryczattowej wszystkie niezbgdne
z punktu widzenia realizacji kompletnego zamdéwienia, roboty i dostawy przyjmujac

opisany standard, a w przypadku braku opisu standard $redni.

Dreszew, luty 2014 roku Opracowat:



