KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

I. WSTEP
1.1, Przedmiot SST
Przecdmiotem  mmiegsze)  speevfikacp techmezney sa wymagania  dotyczace  wvkonania

todbioru robot zwiazamyeh z wykonaniem robot  drogowsch dla zadania
BUDOWA ROISIcA WIELD FUNKCrZ v EGO

1.2. Zakres stosowania SST

Nmiepsza szezegolowa speeyfikacja techniezna jest stosowana jako dokument przetargowy
Vhontraktowy pry zleeamu 1 reahizacy robot wymiemonschw p |1

[.3. Zakres robot objetych SST

Ustalema zavwarte w mimiegsze) speey fikaep dotsveza zasad  prowadzenia robot  zwiazanych
s wyhonamem horvta mechanicznie w gruntach Kat -V, wraz z profilowanicm 1 zageszezaniem
podloza przeznaczonego do ulozenia konstrukeji nawierzchn

I.4. Okreslenia podstawowe

Okreslemia podstavowe sa zgodne z obowiazwacymi.  odpowiednimi polshimi  normami
tdetinmeami podanymi w SST -Wymagania ogolne”™

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robot
Ouolne wymaganma dotyczace robot podano w SST ~Wamagania ogolne

2NMATERIALY

NI wAslepui

3. SPRZET
Wakonawea przystepujacy do wykonania koryvta 1 profilowania podloza pow inien wykazaé sig
mozlnwoscra Korzy stania z nastgpujacego sprzetu.
hopaick 2 czerpakhami profilows mi (przy wykonvwaniu waskich konvt).
walcow statyveznych. wibracy inyveh lub plyvt wibracynych
Stosowany sprzyt e moze spowodowaé nickorzystnego wplywu na wlasciwosct gruntu podloza.

4. TRANSPORT

Nie dotvesy

5. WYRKONANIE ROBOT
-Warunki przystypienia do robot

Wakonawea powmien przystapic do wykonamia honvta oraz profilowama 1 zaggszezenia
podloza bezposrednio przed rozpoczgeiem robot zwigzanseh 2 wykonaniem warstw  nawierzchni.
Wezesmarsze przastapienie do wykonania konvta oraz profilowania i zageszezania podioza, jest
mozlve walacznie za zgoda Inspektor Nadzoru. w korzystnyeh warunkach atmosfery cznvch

W vy konanym kon cie oraz po wyprofilonanym i zaggszezonym podlozu e moze odbywaé
ste ruch budowlany . niezwiazany bezposredmo z wykonaniem pierwszej warstwy naicrzehni.
-Wiykonanie korvta
Zerubne wykonanie koryta wehodzi w zakres robat ziemnych - poz. wykopy, nasypy.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltonama konvia w plamie i profilu powinny byé
WeZesiie| praveotonane

Palibe lub szpilhi nalezy ustawia¢ na krawedziach trasy chodnika w rzedach rownoleglyeh do
ostdrogt lub w mny sposob zaakeeptowany przez Inspektor Nadzoru: Rozmicszezenic palikéw lub



szprlek powmno umozhiwiae naciagnieeie sznurkow lub linck do wytvezenia robor w odstepach nie
wichszych miz co 10 metrow

Rodzag sprectu. a w szezegolnosei jego moc nalezy dostosowac do rodzaju eruntu. w ktérym
prowadzong sq roboty 1 do trudnoset jego odspojenia

horvto mozna wykonywaé reeznie, gdv jego szerokose nie pozwala na zastosowanie maszyn,
naprasklad na poszerzentach lub w przypadku robot o malym zakresic. Sposob wy konania musi bv¢
saakeeprowany przez Inspektor Nadzoru,

Grrunt odspojony w czasie wykonyvwama korvta  powmnien by¢ wykorzystany  zgodnie
s ustaleniami dokumentacyt projektowe) 1 specyfikacyi techniczne). 1) wbudowany W nasyp lub
adwicaony na odhlad w migjsee wskazane przez Inspektor Nadzoru

Profilowanic 1 zageszezenie podloza nalezy wykonac zeodnic z zasadami ohreslonymi w pkt
3
-Profilowanie i zageszezanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byvé oczyszezone s¢ wszelkich
ZANICCL SZC2en

Po vezyszezeniu powierzehni podloza nalezy  sprawdzic. cz isthicjace rzedne  terenu
umozhwiaa uzyshanic po profilowaniu zaprojektowanych rzedmch podloza Zaleea sic aby rzedne
terenu przed profilowaniem by ly o co najmniej 3em w zsze niz projcktonanc rzedne podloza

Jezeh powszszy warunck nie jest spelniony 1 wastepuja zanizenia poziomu W podlozu
pravwidzanmym do - profilowania. - Wykonawea  powinien  spulchni¢  podlozc  na glebokosé
caaheeptonang  przez Inspektor Nadzoru. dowicze  dodathowy  grunt spelmajacy wymagania
obowizuace dla gomey strefy korpusu. w iloser konicezne do uzvskanma wymagamvch rzednych
wisohoscionveh 1 zageseic warstwe do uzvskania wartoser wskaznika zageszezenia. ohreslonych w
tabhiey |

Profilowanic podloza  wykonywac reeznie Sciety  wrunt powimien  byve  wi Korzystany
worobotach ziemmy el lub w iy sposaob zaakeeptowany przez Inspektor Nadzoru.

Bezposredmo po profilowaniu podloza nalezy przystapic do jego zageszezania /Zageszezanie
podloza nalezy kontvnuowac do osiagniceia wshaznika zageszezenia nic mnicjszeeo od podanego w
tabhey 1 Wskazmik zageszezenia nalezy okreslac zgodnic z BN-77/8931-12.

Tablica I. Minimalue wartosci wskaznika zageszezenia podloza (1.)
= T

Minimalna wartose 1.

Strefa
horpusu

Gorna warstwa o
eruboser 20 em | OO

Na elebokoser od 20
do 30 emaod vy

ponierzehm podloza

W praypadhu. gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozhiwia przeprowadzenie
badania sageszezema, hontrole zageszezenia nalezy oprzee na metodzie obeiazen plytowsch. Nalezy
ohreshe pierworny 1 wtorny modul odksztaleenia podloza wedlug BN-64/8931-02 . Stosunch wtérnego
L prerwatneso modulu odksztaleenia nie powinien przekraczae 2.2

Wilgotose eruntu podloza podezas zageszezania powinna by é réwna wilgotnoser optymalnej
Ztoleraneia od -20% do + 10%,

-Utrzymanie Koryta oraz wyprofilowanego i zageszcezonego podloia
Podloze (karvio) po wyprofilowaniu 1 zageszezeniu powinno byé utrzymywane w dobrym

stanie



lezeh po wykonanm robot zwigzanyeh z profilowaniem 1 zageszezemem podloza nastapi
przciwa worobotach 1+ Wiykonawea nie przystapt natschmiast do ukladania warsiw nawierzehni. to
poninien on zabezpicesy ¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem. na przyvklad przes rozlozenie
folir lub w mny spogob zaakeeptonany przez Inspektora Nadzoru

lezel wyprotilowane 1 zageszezone podloze uleelo nadmiernemu zawilgocemu. to do
ukladanmia kolene warstwy mozna przy stapic dopiero po jego naturalnvm osuszeniu

Poosuszemu podloza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zalecr wvkonanie
mezbednyeh napraw . Jezelr zawilgocenic nastapilo wshuteh zamedbania Wykonawey. to naprawe
wyhona on na wlasny hoszt

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwose  oraz - zakres  badan 1+ pomiarow  dotvezacych cech  ucometrveznych
zageszesenia hornvta rwyprofilowancego podloza podaje tablica 2
Tablica 2. Czestotliw0é¢ oraz zakres badan i pomiaréow wykonanego koryta i wy profilowanego

podloza
Lp \T_\ szezegolnicnie Minimalna czestothn osc
badan badan 1 pomiarow
| I ponniarow
| | Szcrokos¢ honta Co 10m
> | Rownose podluzna co 20m .
3 Rownosc poprzeczna Co 10m
4 Spadki poprzeczne Co 10m
S| Rzedne wysohoscionwe W punktach charakiernystyeznveh
f Uksztaltowanie osi w co 10m na kranwedziach
plame '
ia /ageszezeni. w 2 punktach na dziennej dzialce rnbgczcj. leez me |
| | walgotnose eruntu rzadziey niz raz na 6OOM"
podloza
7) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznyceh i uksztaltowama osi w planie J|
nalezy wiykonac w punktach glownyeh lukow poziomych !

-Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)
Szerohose horvta o profilowancego podloza me moze roznic sig od szerokosci projehtonang 0 wigcej
mz = 10cm 1 -3¢m
-Rownosc koryvta (profilowanego podloza)
Nierownoser padluzne koryta 1 profilonancgo podloza nalezy micrzyé 4-metrowa lata zgodnie z
norma BN-68/803 -0
Nicrownoscr poprzeezne nalezy mierzye 2-metrona lata
Nicrownoser nie moga przehraczaé 20mm,
-Spadki poprzeczne
Spadki poprzeesne kornvia 1 profilowanego podloza powmny bye zeodne z dokumentaciq projektowa z
tolerancja = 0.3
-Rzedne wysokosciowe
Rozmiee pomiedzy - rzednymi wisokoscionsymi konvta  lub  wiprofilonanceo  podloza
1 rzednymi projektowany mi nie powinny przeckracza¢ +lem. -2em
-Zageszezenie koryta (profilowanego podloza)
W skazmk zageszezenia honvta 1 wyprofilowancgo podloza okreslons we BN-77'X%031-12 nie

powimen byve mmeyszy od podancgo w tablicy |



Jeshr jake kevterium dobrego  zageszezema stosuje sie porownanic wartoser modulow
odhsztaleenin, o wartos¢ stosunku wtornego do prerwotnego modulu odksztaleema. okredlonych
ccodnie 2 norma BN-64/8931-02 nie powimmna by ¢ wighsza od 2.2

Wilgotnose w czasie zageszezania nalezs badac wedlug PN-EN-1097-53 - Wilgotnos¢ gruntu
podloza powimna bye rowna wilgotnosci opty malng) z tolerancya od -20% do + 10

-Lasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowaneco podloza)
Wsavsthic powierzehnie. ktore wiykazuja wigksze odehvlenia cech geometineznyeh od

ohreslomveh w punkeie 6 powmny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokoser co najmniej

Oem, Wy rownanig

Iopowntorme zageszezenie: Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane) warstwy jest

nicdopuszczalng

7. OBMIAR ROBOT
Jednostha obmiarowg jest m™ (metr kwadratony ) wykonancgo 1 odebrancgo horvia

. ODBIOR ROBOT

Robory nenage sie za wiykonane zgodnie 7 dokumentacya projektowa. speeytikacya techniczna i
wymaganami Inspektor Nadzoru. jezeli wszystkic pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daly waniki pozatywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania Im” koryta obejmuje:
prace ponarone 1 roboty przy gotowaw cze,
profilowanie dna horvta lub podloza.
Zagessezenie.
utrzy manie horvia lub podloza,

przeprovwadzenic pomiarow 1 badan laboratory jnyveh, wymaganych w speey fikacyi techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Normy
[ PN-B-04481 Grunty budow lanc. Badania probek gruntu
2 PN-EN 0973 Badamia mechanicznyeh i fizy cznveh wilasciwosei kruszvw Czese 3

Oznaczenie zawartoser wody przez suszenie w suszaree z woniy lacja
BN-64R8931-02  Drogi samochodowe Oznaczanie modulu odksztalcema nawierzehni
podatnych 1 podloza przez obciazenie pliia

Y

4+ BN-6XRUR-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownoscr nawicrzehni planografem 1 latg
- BN-TTROR-12 0 Oznaczanie wsKaznika zageszezenia gruntu

I



ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH WRAZ /. GEODEZYJNA
INWENTARYZACTA POWYRKONAWCZA

1. WSTEP

1.1, Przedmiot specy fikacji technicznej (SST)

Precdmiotem nimigepszep SST sa wymagania dotyezace wykonania i odbioru robot  swigzanych

sbudong: BOLSkA WISLOFUNIK crgNE GCo

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecanin realizacyi robot

wyniemomchw p ||

1.3. Zakres robot objetyeh SST

Ustalemia zawarte w nmiegsze) SST dotyeza zasad prowadzenia robot zwiazam ch z¢ wszystkimi

caynnosciamt umozliwiag@aeymi - majaeymi na celu odtworzenie w terenie przebiceu trasy drogowe;j

vraz polozema pozostalyeh clementow zagospodarowania wchodzacveh w zakres prac drogowych

oraz powykonaneza mwentaryzacje geodezy jna wykonanych robot w terenie zgodnie 7 Dokumentacja

Projehtowa 1+ obeymuga

Al spravdzenie wy znaczenia punktow glowny ch osi trasy .

b)Y watyezeme punktow glownyveh wszyvstkich innyeh drog i obicktow  bedacseh w ramach
opracomania.

¢) Waznaczenie tutrwalenie reperow robocezych.

d)uzupelmiemie osi trasy dodatkowymi punktami.

¢)owvznaczenmie przekrojow poprzecznych z ewentualmm wy tvezentem dodatkows ch przehrojow,

N zastabilizowanie punktow w sposob trwaly. ochrona

¢) eh przed zniszezeniem oraz oznakowanie w sposob  ulatw ijacy  odszukame 1 cwentualne
odtworzenie.

) odiworzenic reperow wysokoscionyeh w terenie.

) wihonamie pomiarow brezaeych w miarg postepu robot. zeodnie z dokumentacia projektowa.

I.4. Okreslenie podstawowe

I.4.1. Punkty glowne trasy - Punkty zalamania osi trasy. punkty Kicrunkowe oraz poczatkowy

Fhoncowy punkt trasy

4.2 Pozostale okreslema sa zgodne z obowiazuacymi.  odpowicdnimi polskimi normami,

wabvezmyvmi tokresleniami podanymi w SST ~Wiymagania ogolne™
1.5, Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyezgee robot podano w SST . "Wiymagania ogolne”

2.MATERIALY

2.1, Wymagania ogolne

Ouolne wymaganma doty czace matenalow podano w SST “Wiamaganmia ogolne”

Z 1.1, Materialy do wyznaczenia trasy drogowej

alownveh trasy i reperow roboczach nalezy stosowae pale drewniane

Do utrwalema punkiow
s ewozdacm lub trzpienie stalowe (stabilizacga punktow w istnicjace) nawicrzchnn). slupki betonowe
albo rury metalowe o dlugoser okolo 0.30 m. Pale drewniane umicszezone w sastedzin e punktow
calamania trasy w czasie ich stabilizacii powmny mie¢ srednice 0 15-0.20 m i dlugoscr | 5-1 7m.

Do stabihizaein pozostalyeh punktow nalezy stosowac szpilki stalowe 1 paliki drew niane o dlugosci
oholo 0 30m 1 sredmey 30-80 mm- Swiadki whiane obok palikow osiowyeh powimny miee dlugos¢
oholo 0 20 m g przekrog prostokatny



3. SPRZE]
J. 1. Wamagania ogolne
Owolne wymaganma doty czacee sprzetu podano w SST "Wymagama ogolne”
3.2, Sprzet do rohot pomiarowych
Do wykonama robot konieezny jest spraet geodezyiny taki jak
teodohity Tub tachimetry .
N Citory,
dalnerze,
tyezha,
RTINS
tasiy stalowe 1 parcianc
Spract stosowam do-odiworzenia trasy 1 punktow  glownyeh powinien gwaranton ac uzyskanie
wymagane) dokladnoser pomiaru

4. TRANSPORT

4.1. Wymaeania ogolne

Ogaolne wvmagania dots ezace transportu podano w SS'7 "Wymagania ogolne”

4.2, Wymagania dla transportu

Transport sprzetu geodezy jnego oraz materialow potrzebmeh do stabitlizaci osi trasy 1 W\ znaczenia
zakrest robot moze odby wac si¢ dowolnymi srodkami transportow ymi

‘n

- WYKONANIE ROBOT

I Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wy konania robot podano w SST “Wimagania ogolne

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zeodnic z obow 1azujacy mi Instrukegami GUGIN

W szelkie prace ponuarowe zwiazane z reahizaciy robot nalezg do obowigzkow Wi konawey. Roboty,
htore bazigaee na pomiarach Wykonawey nie moga by ¢ rozpoczete przed zaakeeptowanmem wynikow

il

pomiarow przez Inzynicra.

Prace pomiarowe powinmy bye wykonane przez osobs posiadajace odpowicdnic  kwalifikacje
ruprawnienia: Wy konawea ponosi odpow iedzialnose za nastepstwa niczgodnoser wyhonanveh robot
+ dohumentacja projektowa oraz ninigjszy mi SST

Wakonawea jest odpowicdzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowyeh (w tvin punktow
refereney imveh) 1ich oznaczen w ezasie trwama robot a w przypadku ich zmszezenia musza byé
odtworzone na hoszt Wikonawes

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy

Punkiv wicrzcholhowe trasy 1 inne punkty glowne do tyezenia pow mny bye zastabilizonwanc w sposéb
trwaly. przy uzver pah drewnianych lub trzpien stalowych a rakze dowiazane do punktow
pomocmezyeh. polozonveh poza granicq robot ziemny ch. Maksy malna odleglosé pomicdzy punktami
elownymi na odemkach prosts ch nie moze przekraczae 300 m

Maksvmalna odleglose pomiedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim
POWHTE WA ROSIC SO0 m

Reper tobocsy nalezy zalozyé poza granicani robot zwiazanyeh z wykonaniem trasy drogowe;j
tobicktow towarzyszacyeh Jako repeny robocze mozna wyhorzystac punkty stale na stabilnych,
stmegaes ch budowlach wzdluz trasy drogow g

Rzedne reperu nalezy  okreslic z dokladnoscia do 0.4 cm/km stosujac nimvelacie  podwojng
Wonaw izanin do reperow panstwowych

Repery robocze powinny byé  wiposazone w  dodatkowe OZNACZENIA.  ZAWICIACe  Wyrazne
Fiednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedng)



5.3. Waznaczenie osi trasy

[yezenie ostotrasy nalezy wyhonac w oparciu o dokumentacie projektowa przehazang przez

Zaman Kiacego

Os trasy powinna bye wyznaczona w punktach glownyeh 1w punktach posrednich w odleglosei

salezney od charaktery sty ki terenu 1 uksztaltowama trasy

Dopuszezalne odehylenie sytuacy jne wytyezone) osi trasy w stosunku do dokumentacyt projektowe;

e moze by e wicksze miz S em: Rzedne punktow osi trasy nalezs wyznaczye z dokladnoscia do 1 em

Wostosunku do rzedny ch okreslonyveh w dokumentaci projektown ey

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy ¢ odpowicednich pali drewnianyeh lub trzpien stalowvch,

htony ch usumigeie dopuszezalne jest wowezas, gdy Wy konawca robot zastapi je¢ odpow icdnimi palami

po obu stronach osi. umieszezom mi poza granica robot

sS4 Wanaczenie przekrojow poprzecznych

Waznacrenie przekrojon poprzecznych obejmuje

) waznaczenie krawedz jezdm 1 pobocza.

by waznaczenie krawedzi wykopow na powierzehni terenu (ohreslenic graniey robot ziemns ch)

C)owaznaczenie woczasie trwama robot ziemnyeh zarvsu (honturow) wykopow w przekrojach
poprseczny ch (tzw profilowanie przekrojow poprzeeznveh)

1oponwmino bye wyhonane zgodnie z dohumentacja projektona oraz W migjscich wymagajaeych

vzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot zaakeeptowanych przez Inzyvniera

Do wyznaczema krawedzi jezdni nalezy stosowac szpilki stalowe a do wyznaczent poboczy paliki

drew niane

Do waznaczena krawedzi wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wicchy Wiechy

nalezy stosowac w pravpadha wykopow glebszyeh niz 1 metr Odleglose micdzy palikami lub

wicchami nalezy dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowe) Odleclose ta co

najmuie) powmna adpowiadac odstepowi kolejny eh przekrojow poprzecznyeh

Protilowame przchrojon  poprzecznyeh musi umozhiwia¢  wskonanie  warstw WA rownawceze)

nawicrzehne oraz wyhopow o ksztaleie zgodmym z dokumentacia projektona  Konicczne jest

profilowanic przchrojow  poprzeeznyeh  we  wszystkich  punktach  glownyeh  trasy.  zgodnie

7 dokumentacyy projektowa oraz w innych dodathowych punktach zaakeeptowanyeh przes Inzvniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ovolne zasady kontroh jakoser robot podano w SST "Wymagania ozolne”

Kontroly gaikoser prac pomiarowych zwigzanveh 2 odtworzeniem trasy' 1 punktow wisohosciowych
naleay prowadzic wedlug ogolnyeh zasad okreslonyeh w instrukejach 1 wytveznyeh GUGIK

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST " Wymagania ogolne”

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostha obmiarowa robdt zwiazanyeh z odtworzeniem trasy w terenic jest hilometr [hm |

Jednosiha obaiarowa robot zwigzanyeh z odtworzeniem: reperow wysokosciowych w terenie jest
szluka s

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST "Wy magania ogolne"

Odbior robot nastepuge na podstawic szhicow 1 dzicnnikow pomiarow geodezypnych lub protokolu
 kontrolr eeodezy ey, htore Wy konawea przedklada Inzy nicrow 1.



8.2, Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W praypadhu wystapienia wad 1 usterek Wy konawea zobowiazam jest do ich usuniccia na wlasny

hoszt Odbror jest mozliwy po spelnieniu wymagan okreslonych w punkeie 6 SST

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogaolne ustalenia dotyczgee podstaw platnosci
Owsolne ustalenia dotvezace podstaw platmoser podano w SST "W magania ogdlne”

9.2, Cena jednostki obmiarowe;j
Cena | kometra [km| odiworzenia trasy w terenic obemuyje

roboty przy gotowaweze,

WA znaczenie punktow glownych osi trasy,

vzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami.

waznaczeme reperon roboezy ch.

waziaezenie przckrojow poprzecznyeh z ewentualny m wats czeniem dodatkows ¢h przckrojow,
wykoname pomiarow biczacyeh w miare postepu robot. zeodnie z dokumentacia projehtowa.
zastabihzowanie punktow w sposob trwalv. ochrona ich przed zniszezeniem 1 oznakowanie
ulatwiagace odszukame 1 ewentualne oditworzenic.

wazvsthic mne czynnoset nicujete a konicezne do wykonania w ramach ninigjszey speey fikagji,

Cena I sziuka szt | odtworzonego repera wysokoscion cgo obeymuye:

roboty przy gotowawncze,

Naw azanie do 1smicjaee) osnowy .

waznaczenie wy sohoscr istnicjacy ch reperow.

preemesicnic wysohoscl repera.

stabilizacia reperow odiworzony ch.

sporzadzente operatu pomiarow cgo.

sporzadzenie seodezy iney dokumentacyi pow vkonaw cze).

wazysthic inne czynnosel nicajete a konicezne do wykonama w ramach ninigjsze spech fikacji.,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-~

Instrake)a techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonmywama prac geodezy jmvch

Instrukega techniczna G-1 Geodezyna osnowa pozioma. GUGIK, 1978

Instrukepa techmiezna G-2 Wisokosciowa osnowa geodezyyna. GUGIN 1983

Instrukepa techniczna G-3 Geodezy jna obsluga mwestyep. Glowny Urzad Geodezji i
Kartografii. Warszana 1979

\Wanvesne techmezne G-3 1, Osnowy realizacyjne. GUGIK, 1983

Wanvesne techmezne G-3 2 Pomiary rcahizacyjne. GUGIK. 983

Instruhega techmiczna G-4 Pomian sytuacy jne 1 wysokoscione. GUGIN. 1970



ROBOTY ZIEMNE WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I -V KATEGORII

I. WSTEP
Przedmiotem nimiggszer speeyfikacp techniczney sa wymagania dotyezace wyhonania i odbioru
wyhopow woeruntach -V Kategornt zwiazamyeh 2z wykonaniem robot drogowsch dla zadania:
BUDO WA ROISIKA WISLOFVYNIceygEGo.

Ustalenia zawarte w miniggszey speex fikagji dotyeza zasad prowadzenia robot zicmmvch w czasie
budowy drog. cragow pieszyeh 1 obejmuga wykoname wykopow w gruntach nieshalisisch (kat. I11-
I\

2. MATERIALY (GRUNT)

Kateeone urabralnoscr gruntu okreslono na podstawie badan ueotechnicznych

J. SPRZET
Whkonawea praystepugacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sic mozliwoscia
korzystama 7 nastepujacego sprzetu do

odspagamia 1t wydoby wania gruntow (narzedzia mechaniczne. koparki. ladowarki. spycharki).

transportu mas ziemny ch (samochody wywrotki).

4. TRANSPORT

Wabor stodhow transportowyeh oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(matcrialu). - jego objetoser. technologii odspajania 1 zaladunku oraz od odleeloser transportu.
Wadamose srodhow transportowyeh powinna byé ponadto dostosowana do widajnosci sprzetu
stosowanceo do urabiama 1 wbudowama gruntu (materialu).

Zwighszenie odlegloser transportu ponad wartoser zatwierdzone nic moze bvé podstana roszezen
Wikonawev dotvezacyeh dodatkowe) zaplaty za transport. o 1le zwickszone odlegloscr mie zostaly
wezesiel zaakeeptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru

5 WYRONANIE ROBOT

Sposob wykonamia sharp wykopu  powinien gwarantowac ich statecznos¢ w calvin okresie
prowadsenia robot. a naprawa uszkodzen. winikajacyeh z micprawidlowego uksztaltowania skarp
wyhopu.ieh podercera lub mnych odstepstw od dokumentacyi projektowej obeigza Wi konawce robot
ziemneh

Wi konawea powmien wykonywac wykopy w taki sposob. aby grunty o rozmym stopniu przyvdatnoscei
do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie. w sposob unicmozliwiajacs ich wymieszanie.
Odstepstwood - powvzszego  wymagania,  uzasadnione  skomplikowanym  ukladem  warstw
seotechmieznyeh. wymaga zgody Inspektora Nadzoru

Odsporone grunty przydatne do wykonamia nasypow powinny bye bezposrednio wbudowane w nasyp
b przewiczione na odklad O ile Inspektor Nadzoru dopuser czasowe skladowanic odspojonych
gruntow . nalezy je odpowiednio zabezpieezye przed nadmicrny m zawilgoceniem.

Jezel grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do glebokosci okolo 0.5 metra powyzej
projehtonans ch rzedns ch robot ziemnych

- Wymagania dotyczace zageszezenia

Zageszezemie gruntu W wakopach 1 miggseach zerowseh robot  ziemmyeh  powinno  spelniaé
Wy magani doty czace mimmalne) wartoser wskaznika zageszezena (). podanego w tablicy 1,



Tablica I Nimmalne wartoser wskaznika zageszezema w wykopach 1 miggscach zerowyveh robot

ziemnseh

| Minimalna wartose [ -

Streta ]
| korpusu Podloze pod drogi. chodniki. zjazdy. przepusty. |
| row
S
| Gorna warstna 1.0
i
|

o gruboser 20em

| Na glebokoscr od 20 do
30em od powierzehni A7

robot ziemm ch

Jezel gruniy rodzime w wykopach 1 miegseach zerowveh nie spelmaja wymaganceo wskaznika
sageszesania o przed ulozeniem konstrukeji nawierzehni nalezy e dogescic do wartoscr | podanych
w tabhey |

Jezeh wartoser wskaznika zageszezenia okreslone w tablicx | nmic moga bye osignigte przez
bezposrednie zageszezanie gruntow rodzimyeh. to nalezy podja¢ srodki w cclu ulepszenia gruntu
podloza. umozhwiajacego uzyvskanie wymaganyeh wartoser wshaznika zageszezenia Mozliwe do
zastosowania srodhi. o 1le me sy okreslone w speexfikae)i. proponuje Wykonawea 1 przedstawia do
akeeptacn Inspektora Nadzoru

-Ruch budowlany

Nie nalesy dopuszezac ruchu budow lancgo po dnie wiykopu o ile grubose warstwy eruntu (nadkladu)
pow e rzedns ch robot ziemnych jest mniggsza niz 0.3 metra

Z chwila pravstapiema do ostatecznego profilowantia dna wykopu dopuszeza si¢ po nim jedvnie ruch
maszvn wyhonuaerch t¢ czynnose budowlang  Moze odbywac si¢ jedyvnie sporadvezny ruch
pofazdow. ktore nie spow oduja uszkodzen powicerzchni korpusu

Naprawa uszhkodzen powicrzehni robot ziemnych. wynmikajaey ch z medotrzy mania podans ch powvzej
warunhow oberaza Wy konawee robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeme wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnoser z wymaganmiami okreslonymi
Wonniepszep speey fthacp oraz w dokumentacyi projehtowe W czasie kontroli szczegolng uwage
nalezy 2wrocic na

a) odspaganie grunton w sposob nie pogarszajacy ich wlasciw osci.

b) zapewnienic statecznosci skarp.,

<) odwodnmienie wykopow w czasie wykonywania robot 1 po ich zakonezeniu.

d) dokladnose wy konama wykopow (usytuonwanic 1 wyhonezenie).

¢) zageszezenie gorng strefy korpusu w wyvkopie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostha obmiarowa jest m- (metr szescienny ) wykonancgo wiyhopu,

S. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznage sie za wykonane zgodnie z dokumentac)a projektowa. speeytikacia techniczng i
wamagimam Inspektora Nadzoru, jezeh wszysthie pomiary 1 badania daly wyniki pozs tvwne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonanm Im wykopow w gruntach -V Kategorii obeymuje

prace ponnarowe 1 roboty przygotowawcze.

oznakowanic robot

wWykomanie wykopu z transportem urobku na masyp lub odklad. obeymujace  odspojenie.
precmieszezenie, zaladunck. przewiezienie 1 wyladunch.

odwadnienie wyhopu na czas jego wykonywania.

profilowanie dna wy kopu. skarp.

zageszezenie powierzehn wykopu.

precprovadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnyeh. wy maganych w spees fikac techniezne;.
rozplantowanie urobku na odkladzie.

wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdows ch.

rehultvwace terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

&

PN-B-02480) Grunty budowlane. Okreslenia Symbole  Podzial i opis
aruntow

PN-B-044K | Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04403 Grunty budow lanc. Oznaczanie kapilarnosei biernej

PN-5-02203 Drogi  samochodowe  Roboty  ziemne.  Wymagania
1 badama

PN-1-N U33-8 Badanic geometryeznych wlasciwoser hruszyw. Czesé §
Ocena zawartoser drobnych czasteh  Badanie wskaznika
praskowceo

BN-n4/8031-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztaleenia

nawierzchni podatnych i podloza przez obeiazenic plytg



WYRONANIE NASYPOW

. WSTEP
Puuhnmlun miniegsze) specvhikac techniczney sa wymagama dotvezace wyhonania 1 odbioru
nasypow 2w iazanmeh 2 wykonaniem robot drogowsch dla zadania:
BUDOLWA RO|IS A wWEWFUNMNCacTOSco.
Ustaleni zawarte w miniejsze) speey fikacji doty cza zasad prowadzenia robot ziemny ch w czasie robot
drogowych 1t obeymuga wykonanie nasyvpow

2.MATERIALY (GRUNTY)
Grunty 1+ matenaly dopuszezone do budowy nasypow powinny spelnia¢ wymagania okreslone w PN-

S-02205

Girunty 1 matenaly do budowy nasypow podaje tablica |

Tablica 1. Przydatnosé gr unlo“ do wykonywania budowli zwmm ch wg PN-S-02
|P|/unaunmc Przuhlm

o
[ Na dolne
|
AT 1R AVSY

| nasy pow

ponizey strehy

Pracimarzania

205:1998 [3].

Przx datne z zmlrzugmaml

Trese Z'l‘-{l’ZL}'\.!lld

| Rozdrobnione
Cerunty skaliste mwarde
| Oraz arunty
kamicniste.
zwietrzelinowe,
L rumosze | otoczaki
Zwiny 1 pospolki.
rowniez ghinaste
* Praski grubo.
csredmo
(drobnoziarniste.
naturalne 1 lamane
4 Piashi elimiaste
2 domicszha trakej
“zwirono-kamienistey

(morenowe)
o wshazniku
rOZNOZIArnIS-toscl
L=
3 Zuzle
wielhopiecowe 1 mne
metalurgiczne ze
starveh znalow
(ponwsze) 3 lat)
L6 Lupki pravweglowe
przepalone
Wisienwhi
kamicenne o
Ceanartoser trakey
lower ponizey 2%

|
I. Rozdrobnione grunn
skaliste nuckkie

- ady pory W eruncie \L‘l]lSt\m
beda wapelmone gruntem lub
matenalem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny 1 rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste. piashi
glimaste. pyvly praszezyste
ipy v

- adv bedg w budowane w
miejsca suche lub
zabezpicezone od wod
gruntonch i
powierzchniows ch

4 Piaski proclmn,zn-_
|z wyjathiem pylastyeh
praskow prochniczny ch

- do nasypow nic wizszveh niz
3 m. zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

3 Gliny paszezvste. elim

1 gliny pylaste oraz inne

low, < 33Y%,

- w migjscach suchyvch lub
przejsciono zawileoconveh

6 Gliny piaszezyste
zwigzle, gliny zwigzle
gliny pylaste 2vaezle oraz

Inne grunty o granicy

| phynnosci w, od 33 do

60"

- do nasypow nic wizszveh niz
3 m: zabezpieczonyeh przed
zawilgoceniem lub po

ulepszeniu spomami

7. Wysiewki kamienne
¢liniaste o zawartosc
trakeji ilowe ponad 2%,

- gdv zwierciadlo wody
gruntowey znajduje sic na
glgbokoscer wighsze od
" kapilarnosei bierne) eruntu
podloza

|8, Zuzle wiclkopiccone

1 inne metalurgiczne

z noweeo studzenia (do 3
lat)

- 0 ograniczone| podatnosel na
rozpad - laczne straty masy do

i
9. Holupki przaweglowe
nieprzepalone

- gdv wolne praestrzenie
zostang wypelmone materialem
| drobnoziarnistym




Na gorn
WIArSIwy
NASY POW

W stretic

i praemarsania

3

1 miepsciach
[ zerowch do

i“.__'ll.'hill\tl\‘t_'l

|
| Pr2aemaizania

3. SPRZET

[W ws hopaeh

10 Popioly lotne
L mieszanimy poprolow o-
zuzlowy

I Zwary 1 pospolhi

2 Piaskr grubo

1 srednio-ziariste

3 Holuphki
przyweelowe
przepalone
ZIWICTQACe MNIg) iz
3% ziarn mnicyszyeh
od 0.075 mm

4 Wiysienwhi
hamienne o
uzrarmieniu
odpowadajacym
pospolkom lub
ZWirom

I Zwin i pospolki

glmiaste

2. Piaski pylaste 1 glinaste
- Pyly praszezyste r py iy
Gliny o eranicy

Iynnosct mniggsze) niz

:\l}n

(RS Tl oo S SRS |

'3 Mieszanmy popiolow o-
zuzlowe z wegla
kamicnnego

6 Wysiewki kamienne
gliniaste 0 zawartosci
frakepi tlowey =2%

- ady zalegaja W miggscach
suchych lub sa izolowane od
wody

- pod warunkiem ulepszenia
tveh gruntow spormvami. takim
| jak: cement. wapno. aktvwne
popioly 1tp.

| 7. Zuzle wiclkopiccone
i inne metalurgiczne

- drobnoziarmste 1
nicrozpadowe straty masy do

1%

8 Piaski drobnoziarmste

| - 0 wskazniku nosnoser w210

Grruni
niewssadzinowe

IGI‘unt_\ watpliwe
I wasadzinowe

- ady sa ulepszance sporwami
(cementem. wapnem.
aktvwimymi poptolami itp.)

Wikonawea prayvsiepujacy do wykonama robot ziemnyeh powinien wykazae sie mozliwoscia

Lorzystama z

nastepujacego sprzetu do:

lednoczesneeo wydoby wania 1 przemicszezama gruntow (hoparki. spyeharkt. ladowarki).
transporty mas ziemnych (samochody wywrotki).

sprzctu zageszezajacego (walce. ubyaki. plyty wibracyine itp )
Sprect o zageszczania powmien by¢ zgodny  ze wshazaniem w  dokumentacii projektowej
1 zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

W tabliey 2 podano. dla rozmych rodzajow gruntow. orentacy jne dane przy doborze sprzetu
zageszezigacego Sprzet do zageszezama powinien bye zatwierdzony przez Inzyvniera

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajycego

Rodzaje eruntu
nicspoiste: piaski. eruboziarmste Uwagi
: - | ospoiste: pyly ghimy il :
Rodzaje urzadzen zwiny, pospolki i S 1 kamieniste o przvd
zageszezajacy ch erubosc | liczba | grubosé liczba grubos¢ | liczba | atnosci
warst | przejsc | warstwa przejse warstwy [ przejse | maszyvn
| m | [ AR | m | fj $HE | m | jy =
MWalee statsezne | 0.1 do iy 0.2 do -
i 5 4do8 [0.1do0.2 [4do¥ : 4 do 8 1)
o ladhice (.2 0.3
M oalee stanvezne 0.2 do
i - - 0.2do0.3 |8do 2 3 8do 12 |2)
wholkowine (.3




\\aleo statyezne [0.2 do 1
- | 2% |6do8 [0.2do04 [6do10 ' « |8
vaunmone” 0.5
Walce wibracy ne 0.4 do = 0.3 do " -
e wiomeging ddos [0.2do04 [3dod 3dos  |4)
eladkic® 0 (.6
Malce wibracs Iy 0.3 do 0.2 do -
Sdo6 [0.2do04 [6doln 6do 0 |3
wholkowange *# (.6 ‘ * ()4 X 13)
L/ aues e zark 0.3 do 0.2 do
L =% 4 dos . ’ . ddos @)
mabracy jng* 0.5 0.5
ﬁ“llﬂ]xl 0.2 do : 0.2 do
: 2 dod O.ldo0.3 [3do3 Ido4 0)
~zx bhouderzajace 0.4 0.4
Ubnaktomasicod | | 4 do |0 . A
: ' Sdo 6 Sdon
do 10 My zrzaeane # 2.0do uderzen 1.0 do
> % 1.0do 4.0 [uderzen 5 uderzen
W sohoserod 3do 1o 5.0 W 5.0
; w punkt w punkt
m punkt

) Walee statvezne sa malo przydatne w gruntach kanuenisty ch
) Wabraeymie nalezy zageszezac warstwy gruboser = 13 em. ciensze warstwy nalezy zageszezaé

slanveznie
-7 Wartoser onentacy jne. wlaseiwe nalezy ustalic na odeinku doswiadezalnym.

L'wagl

1) Do zageszezama gornych warstw podloza. Zalecane do codziennego wyegladzania (przy walowania)
grantow spoisty ch w miggseu pobrania i w nasypie

2 N1e nadaya sie do gruntow nawodnionveh

3) Malo prayvdame w gruntach spoisty ch

4 Do gruntow spoistych przydame sa walee srednie 1 cigzhic. do gruntow kamicnistveh - walce
bardzo ciezhie

N) Zaleeane do praskow pylastych 1 gliniastych. pospoleh eliniastych i glin piaszezy sty ch

6) Zalecane do zasypeh waskich przekopon

4. TRANSPORT

Wabor stodkow transportowsch oraz metod transportu powinien byvé dostosovwany do hategorn gruntu
(matenalu). jeeo objetoser. technologii odspajania 1 zaladunku oraz od odlegloser transportu.
Wadamose srodhow transportowsceh powinna byve ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowaneeo do urabiania 1 wbudowania gruntu (materialu)

Zwichszeme odleloser transportu ponad wartoser zatwierdzone nic moze byvé podstawa roszezen
Wakonawey. dotsczaeyeh dodathowej zaplaty za transport. o ile zwickszone odlcglosei nie zostaly
wezesnie) zaakeeptonane na pismie przez Inspektora Nadzoru

5. WYKONANIE ROBOT

-Wykonanie nasypow

Zageszesenie gruntow w podlozu nasy pow

Wakonawea powmien skontrolowa¢ wskaznik zageszezenia erunton rodzimych. zalegajacveh w
sorgl stiehie podloza nasypu. do glgbokoser 0.3 metra od powierzehni terenu Jezel wartosé
wskazniha zageszezema jest mnigjsza miz okreslona w tablies 3. Wikonawea powinien dogeseié
podloze tak. aby pows zsze wymaganic zostalo spelnione

lezcl wartoser wshazmika zaggszezenia okreslone w tablicy 3 niec moga bye osigenicte przez
bezposrednie zageszezanie podloza. to nalezy podiac srodki w cclu ulepszenia eruntu podloza,
umozhwigace uzy shanie wy magans ch wartosei wskaznika zaggszezenia.



Tablica 3. Minimalne wartosei wskaznika zageszezenia dla podloza nasypow do alebokosci 0,5m

od powierzchni terenu

Mimmmalna wartose |.

Nasspy | Nasyvpy obeymujace calv zakres robot
owysohoser | w himach rozgraniczajaeych zgodnie z tabela robot ziemny ch

! do 2 metrow .97

Ogolne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny e wenoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego 1 profilu podluznego, ktére

ohreslono w dokumentacyr projektone. z uwzgledmieniem cwentualnyeh zmian wprowadzonyveh

zawcezasu preez Inspektora Nadzoru

W\

celu zapewnienia stateeznosel nasypu 1 jego rownomiernego osiadama nalezy  przestrzegaé

nastgpugacy ch zasad

a)

b)

<)

)

W)

f "

h)

Nasypy nalezy wyhonywace metoda warstwowa. z gruntow przydatnyeh do budowy nasypow.
Nasypy powmny bye wznoszone rownomicernie na cale) szerohosei

Grubose warstwy W stanie luznym powinna bye odpowiednio dobrana w zaleznoser od rodzaju
gruntu 1osprzetu uzvwanego do zageszezama Przyvstagpienie do wbudowania koleiney warstwy
nasy pumoze nastapie dopiero po stwicrdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidlioweeo wvkonania
warsiw poprzednig)

Grunty o roznyveh wlasenwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnyeh warstwach. o jednakowe;
eruboser na caley szerokoser masypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne. a grunty
NICSPOISIC W COME WArstwy nasvpu,

Warstwy - grunte przepuszezalnego  nalezy wbudowywac poziomo. a warstwy  gruntu malo
przcpuszezalnego ze spadkiem gorneg powierzehm okolo 470 + 1% Kiedy nasyp jest budowany w
terenie plaskim spadek powmien byc obustronny. gdy nasyp jest budowamy na zboczu spadek
powinien bye jednostronny . zgodny' z jego pochy leniem  Uksztaltowanie powierzchni warstwy
powtnno umemozhiwiac lohalne gromadzenie si¢ wody

Jezel w okresic zimowym nastepuje przema w wykomywaniu nasypu. a goma pow ierzehnia jest
wyhonana z gruntu spostego. 1o jej spadki porzeezne pow inny by¢ uksztaltowance ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem scicku. Takie uksztaltowanie sorne) powierzchni
cruntu spoistego zapobicga powstaniu potencjalnyeh powierzehni poslizgu w gruncic 1worzaevm
nasyp

Gorme warstwy nasypu. o grubosei co nagmnigj 0.50 metra nalezy wyhona¢  z gruntow
niews sadzmowsceh. o wskaznihu wodo-przepuszezalnoser K™ nic mnigiszam od ¥ mvdobe. Jezeli
Wakonawea me dysponuje gruntem o takich wlasciwosciach. Inspektor Nadzoru moze wyrazié
zeode naulepszenie gormeg warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem. wapnem lub popiolami
lotmymie W takim przypadku jest Konicezne sprawdzenme warunku nosnoscei 1 mrozoodpornoscei
honstrukent nawierzehm 1 wprowadzenie horekty. polegagaces na rozbudonwaniu podbudowy
POMOCNICze)

Na terenach o wysokim stanie wod gruntowyeh oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu. o gruboser co nagmnie) 0.3 metra powy ze) najwyzszego poziomu wody. nalezy wykonaé z
gruntu preepuszezalnego

Grunt przewicziony w migpsee wbudowania powinien bye bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inspehtor Nadzoru moze  dopuscic  czasowe  skladowanie gruntu. pod  warunkiem  jego
cabezpicczema przed nadmicrny m zawilgoceniem

-Wakonywanie nasypow w okresie deszczow
W honywanie nasypow nalezy przerwagé. jezeli wilgotnosé sruntu przekracza wartose dopuszczalna,

o znaczy jest wichsza od wilgotnoser optymalne) o wigee) niz 10% jej wartosci

Nawarstwie gruntu nadmiernie zaw ilgoconego nic wolno ukladac nastgpnej warstwy eruntu



Osuszenie mozna przeprovadzic w sposob mechamiczny lub chemiczny. poprzes wymicszanie z
wapiem palonym albo hyvdraty zowany m.

W occln zabezpieczema nasypu przed nadmiermym zawilgoceniem, poszezegolne jego warstwy oraz
horona nasypu po zakonezeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne 1 miee spadkr potrzebne do
prawidloneeo odwodmema W okresie deszezowsm nic nalezy pozostawiac nie zageszezong;
warstwy - do dmia nastepnego. Jezeh warstwa gruntu niezageszezonego ulegla przewileoceniu, a
Wikonawea nie pest w ostanie osuszy¢ e 1 zageseic w czasie zaakeeptonanym przez Inspektora
Nadzoru o moze on nakaza¢ Wy Kkonawey usunigere wadlime) warstwy

-Wykonyvwanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszezalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktore) nic jest mozhnwe osiggnigcie
wonasypre wamaganeeo wshazniha zageszezenia gruntow

Nie dopuszeza sic wbudowania w nasyp gruntow zamarznietsch lub gruntow przemicszanyveh ze
snicgiem lub ledem

W czasie duzyeh opadow sniegu wykonywanie nasypow powinno bye przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usunac sneg z powierzehni wznoszonego nasy pu

Jezel warstwa mezageszezonego gruntu zamarzla. to mie nalezy je) przed rozmarznicciem zageszezaé
am ukladac na niey nastepnych warstw

-Zageszezenie gruntu

Razda warstwa gruntu jak najszybeie) po jej rozlozeniu. powimna bye zageszezona # zastosowaniem
sprzetu odpowiedmeso dla danego rodzaju gruntu oraz wastepujacs ch warunkow

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zaggszezac od krawedzi nasypu w kicrunku jego osi

-Grubose warstwy

Grubose warsiwy - zageszezonego gruntu oraz hezbe przejse maszymy zageszesajace) zaleca sig
ohreshe doswiadezalnie dla kazdego rodzaju gruntu 1t pu maszy ny

Orentacy jne wartoser. doty czace gruboser warstw roznveh gruntow oraz liezby przejazdow réznych
maszyn do zageszezama podano

W punhewe 3

-Wilgotnos¢ gruntu

Wilgomose sruntu w czasie zageszezania powinna by ¢ rowna wilgotnosei optymalig). # tolerancja od
2000 do - 0% ey wartose

JTezeh wilgotnose naturalna gruntu jest mzsza od wilgotnoser optymalne) o wigeer niz 20% jej
wartoset, o wilgotnose gruntu nalezy zwighszy ¢ przez dodanic wods .

Jezel wilgotnose gruntu jest wizsza od wilgotnosei optymaline) o ponad 10% j¢) wartosei, grunt
nalezy osuszy e w sposob mechaniezny lub chemiczny. ewentualnie wykonaé drenaz 2 warstwy gruntu
precpuszezalnego Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powmicn by¢ zaakceptonany przez
Inspektora Nadzoru

-Wymagania dotyvezyce zageszezania

W zaleznoser od uziarmienia stosowanych materalow. zageszezenic warstwy nalezy ohreélaé za
pomoca oznaczenia wskazmka zageszezemia lub porownania picrwotnego 1 wtornezo modulu
odksztaleema

Nontrole zageszezema na podstawic porownania picrwotnego 1 wiomnego modulu odhsztalcenia,
okreslomeh zgodnie 2 normag BN-64/8931-02. nalezy stosowac ty ko dla gruntéow eruboziarnistych,
dla Kktors ¢h nie jest mozlhw e okreslenie wshazniha zageszezenia | .

Wekazmh zageszezema eruntow w nasypach powmien na calej szerokosei horpusu  spelniaé
wymaganta podane w tablicy



Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

' Mimimalna wartose I,
| Strefa
nasy pu Nasypy obeymujace caly zakres robot
zgodnie z tabely robot ziemny ¢h
[ Gorna warstwa o grubosei 20 ¢m 1.00

Jezel jaho hryterum oceny dobrego zageszezenia gruntu stosuje si¢ porownanic wartoser modulow
odhsztaleenia o wartose stosunku witornego do picrwotnego modulu odksztaleenia, okreslonvch
szodme 2 normg BN-64 8031-02_ ni¢ powinna by¢ wicksza od 2.2

lezele badama hontrolne wykaza. ze zageszezenic warstwy nic jest wystarczajace, to Wykonawea
powiien spulehme warstwe. doprowadzic grunt do wilgotnoser optymalne) 1 powtornic zagescic.
Jezel powtome zageszezenie nie spowoduje uzyshania wymagancgo wskazniha  zageszezenia,
Wikonawea powinien usunge warstwe 1 wbudowa¢ nowy material. o ile Inspektor Nadzoru nie
sezwolr na ponowienie proby prawidlowego zageszezenia warstwy

-Odklady

Roboty omowione w tym punkete dotveza postgponwania z cruntami lub innvmi materialami, ktore
sostalv pozyshane w czasie wykonywania wykopow. a ktore nic beda wykorzystane do budowy
nasypow oraz mnvch prac zwiazanych z trasq drogong.

Gromiy Tub mne matenaly pow mny bye przewiczione na odklad. jezel:

) stanowia nadmiar objetoser w stosunku do objetosci gruntow przewidzianmych do wbudowania.

Iy

samepraydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w i ch pracach. zw zam ch z budowa
trasy drogowgy.
<)z weeledu na harmonogram robot nic jest chonomicznie uzasadnione oczekiwanic na wbudowanie
materlow pozyskivanych z wy kopu

Wikonawea moze przyjac. ze zachodzi jeden z podamych wy zej przapadhow 1 ko wowezas.
ady zostalo to jednoznacznie ohreslone w dokumentacyi projektone). harmonogramic robot lub przez
Inspektora Nadzoru
-Lokalizacja odktadu
Jezel pozwalaja na to wlaseiwoser materialow przeznaczonych do przewiczienia na odklad. materialy
te powmny bye w razic mozhwoser wykorzystane do wiyrownania terenu. zasypana dolow i
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow . Roboty te powinm byve wykonane
zeodimic 2 dokumentacia projektowg 1 odpowiedmimi zasadami.  dotvezacymi wbudowania i
Zagessezania gruntow oraz wshazowkami Inspektora Nadzoru
Jeseh mie przewidaano zagospodarowania nadmiaru objgtoser w sposob okreslony pows ze). materialv
te nalezy przewieze na odklad.
l.okahzacia odkladu powinna byve wskazana w dokumentacji projekton ¢| lub przez Inspektora
Nadzoru Jezch micisee odkladu zostalo wybrane przez Wykonawee. musi byve ono zaakceptowane
prece Inspehtora Nadzoru: Niezaleznie od tego. Wykonawea musi uzvskaé zgode w lasciciela terenu.

Ol odhlad zostame wykonamy w nie uzgodnionym migjscu lub niczgodnie 2 wymaganiami, to
sostanie on usumiety przez Wy konawee na jego hoszt. wedlug wshazan Inspektora Nadzoru
KNonschwenege fimansowe 1 prawne, wynikajace z ewentualmveh uszkodzen srodowisha naturalnego
wshuteh prowadzenia prac w nic uzgodnionym do tego migjscu. obeiazaja Wi konaw ey

Jezeh wshutek pochopnego przewieziema gruntu na odklad przez Wykonaw ce. zajdzie honiecznosé
dowiezicnia gruntu do wykonama nasypow z ukopu. to koszt tveh czynnoser w calosci obciaza
Wi konawee

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Rodzaje badan 1 pomiaron



Sprasndeenie jahoser wykonama nasypow  polega na kontrolowanin zgodnose: 2 wy maganiami
ohreslomymiw p 20 3 oraz 3 niniegsze) speeyfikacy 1w dokumentaep projektong)

Szezeeoha uwage nalezy zwroceic na;

4) badama pravadlonwoser wy konania poszezegolnych warstw nasy pu.

b) badama zageszezema nasypu.

cbopomiany ksztaltu nasy pu

Badania kontrolne prawidlowoser wykonania poszezegolny ch warstw nasypu

Badani hontrolne  prawidlowoser wykonania - poszezegolnyeh  warstw  nasspu polegaja  na

sprawdzemu

a) prawidlowoser rozmieszezenia gruntow o roznych wlasewosciach w nasypie.

b) gruboser hazderp warstwy 1 jep wilgotnosel przy zageszezaniu. badania nalezy przeprowadzié nie
rzadzict miz jeden raz na S00m- warstwa.

¢) nadania spadhow warstwom z gruntow spoists ch

d) praestrzecama ogramezen doty ezaeveh wbudowania grunton w okresie deszezow 1 mrozow,

-Sprawdzenie zageszezenia nasypu oraz podloza nasypu
Sprawdzemie zageszezenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zeodnoser wartoscei
wshazntha zageszezema | lub stosunku modulow odksztaleenia z wartosciami okreslonyvimi w p. 3.
Oznaczenic modulow odksztaleenia powinno by ¢ przeprowadzone wedlug normy BN-64/8031-02.
Zageszesenie kazdep warstwy nalezy kontrolowac nie rzadzie) mz
Jeden raz w trzeeh punktach na 1000m™ warstwy . w przypadku okreslenia wartose |
jeden raz w trzech punktach na 2000m” warstwy w przypadhu okreslenia prervotneso 1 wtomego
maodulo odksztaleema
Wamke  kontrolr - zageszezenia - robot - Wykonawea  powmien  wpisswaé  do  dokumentow
laboratoryinveh Prawidlowose zageszezenia konkretne) warstwy nasvpu lub podioza pod nasypem
powinna byve potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy

-Pomiary ksztaltu nasyvpu
Pomiary ksztaltu nasy pu obepmuga kontrole:

szerohoser Korom korpusu
Sprawdzenie szerohoser koromy korpusu polega na porownaniu szerokosei horomy  korpusu na
poztomic wykonvwane) warstwy nasypu z szerokosciy wynikajaca z wymiarow  gcometrveznych
horpusu. okreslons el w dokumentacyi projektowng)

7. OBMIAR ROBOT

Jednostha obmiarona jest m* (metr szescienny),

Objetose nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawic obliczen z przekrojow
poprzecznych. w opareiu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigein warstw gruntow
mieprzydatnyeh - przedmar robot

8. ODBIOR ROBOT
Roboty iemne uznage sie za wykonane zgodnie z dohumentacia projektowa. speey fikacja techniczna i
wymaganiami Inspektora Nadzoru. jezel wszysthic pomian 1 badania daly wyniki pozyts wine.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Cona wyhonamia Ime nasypow obeymuyge:
Priace pomiarow,
oznakowanie robot.

posyshanie eruntu z ukopu lub/t dokopu. jego odspojenic 1 zaladunck na srodki transportowe,



transport urobku 2 ukopu lub/t dokopu na migjsee wbudowamia.
whodowanie dostarczonego gruntu w nasyp.

ZAYCL TSN SrUNtL,

profilonanic powierzehni nasypu 1 skarp.

odwodnmenie terenu robot.

wy honanie drog dojazdowsch na czas budowy . a nastepnic ich rozebranie.

przeprosadzeme pomarow 1 badan laboratory jnych wymaganych w speer fikacy iechmezney.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

I PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole Podzial 1 opis
grunton

Y PN-B-044R | Grunty budowlanc. Badana probek gruntow

A PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoscer bierng)

4 PN=N-02203 Drogi  samochodowe  Roboty  zicmne  Wymagama
I badama

S OPN-EN VAR Badanic gecometryeznyeh wlasciwoser hruszvw. Czesé 8
Occena zawartoser drobnych czasteh  Badanic wshaznika
prashowego

6 BN-nd/§031-02 Drogi samochodowe Oznaczenie modulu odksztalcema

nawicrzchm podatnach 1 podloza przez obeiazenic phvia



