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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania sa instalacje elktryczne przebudowy,
rozbudowy I nadbudowy budynku Gminnego Osrodka Kultury w Klembowie przy ul.
Strazackiej 8

Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia

- uzgodnien z Inwestorem

- wizji lokalnych 1 inwentaryzacji stanu istniejacego dla celow projektowych

- projektu architektury

- ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r. wraz z pozniejszymi zmianami
oraz przpisoOw wykonawczych, warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych cz. IV

- obowiazujacych przepisow i norm

Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

- instalacj¢ o$wietlenia podstawowego

- instalacje o§wietlenia awaryjnego

- instalacje o§wietlenia ewakuacyjnego

- instalacj¢ gniazd wtyczkowych 230V

- instalacje gniazd komputerowych

- instalacj¢ nagtosnienia w sali konferencyjnej
- tablice bezpiecznikowo — rozdzielcze

Instalacja oSwietleniowa.

5.1 Os$wietlenie podstawowe.

Instalacja o$wietleniowa spetnia wymogi normy PN-EN 12464-1 .

Wg podanej normy przyjgto nastgpujace wartosci natgzenia o$wietlenia:

- sala komputerowa — 300 Ix

- fazienki — 200 1x

- sala konferencyjna— 300 Ix

W sali lkonferencyjnej oraz zaje¢ komputerowych zaprojektowano oprawy
swietlowkowe nasufitowe rastrowe typu ORN 418 RK z rastrem typu RPP
polerowanym z podwdjna parabola z kompensacja mocy biernej firmy Phillips.
W lazienkach zaprojektowano oprawy zarowe na zarowki z geintem E-27
Instalacje wykona¢ jako podtynkowa, osprzet typowy.



5.2 Oswietlenie awaryjne.

Przewidziano oprawy o$wietlenia awaryjnego ORN 418 Aw2 wyposazone w modut
oswietlenia awaryjnego pracujacego w trybie awaryjno- uzytkowym o czasie
$wiecenia awaryjnego 2h tzn. oprawa w normalnych warunkach §wieci dwoma
zrodtami $waitta a po zaniku napigcia $wieci jedno zrodio swiatta.

5.3 Oswietlenie ewakuacyjne.

Do ewakuacji w hallach, korytarzach 1 klatkach schodowych przewidziano przy
wyjsciach oprawy ewakuacyjne OA11Aw?2 z piktogramem wskazujacym kierunek
ewakuacji.

Oprawy pracuja tylko w trybie awaryjnym.

. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V zaprojektowano przewodami YDY 3x2,5 mm? z
zyta ochronng zielono- z6ita pod tynkiem.

Osprzet typowy podtynkowy.

Do zasilania komputerow przewidziano gniazda wtyczkowe typu Schuko.

. Instalacja komputerowa.

Instalacj¢ komputerowa wykona¢ przewodem UTP 4x2x0,5 jako podtykowa..
Osprzet typowy podtynkowy.

. Instalacja naglos$nienia.

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji nagto$nienia w sali konferencyjne;.
Instalacje naglos$nienia w sali konferencyjnej zaprojektowano przewodem
TLGYP2XO0,75B montowanym pod tynkiem.

Tablica bezpiecznikowa TK

Tablice bezpiecznikowa TK zaprojektowano jako wnekowa podtynkowa z
drzwiczkami metalowymi z zamkiem firmy Legrand i nalezy ja wyposazy¢ zgodnie z
rysunkiem E-3

. Uwagi ogoélne.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami budowy
urzadzen PBUE oraz warunkami jakii powinna odpowiada¢ ochrona
przeciwporazeniowa przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz.U. Nr 81/1990).
Materiaty do wykonania instalacji musza posiada¢ stosowne certyfikaty i atesty oraz
spelnia¢ normy przewidziane przepisami prawa.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary elektryczne.



LISTA KABLOWA

Tablica TK

Symbol Skad Dokad Typ | Przekr6j mm’
kabla
1 2 3 4 5
Wil TK Oswietlenie WC YDY 3x1,5
W2 TK Gn. 230V WC YDY 3x2,5
W3 TK Oswietlenie- sala konferencyjna YDY 3x1,5
w4 TK Oswietlenie-sala komputerowa YDY 3x1,5
W5 TK Gniazda 230V -sala komputerowa | YDY 3x2,5
Wé TK Gniazda 230V -sala konferencyjna | YDY 3x2,5




ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. |Tablica TG wg rys. E-3 kpl.1
2. |Przewdod YDY 3x1,5 mm® mb.1000
3. |Przewod YDY 3x2,5 mm® mb 600
4. | Przewdd UTP 4x2x0,5 mb 50
5. |Przewod TLGYP2XO0,75B mb 50
6. |Gn. 230V p/t podwdjne szt.13
7. |Gn. 230V p/t IP44 szt.4

8. | Gniazdko komputerowe 2xRJ45 szt.6

9. | Wylacznik swiecznikowy p/t szt.5
10. | Wylacznik 1 biegunow p/t szt.3
11. |Oprawa ze Swietlowka kompaktowa szt.10
12. |Oprawa $wietldwkowa ORN 418 szt.17
13. |Oprawa $wietldwkowa awaryjna ORN 418 Aw2h |szt. 4
14. |Oprawa ewakuacyjna OA11Aw?2 z piktogramem |szt.2
15. | Wypust audio szt.4




OBLICZENIA TECHNICZNE

Zestawienie mocy

1.1 Moc zainstalowana

1.2 Wspotczynnik zapotrzebowania

1.3 Moc szczytowa
1.4 Wspt. mocy tg fi

Dobor zabezpieczen

2.1 Zasilanie

P

) 1,730U Ucosy

W Tablicy TG dobrano wytacznik FR 100

2,5 kW

2 kW
0,4

3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe]

Miejsce Typ Zsxla 2
zwarcia | zabezpieczenia In[A]|Ia[A] | Zs[Q] V] Uo[V] | Skuteczno$¢
Oswietlenie S191B 16 | 80 | 0,37 31,3 230 TAK
Gn.230V S191B 16 | 80 | 0,37 31,2 230 TAK
WC
4. Obliczenie spadku napigcia.
4.1 Zasilanie gniazda 32A
100* P*] _ 100*13350*70

AU,

yxS*yU?

% 55%10%160%10°




