Opis

Nazwa wyrobu::
Nr wyrobu::
Numer EAN::
Cena:

Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy:

H max:
Klasa TF:
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:

Materiaty:
Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Instalacja ci$nieniowa:
Maksymalne cisnienie pracy:
Min. ci$nienie wlotowe:
Przytacze rurowe:

Dtugos¢ montazowa:

Ciecz:
Czynnik tloczony:
Zakres temperatury cieczy:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Prad nominalny:

I MAX:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

Uktady sterowania:
Potozenie skrzynki zaciskowej:

Inne:

Masa netto:

Masa:

Klasa energetyczna:

Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy:

Warto$é
MAGNA 32-60
96281023
5700830268896
Na zyczenie

1.6 m3/h
1.82m

60 dm

110
CE,TSE,PCT

Zeliwo szare
EN-JL1040
ASTM35B-40B
Kompozyt, PES
DIN W.-Nr. 1.4301

0..40<C
10 bar
10 bar
0.229 bar
G2

180 mm

Woda grzewcza
2.95C

10..85W
50 Hz

1 x 230-240 V
0.09 A

06A

44

F

9H

4.4 kg
5.58 kg

H MAGNA 32-60
(m) Q=1.6 m3/h
6 H=1.82m
Ttoczona ciecz = Woda grzewcza
5 Gesto$¢ = 1000 kg/m3
eta pompa +silnik = 32.2 %
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96281023 MAGNA 32-60 50 Hz

H

| MAGNA 32-60

(m)

Ul (2]

I

w

N

Q=1.6m3/h
H=1.82m

Tloczona ciecz = Woda grzewcza
Gestos¢ = 1000 kg/m3

eta pompa +5|In|k 32.2%

[

w

8 Q(m3/h)

P1
(W)

P1=246W

Wydrukowane z Grundfos CAPS

214



96281023 MAGNA 32-60 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inacze;.
Os$wiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczego6tow.
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96281023 MAGNA 32-60 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.
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