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Informacja o projekcie :
Nazwa projektu :
Projektant : Daniel Grabowski

Inwestor : KLEMBOW GM. KLEMBOW
Obliczenia wykonat(a) : Daniel Grabowski

Zatozenia :
Wysokos¢ geodezyjna
Cisnienie atmosferyczne
Stata gazowa powietrza
Gestos¢ powietrza atmosferycznego

Wspotczynnik korekeyjny przy nieustalonej temp. spalin

Wspotczynnik bezpieczenstwa

Strata ci$nienia na doptywie pow. do pomieszczenia
Minimalny spadek czopucha

Minimalny odstep : wkfad kominowy - §ciana kanatu
Maksymalne odchylenie komina od pionu

Zakfadana strata ciSnienia na kotle z palnikiem nadmuchowym
Automatyczne dotgczanie straty miejscowej przy wylocie

Uwzgledniane cisnienie dynamiczne wiatru
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Projekt wykonawczy rozbudowy, nadbudowy i przebudowy Centrum Kultury w Klembowie
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Kociot :
Kociot VITOGAS 100/ 35 producent Viessmann
Palnik atmosferyczny na paliwo gazowe - GZ-50
Moc nominalna 35.0 [ kW ], sprawno$¢ 92.0 [ % ]
Kréciec spalin Dw = 150 [ mm ]
Czopuch :
Odcinek 1
System MKD w kottowni
Przewdd okragty, dtugo$¢ 1.50 [ m ], wysoko$¢ czynna 0.21 [ m ].
Opor miejscowy na poczatku Redukcja skokowa, Op6r miejscowy na koncu Kolano segmentowe
Komin :
Odcinek 1

System MKD na wolnym powietrzu

Przewod okragly, dtugo$¢ 12.00 [ m ], wysoko$¢ czynna 12.00 [ m ].

Czopuch o srednicy 180 [mm] i komin o srednicy 180 [mm] spetniajg warunki normy EN 13384-1
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Spis uzytych elementéw
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Czopuch

Nazwa Symbol llos§¢ sztuk
Redukcja skokowa RD 180 Z2/150 W 1
Kolano segmentowe BGT 180/45/2 1
Rura RT 180/1000 1
Uzyte ksztattki nie pokryty okoto 116 [ mm ] czopucha.
Komin

Nazwa Symbol llos§¢ sztuk
Rura RT 180/1000 12
Rura RT 180/500 1
Rura RT 180/250 2

Uzyte ksztattki nie pokryly okoto 50 [ mm ] komina.

W specyfikacji nie podano elementéw spinajacych, mocujacych, pomiarowych, rewizyjnych i fundamentujacych.

Wyniki obliczen - szczegéty

Czopuch kotta
---—-- Odcinek numer 1

Obc.
Obc.
Obc.
Obc.
Obc.
Obc.
Obc.
Obc.
Obc.
Obc.
Obc.
Obc.
Obc.
Obc.
Obc.
Obc.
Obc.
Obc.
Obc.
Obc.
Obc.
Obc.
Obc.
Obc.
Obc.
Obc.

nom - masowy przeptyw spalin

nom - temp. spalin na wej$ciu - stan ustalony
nom - temp. spalin na wej$ciu - stan nieustalony
nom - $rednia temp. spalin - stan ustalony
nom - $rednia temp. spalin - stan nieustalony
nom - gesto$¢ spalin na wejsciu

nom - $rednia gesto$¢ spalin

nom - predko$¢ spalin na wejéciu

nom - $rednia predko$¢ spalin

nom - spadek ci$n. bez spadku na kré¢cach
nom - catkowity spadek ci$nienia

nom - ci$nienie dla odcinka

nom - cigg kominowy

min - masowy przeptyw spalin

min - temp. spalin na wej$ciu - stan ustalony
min - temp. spalin na wejSciu - stan nieustalony
min - $rednia temp. spalin - stan ustalony
min - Srednia temp. spalin - stan nieustalony
min - gesto$¢ spalin na wejsciu

min - $rednia gesto$¢ spalin

min - predkos$¢ spalin na wej$ciu

min - $rednia predkosc¢ spalin

min - spadek ci$n. bez spadku na kré6¢cach
min - catkowity spadek ciSnienia

min - ci$nienie dla odcinka

min - ciagg kominowy

Wsp. oporéw miejsc. odniesiony do pr. na wejsciu
Suma wspoétczynnikow oporéw miejscowych

Komin
------ Odcinek numer 1

Obc.
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Obc.
Obc.
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Obc.
Obc.
Obc.

nom - masowy przeptyw spalin

nom - temp. spalin na wej$ciu - stan ustalony
nom - temp. spalin na wej$ciu - stan nieustalony
nom - $rednia temp. spalin - stan ustalony

nom - $rednia temp. spalin - stan nieustalony
nom - gesto$¢ spalin na wejsciu

nom - $rednia gesto$¢ spalin

nom - predko$¢ spalin na wejéciu

nom - Srednia predko$¢ spalin

nom - spadek ci$n. bez spadku na kré¢cach
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Obc. nom - catkowity spadek ci$nienia

Obc. nom - ci$nienie dla odcinka

Obc. nom - cigg kominowy

Obc. min - masowy przeptyw spalin

Obc. min - temp. spalin na wejsciu - stan ustalony

Obc. min - temp. spalin na wejsciu - stan nieustalony

Obc. min - $rednia temp. spalin - stan ustalony
Obc. min - $rednia temp. spalin - stan nieustalony
Obc. min - gestos¢ spalin na wejéciu

Obc. min - $rednia gesto$¢ spalin

Obc. min - predko$¢ spalin na wejsciu

Obc. min - érednia predko$¢ spalin

Obc. min - spadek cisn. bez spadku na kré¢cach
Obc. min - catkowity spadek ci$nienia

Obc. min - ci$nienie dla odcinka

Obc. min - ciag kominowy

Wsp. oporéw miejsc. odniesiony do pr. na wejsciu
Suma wspodtczynnikoéw oporéw miejscowych
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