FRERRRRRRRR XXX S S S S IRkl HUSTY  wersja 4.1
* QObliczenia przepustowo sci zaworow bezpiecze
* HUSTY 31-989 Krakéw, ul. Rzepakowa 5E,

* *kkkkkkkkkkkkhkhk * * * * *

DOBOR ZAWORU BEZPIECZESTWA - WODA

Dane dobranego zaworu bezpiecze nstwa
Typ: 1962 1/2"

Najmniejsza  srednica kanatu przeptywowego
Powierzchnia kanatu przeptywowego
Dopuszczony wspoétczynnik wyptywu dla cieczy
Ci énienie pocz  atku otwarcia

Przyrost ci gnienia pocz  atku otwarcia

Ci snienie zrzutowe

Ci énienie odptywowe

Czynnik roboczy: woda
Temperatura zrzutowa
Temperatura zrzutowa
Gesto $¢ wody w warunkach zrzutowych

Przepustowo $¢ wymagana
Przepustowo $¢ wybranego zaworu

* * * * * * *kkkk

nstwa zgodnie z WUDT-UC-W0:10.2003

b1:

tel: 012/645-03-04 *
d: 12.2 mm
A: 113.1 mm2
alfac: 0.23
p: 3.00 bar
1 0.0 %
pl: 3.30 bar
p2: 0.00 bar
T1: 293.2K
tl: 20.0C

ro: 998.5 kg/m3

m: 60.0 kg/h
mz: 2455.0 kg/h

*



