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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne
rozbudowywanego domu weselnego z czescig mieszkalng o cze$¢ kuchenng 1
sanitariaty oraz pomieszczenia socjalno -biurowe w miejscowosci Marki,
przy ul. Okolnej dz. nr ewid. 24/2 1 25/3, gmina Marki obr. 3-02

2.Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora

- uzgodnien z inwestorem

- projektu architektury

- projektu instalacyjnego

- Prawa Budowlanego Dz. U nr 89 z 1994r z pdzniejszymi zmianami oraz
przepisow wykonawczych, warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz. V oraz PN-EN, BN

3.Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:
- instalacj¢ oswietleniowa
- instalacj¢ gniazd wtyczkowych 230V
- instalacje sily
- instalacj¢ odgromowg
- tablice rozdzielcza

4. Zasilanie.

Projektowany budynek zasilany jest z istniejgcego przytacza
elektrycznego zlokalizowanego na zewnatrz budynku. Projektuje si¢
rozbudowe istniejgcej tablicy rozdzielczej zgodnie z rysunkiem E-2



5. Instalacja o$wietleniowa.

5.1 Oswietlenie podstawowe

Instalacja oswietleniowa speinia wymogi normy PN-EN 12464-1.
Oswietlenie podstawowe pomieszczen sali weselnej oraz zaplecza
socjalnego wraz z sanitariatami zaprojektowano oprawami ORN 418
oraz OPK 236 oraz OKJ 136 o stopniu ochrony IP65a takze typowymi
oprawami ze swietlowka kompaktowa.

Przyjeto zgodnie z norma natezenie o§wietlenia 3001x. Instalacje
oswietleniowg wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 oraz YDY 4x1,5 do
opraw.

Instalacje wykona¢ jako podtynkowa. Osprzet typowy podtynkowy.

5.2. Oswietlenie awaryjne.

Przewidziano oprawy oswietlenia awaryjnego typu ORN 418 Aw?2.
Oprawy pracuja jako normalne oprawy a po zaniku napigcia w trybie
awaryjnym o czasie $wiecenia2 h tzn. §wiecg si¢ po zaniku napigcia.

5.3. Os$wietlenie ewakuacyijne.

Do ewakuacji w momencie zaniku napi¢cia przewidziano przy wyjsciach
oraz w hali oprawy OA11Aw2. z wbudowanym modutem oswietlenia
awaryjnego z napisem ,, WYJSCIE” lub piktogramem okreslajacym
kierunek ewakuacji. Oprawy pracujg tylko w trybie awaryjnym.

6.Instalacja sity 1 gniazd wtyczkowych 230V.

Instalacje sity zaprojektowano przewodami 5-cio Zylowymi natomiast
gniazd wtyczkowych 230V przewodem YDY 3x2,5 z zylg ochronng
zielono-zo6tta.

Instalacje sity, gn. wtyczkowych nalezy wykona¢ jako natynkowsa.
Osprzet typowy, natynkowy

7. Wentylacja

Nie projektuje si¢ oddzielnej instalacji wentylacji.



8.0Ochrona odgromowa.

Uziom otokowy instalacji odgromowej nalezy wykona¢ ptaskownikiem
ocynkowanym FeZn 25x4 w ziemi na gtebokosci wiekszej niz 0,7 m.
Stopy 1 fawy fundamentowe nalezy wykorzysta¢ jako uziom
fundamentowy. Na dachu wszystkie kominy oraz tzw. ,,wywietrzaki”
nalezy podiaczy¢ do zwoddw niskich wykonanych drutem ocynkowanym
FeZn ®8 mocowanych na uchwytach ustawionych co 2,0m. Ztacza
kontrolne dwusrubowe M8.

Po wykonaniu uziemien nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemien
odgromowych.

Rezystancja powinna by¢ mniejsza od 10 Q

W przypadku trudnos$ci uzyskania takiej wartosci rezystancji nalezy
stosowac uziomy pionowe firmy ,,GALMAR.

10.0Ochrona przeciwporazeniowa

Dla wszystkich odbiornikow zapewniona bedzie przez tzw. ,,szybkie
samoczynne wytaczanie” spetniajagce wymagania normy
PN-IEC-60364-4-41.

W celu zwigkszenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej na
odptywach do odbiornikow nalezy zastosowac¢ wytaczniki nadmiarowo-
pradowe z cztonami roznicowopragdowymi 30mA.

11.Zagadnienia praw autorskich.

Wszelkie odstgpstwa od niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z
autorem opracowania.

Dokumentacja tak w catos$ci jak 1 w czg$ci ( rysunki, opisy) jest chroniona
prawnie. Zabrania si¢ wykorzystywania jej do innych celow niz cel jej
przeznaczenia oraz powierzania innym jednostkom projektowania do
jakiegokolwiek wykorzystywania ( w tym do adaptaciji).



12.Uwagi ogolne.

1. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
budowy urzadzen elektrycznych PBUE oraz warunkami jakim powinna
odpowiada¢ ochrona przeciwporazeniowa przy urzadzeniach
elektroenergetycznych (Dz. U. nr 81 z 1990r)

2. Do wykonania instalacji nalezy uzywac¢ materiatow posiadajacych
odpowiednie atesty 1 certyfikaty oraz spetniajgcych normy przewidziane
przepisami prawa.

3. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary elektryczne.



LISTA KABLOWA

Tablica TK

Symbol Skad Dokad Typ | Przekr6j mm’
kabla
1 2 3 4 5
W1 TG Oswietlenie WC YDY 3x1,5
W2 TG Gn. 230V WC YDY 3x2,5
W3 TG Oswietlenie- sala konferencyjna YDY 3x1,5
W4 TG Oswietlenie-sala komputerowa YDY 3x1,5
W5 TG Gniazda 230V -sala komputerowa | YDY 3x2,5
Wé TG Gniazda 230V -sala konferencyjna | YDY 3x2,5




ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. |Tablica TG wg rys. E-2 kpl.1

2. |Przewod YDY 3x1,5 mm? mb.1200
3. |Przewod YDY 3x2,5 mm? Mb 550
4. |Przewdd YDY 5x4 mm’ Mb 15
5. |Gn.n/t 230V szt.31
6. |Gn.n/t 230V hermetyczne szt.15
7. | Gn. sitowe 32A 400V 3+N+PE szt.1

8. | Wylacznik n/t 1 biegunowy szt.24
9. | Wylacznik $wiecznikowy n/t szt.3
10. |Oprawa Swietldbwkowa ORN 418 szt.46
11. |Oprawa swietldwkowa awaryjna ORN 418 Aw2h |szt.7
12. |Oprawa $wietldbwkowa OPK 236 awaryjna szt.1
13. |Oprawa halogenowa 150W szt. 3
14. | Oprawa ze Swietlowka kompaktowa szt.17
15. |Oprawa ewakuacyjna OA11Aw?2 z piktogramem |szt.7
16. |Oprawa $wietldwkowa OKJ 136 szt. 5
17. |Przycisk p.poz. szt.3
18. |Zacze kontrolne szt.4
19. | Plaskownik ocynkowany FeZn 25x4 mb.70
20. |Pret ocynkowany @ 8 mm mb. 120
21. |Uchwyt ze stopka szt.50

OBLICZENIA TECHNICZNE




Zestawienie mocy

1.1 Moc zainstalowana
1.2 Wspotczynnik zapotrzebowania

1.3 Moc szczytowa

1.4Wspt. mocy tg fi

Doboér zabezpieczen

2.1 Zasilanie

W Tablicy TG dobrano wytacznik DPX 100

) 1,730U Ucosy

P

8 kW
0,8

4,5 kW
0,4

3. Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Miejsce Typ Zsxla .
Swarcia zabezpieczenia In[A] |[Ia[A]| Zs[Q] V] Uo[V] | Skutecznos¢
Gniazdo 32A  [S193B 32 320 (0,29 92,8 230 |TAK
Oswietlenie S191B 16 |80 (0,37 |31,3 230 |TAK
Gn.230V WC |[S191B 16 |80 (0,37 |31,2 |230 |TAK
4. Obliczenie spadku napiecia.
4.1 Zasilanie gniazda 32A
100* P*] _ 100*13350*70
AU, = —— % 3
y*S*U 55*10*160*10

5. Obliczenie wskaznika zagrozenia piorunowego




w>10"

Zagrozenie duze — instalacj¢ odgromowa nalezy wykonac.



