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1. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie: Pracowni Projektowej ,JULTREX”,
Z siedzibg przy ul. Dtugiej 61 w Tiuszczu.

W opracowaniu zawarto podsumowanie badan podtoza gruntowego w podiozu
drogi gminnej w Rasztowie, gm. Klembow w zwigzku z projektowang przebudowa.
Celem przeprowadzonych badan bylo uzyskanie informacji o budowie
geologicznej podtoza i okreslenie warunkow gruntowo - wodnych wystepujgcych w

podtozu drogi.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

W ramach prac terenowych przeprowadzonych w lipcu 2010 r. wykonano 5
otworéw badawczych o gtebokosci 2,50 - 3,00 m. ppt.

W trakcie wiercenia wykonywano badania makroskopowe wszystkich
przewiercanych gruntow okreslajgc ich rodzaj, stan lub stopien zageszczenia oraz
prowadzono obserwacje wystepowania wéd gruntowych.

Lokalizacja wszystkich punktéw badawczych zostata wskazana przez Inwestora i
wyznaczona w terenie, w oparciu o mape topograficzng w skali 1:10000.
Rozmieszczenie wykonanych otworéw przedstawia zatgcznik nr 1.

Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono w formie kart otworow
badawczych (zat. nr 3.1 - 3.5)

3. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ.

Podtoze terenu w rejonie Rasztowa budujg osady czwartorzedowe:

- ity, gliny muiki i piaski zastoiskowe z okresu stadiatow: pétnocnomazowieckiego i
mazowiecko — podlaskiego zlodowacen $srodkowopolskich.

- piaski i zwiry rzeczne z okresu zlodowacen pétnocnopolskich (mtodszy dryas)

- piaski eoliczne

- mtodsze piaski i zwiry rzeczne z okresu holocenu.

W strefie oddziatywania obiektéw budowlanych (strefie podioza budowlanego)
znajduje sie stropowa czes¢ osadow czwartorzedowych.

Otworami wykonanymi wzdtuz drogi stwierdzono wystepowanie od powierzchni

terenu warstwy nasypéw piaszczysto — humusowych i piaszczysto - humusowo —




gruzowych, a miejscami zuzlowych (otwor nr 1), o catkowitej migzszosci nie
przekraczajgcej 1,0 m.

W otworach nr 1 i 2 bezpos$rednio pod warstwg humusowg do gtebokosci
rozpoznania tj 3,00 m.ppt nawiercono kompleks piaskéw drobnoziarnistych w
stropowej czesci na pograniczu gliniastych, w stanie sredniozageszczonym.

W otworach nr 3 i 4 pod warstwg nasypow nawiercono kompleks osadow
gliniasto — piaszczystych: piaskow gliniastych w stanie poétzwartym, glin
piaszczystych w stanie twardoplastycznym i plastycznym oraz przewarstwien
piaskow drobnoziarnistych w stanie sredniozageszczonym.

W otworze nr 5 od powierzchni terenu nawiercono warstwe humusu o migzszosci
0,30 m. Pod nig natrafiono na piaski humusowe z przewarstwieniami namutow.
Wystepujg one do max. giebokosci 1,30 m. ppt. Ponizej do gtebokosci co najmniej
3,00 m. ppt. stwierdzono wystepowanie osadow piaszczystych wyksztalconych w
postaci piaskow drobnoziarnistych, w stropie luznych a od gtebokosci 2,00 m.ppt.

Sredniozageszczonych.

4. WARUNKI GRUNTOWE

Grunty podtoza podzielono na trzy zasadnicze warstwy geotechniczne dla ktorych
wyznaczono wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych w oparciu o
metode "B” wg normy PN-81/B-03020. Ponizej przedstawiono oméwienie

poszczegoblnych warstw poditoza.

WARSTWA | — GRUNTY NASYPOWE | HUMUS

Warstwa ta wystepuje w strefie przypowierzchniowej we wszystkich wykonanych
otworach. Jej migzszo$¢ dochodzi maksymalnie do 1,00 m w otworze nr 1. Dla
warstwy geotechnicznej nr | wartosci parametrOw geotechnicznych nie

wyznaczano.

WARSTWA Il — GRUNTY SYPKIE
Zalegajg w podiozu calego terenu badan. Wyksztalcone sg w postaci szarych i
z6ktych piaskéw drobno i $rednioziarnistych. Podziat tej warstwy na warstwy

podrzedne przeprowadzono w oparciu o réznice stopnia zageszczenia Ip.




lla - piaski drobnoziarniste; wilgotne i nawodnione, w stanie Sredniozageszczonym

(Ip>=0,50 - 0,60 za wartos¢ charakterystyczng przyjeto Ip = 0,50),

wilgotne

y=17,5 kN/m®, w = 16 %, @= 30°, M, =62MPa
nawodnione

Y=19,0 kN/m3, w = 24 %, Q- 30°, M, = 62 MPa

IIb - piaski drobnoziarniste; nawodnione, w stanie luznym (Ip = 0,20),

nawodnione

Y=18,5 kN/m®, w = 28 %, @= 29°, M,=37MPa

WARSTWA Il - GRUNTY SPOISTE

Warstwa wyksztalcona w postaci piaskow gliniastych, w stanie potzwartym i glin
piaszczystych w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Podziat tej warstwy na
warstwy podrzedne przeprowadzono w oparciu o réznice stopnia plastycznosci |, .

llla - piaski gliniaste i gliny piaszczyste; w stanie potzwartym i twardoplastycznym

(I. = 0,0 — 0,20, za wartos¢ charakterystyczng przyjeto I, = 0,10),

y=22,0 kN/m®, w = 10 %, @= 20°,  c,=36kPa M, = 47 MPa
Osady warstwy llla nawiercono tylko otworem nr 4.

lllb - gliny piaszczyste; w stanie plastycznym

(I. = 0,35),

Y=21,0 kKN/m*, w = 17 %, @= 15,5°, c,=26kPa M, = 26 MPa

Osady warstwy Illb nawiercono tylko otworem nr 3.

Grunty warstwy Ill zaliczono do gruntow kategorii B wedtug PN-81/B-03020 pkt.
1.4.6.

Ponadto w oparciu 0 Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznychmagowinny odpowiada drogi
publiczne i ich usytuowaniegrunty rodzime (piaski warstwy Il), wystepujace w
podtozu pod warstwg humusowg (I) zaliczono do kategorii nosnosci podioza G1 i
G2 (piaski drobnoziarniste na pograniczu piaskéw gliniastych nawiercone
otworami nr 1 i 2). Piaski gliniaste wystepujace w otworze nr 4 bezposrednio pod

warstwg nasypow zaliczono do kategorii G4




Grunty nasypowe i organiczne warstwy | nie zostaty zaklasyfikowane do zadnej

grupy, a ich parametry nie byty okreslane.

5. WARUNKI WODNE

Zwierciadto wod gruntowych wystepujgce w obrebie badanego terenu

stabilizowato sie na gtebokosci 0,30 — 1,50 m. ppt. w zaleznosci od potozenia

wysokosciowego punktu badawczego.

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig okresowych wahan poziomu zwierciadta wod

gruntowych w zakresie kilkudziesieciu centymetrow.

6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdzono, ze
podioze projektowanych obiektow charakteryzuje sie prostg budowg
geologiczng Wystepujgce w obrebie przebadanej przestrzeni grunty sg
pochodzenia: antropogenicznego, organicznego (grunty nasypowe, humus
I piaski humusowe warstwy 1), wodnolodowcowego i rzecznego (piaski
drobnoziarniste oraz lodowcowego (piaski gliniaste i gliny piaszczyste).

W podiozu wydzielono trzy gtdwne warstwy geotechniczne, dla warstw
gruntdw mineralnych rodzimych (warstwy Il i 1ll) wyznaczono, zgodnie z
normg  PN-81/B-03020, wartoéci  charakterystyczne  parametrow
geotechnicznych.

W oparciu o Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjma 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jgkawinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowaniegrunty rodzime wystepujace w podiozu, drogi
zaliczono do kategorii nosnosci poditoza G1, G2 i G4.

W podtozu terenu badan stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod
gruntowych o charakterze swobodnym. Nawiercone zwierciadto waéd

gruntowych stabilizowato sie w przedziale gtebokosci: 0,30 — 1,50 m. ppt.




