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DETAL OBRZEZA BETONOWGO
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kostka betonowa wibroprasowana gr. 8.0 cm (Holland szara)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3.0 cm

warstwa mieszanki Zzwirowo-piaskowej stab. mechanicznie 0/31.5 mm gr. 16.0 cm

nasyp z piasku 0/2.5mm do pozicmu zaggszczonego podtoza gruntowego
po zdjeciu humusu

obrzeze betonowy o wym. 8x30x100 cm

tawa z betonu klasy C 8/10 (B-10)

nasyp z piasku 0/2.5mm do poziomu zageszczonego podtoza
gruntowego po zdjeciu humusu
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ZAKONCZENIE ZJAZDU DO POSESJI PRZEZ CHODNIK PZRYLEGLY
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zakonczenie zjadu bramowego w wprzypadku braku
oporu fundamentu bramowego mieszanka
2zwirowo-piaskowa 0/31,5 mm gr. 10 cm

doprowadzi¢ do poziomu terenu

LIRS

kostka betonowa wibroprasowana gr. 8.0 cm (Holland grafit)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3.0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5 mm gr. 20.0 cm

po zdjeciu humusu

nasyp z piasku 0/2.5mm do poziomu zageszczonego podioza gruntowego

kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3.0 cm

tawa z betonu klasy C 8/10 (B-10)

warstwa mieszanki zwirowo-piaskowej 0/31,5 mm gr. 10.0 cm

zageszczone poditoze guntowe

warstwa Scieralna z SMA 0/9.6 mm gr. 4.0 cm

warstwa wigzgca z BA 0/16 grysowego Srednioziarnistego gr. 4.0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5 mm gr. 10.0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63 mm gr. 10.0 cm

warstwa mieszanki zwirowo-piaskowej stab. mechanicznie 0/31.5 mm gr. 15.0 cm
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KONTRAKT Projekt budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem od skrzyzowania z droga powiatowg
nr 4311W do skrzyzowania z droga gminng zlokalizowang na dzialce nr ew. 222
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kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3.0 cm
tawa z betonu klasy C 8/12 (B-10)

nasyp z piasku 0/2.5mm do poziomu zageszczonego podtoza
gruntowego po zdjeciu humusu
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DETAL POFACZENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH Z JEZDNIA
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ptytka antyposlizgowa - sygnalizacyjna (z6tta)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4.0 cm

podbudowa z mieszanki zwirowo-piaskowej stab. mechanicznie 0/31.5 mm gr. 15.0

nasyp z piasku 0/2.6mm do poziomu zageszczonego podtoza gruntowego
po zdjeciu humusu

kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3.0 cm

tawa z betonu klasy C 8/10 (B-10)

warstwa mieszanki zwirowo-piaskowej 0/31,5 mm gr. 10.0 cm
zageszczone podfoze guntowe

warstwa $cieralna z SMA 0/9.6 mm gr. 4.0 cm

warstwa wigzgca z BA 0/16 grysowego $rednioziarnistego gr. 4.0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5 mm gr. 10.0 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63 mm gr. 10.0 cm
warstwa mieszanki zwirowo-piaskowej stab. mechanicznie 0/31.5 mm gr. 15.0 cm
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