ziemia urodzajna 10 cm obsiana trawg

warstwa mieszanki zwirowo-piaskowej 0/31,5 mm

$cianka betonowa zbrojona
z betonu B30(C30/37)

skarpe i przeciwskarpe rowu na dtugosci 2 m zabezpieczy¢
ptyta wielotworowg 600x400x100 utozong na geowtdkninie
otwory wypetni¢ ziemig urodzajng i obsia¢ trawg

L 342

PRZEKROJ PRZEZ PRZEPUST ZELBETOWY 600 mm

‘L 1.28 ‘L

warstwa $cieralna z SMA 0/9,6 mm gr. 4,0 cm

warstwa wigzaca z BA 0/16 grysowego Srednioziarnistego gr. 4,0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10,0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 10,0 cm

warstwa z mieszanki zwirowo - piaskowej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm gr.15 cm

warstwy co 20 cm z mieszanki zwirowo - piaskowej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm gr. zmienna

A

z pochleniem jezdni ok. 0,8%

7.65 J‘ 1.28 ‘L

ziemia urodzajna 10 cm obsiana trawg
warstwa mieszanki zwirowo-piaskowej 0/31,5 mm

$cianka betonowa zbrojona
z betonu B30(C30/37)

3.42

pobocze ‘
kruszywo famane 0/31,5 mm

‘ ‘ pobocze ‘
kruszywo tamane 0/31,5 mm

| skarpe i przeciwskarpe rowu na dtugosci 2 m zabezpieczyé
ptyta wielotworowa 600x400x100 utozong na geowtdkninie
otwory wypetni¢ ziemig urodzajng i obsiac trawag

N o2 ! poziom terenu po stronie przeciwskarpy

************************* T

glebokosé

zmienna wg profilu
podiuznego mif. 1.05 m

I
|
7.1 AT / 05% |
|

Y

ptyta betonowa wielotworowa 600x400x100
otwoty wypetni¢ m. zwirowo-piaskowg 0/31,5 mm

warstwa betonu B10 (C8/10) 10 cm

geowtdknina

podsypka zwirowo-piaskowa 5 cm

zageszczone podtoze
gruntowe Rm=1,5 MPa

Uwaga !

przepust z rur betonowych WIPRO 600/2500 mm klasa |l

warstwa betonu B10 (C8/10) 15 cm

warstwa mieszanki zwirowo-piaskowej 0/31,5 mm 10 cm

17.60

warstwa betonu B10(C8/10) 10 cm ptyta betonowa wielotworowa 600x400x10

zageszczone poditoze otwoty wypetni¢ m. zwirowo-piaskowg 0/31,5 mm
gruntowe Rm= 1,5 MPa geowioknina

podsypka zwirowo-piaskowa 5 cm

1. Przepusty P1,P2,P3,P4 nalezy wykona¢ analogicznie wg rysunkow.
2. Rzedne wilotow i wylotdw przepustéw przyjgé wg rysunku 2.2 Profil podtuzny.

PRZEKROJ A-A PRZEZ PRZEPUST ZELBETOWY 600 mm

warstwa $cieralna z SMA 0/9,6 mm gr. 4,0 cm

warstwa wigzaca z BA 0/16 grysowego $rednioziarnistego gr. 4,0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10,0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 10,0 cm

warstwa z mieszanki zwirowo - piaskowej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm gr.15 cm

warstwy co 20 cm z mieszanki zwirowo - piaskowej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm gr. zmienna

L nawierzchnia wiotu J
1.0-1.25 ok. 2.70
pas ruchu drogi pobocze | row trapezowy

kruszywo tamane 0/31,5 mm |

—0.06

\
70.02

stronie przeciwskarpy

glebokos$é
zmienna wg profilu

podiuznego mif. 1.05m
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30 12 Nr 2 stal 18G2 10 mm co 7 cm
% dt. 304 cm-5szt.

Nr 2 stal 18G2 10 mm dt.304 cm-8szt.
Nr 5 stal st3S 6 mm co 13,5 cm nad
przepustem co 14 cm df. 180 cm-23szt.
Nr 1 stal 18G2 10 mm co 13,5 cm

dt. 290 cm-18szt.

Nr 3 stal 18G2 10 mm co 14 cm

dt. 117 cm-10szt.

140

——]
i Nr 6 stal st3S 6 mm co 13,5 cm pod
przepustem co 14 cm dt. 180 cm-23szt.
Nr 7 stal 18G2 10 mm dt.35 cm-4szt.

7 ili*% Nr 4 stal 18G2 12 mm dt. 304 cm-4szt.
*

Beton B30(C30/37)

Beton B10(C8/10) 10 cm

%

SKALA 1:25
WYMIARY W [cm]
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SCIANKA BETONOWA - ROZKLAD ZBROJENIA

-

Nr2

Nr2

Nr2

Nr2

Nr2

Nr5

Nr5

Nr5

Nr5S

Nr5 [NrS

Nr5
Nr2

Nr5

Nr5

Nr5

Nr5 N5

Nr5

Nr5

Nr5

Nr5

Nr5

Nr5

Nr5

Nr5

Nr5

Nr1

Nr1

Nr1

Nr1 Nr1

Nr1
Nr3

Nr1

Nr1

Nr1

Nr3

Nr3

Nr3

Nr3

Nr4

Nr1

Nr1

Nr1
Nr3

Nr1

Nr1

Nr1

Nr1

Nr1

Nr3

Nr1

Nr3

Nr3

Nr3

Nr6

N6

Nr6

N6 [Nré

Nr6

Nr6

Nré

Nr6

N6 Nr6

INré

Nré

Nré

Nré

Nré

Nré

Nr6

Nr6

Nr§

1

17.5
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