PRZEKROJ POPRZECZNY NR 2 - 0 km+320,54 m
obowigzuje na odcinkach:
0 km+297,46 m do 0 km+336,80 m

warstwa $cieralna z SMA 0/9,6 mm gr. 4,0 cm

warstwa wiazaca z BA 0/16 grysowego $rednioziamistego gr. 4,0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 5,0 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 10,0 cm
zageszczone podtoze z zuzla stalowniczego

ziemia urodzajna 10 cm - obsiaé trawg ‘ kostka betonowa wibroprasowana "Holland" szara gr. 6,0 cm
nasyp z piasku 0/2,5 mm fs)] podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0 cm
.g‘ podbudowa z mieszanki zwirowo-piaskowej 0/31,5 mm gr. 15,0 cm
'8, nasyp z piasku 0/2,5 mm
. 7.50| zageszczone podioze gruntowe po zdjeciu humusu
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g' ‘ odseparowanie gruntu geowtokning 1 raz warstwa $cieralna z SMA 0/9,6 mm gr. 4,0 cm
8 ' mieszanka zwirowa 4/16 mm gr. 20 cm 3 warstwa wigzgca z BA 0/16 grysowego $rednioziarnistego gr. 4,0 cm
4 \ dren rura PE perforowana £r. 200 mm e ) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 5,0 cm
a zabezpieczenie drenu geowldkning 2 razy podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 15,0 cm
t8 ‘ i Wi obsypka 2 piasku gruboziaristego gr. 15 cm warstwa mieszanki zwirowo-piaskowej 0/31,5 mm zageszczona mechanicznie
9| mieszanka zwirowa 4/16 mm gr. 20 cm rura PVC-u klasa S SN 8 ze $cianka lita $r. 400 mm ar. 15.0 om (poszerzenie) P 1ot ge
cén X odseparowanie gruntu gowtdkning 1 raz odsynka Zwirowo - piaskowa ar. 20 om =
tg ‘ poasyp P or. piasek 0/2,5 mm stabiliz. cement. Rm=2,5 MPa gr. 15 cm do poziomu zageszczonego
podioza gruntowego
"JULTREX" inz. Adam Rosinski
UWAGA ! 05-240 Ttuszcz ul. Diuga 61
1. Zmiana szerokosci jezdni oraz pochylenia poprzecznego na odcinku od 0 km+267,46 m do 0 km+297,46 m KONTRAKT Projekt budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem od skrzyzowania z drogg powiatowa
od 0 km+336,80 m do 0 km+368,08 m. nr 4311W do skrzyzowania z drogg gminng zlokalizowang na dzialce nr ew. 222
2. Istniejacg nawierzchnig z zuzla stalowniczego nalezy wyprofilowa¢ do poziomu zpewniajgc obreb Raszitw w miejscowosci Rasztw, gmina Klembdw, powiat wotomifiski
nakfadke nawierzchni grubosci minimum 23 cm Temat rys. Skala 1:50
3. Zmiana srednicy drenu 113 mm na odcinku wg planu. Przekroj poprzeczny nr 2 - 0 km+320,54 m Data: 11.2010
Nr Rys. 4.2| Str. 39
Projektant: mgr inz. Malgorzata Maria Cielecka St-16/90
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