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Skarpy rowu wykonaé z nachyleniem 1:1,5 (1:1).

Na dlugosci 2 m zabezpieczy¢ ptytg wielootworowg
600x400x100 [cm] utozong na podsypce

cementowo-piaskowej 1:3 gr 5 cm.
Otwory plyty wypetni¢ ttuczniem 8-31,5 mm.

Zakonczenie wylotu przepustu - $cianka betonowa B30 (C30/37).

Rura zelbetowa WIPRO Kl. Il B $rednicy 600 mm w obsypce

z mieszanki zwirowo-piaskowej 0-31,5 mm gr. 15 cm ponad
wierzch rury na warstwie z betonu C8/10 (B10) gr. 15 cm
utozonego na warstwie zwirowo-piaskowej 0-31,5 mm gr. 15 cm
dtugos¢ odcinka rury 1,35 m

Studnia przelotowa 1500 mm (S2)

z kregow betonowych B-45 szczelna z dnem wg DIN 4034

Wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 8.2.
Sciane zabezpieczyé Bitizolem R dwuwarstwowo.
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Kolektor deszczowy srednica 400 mm z rury PVC-u klasy S (lita ) SN8

w obsypce z piasku gruboziarnistego gr 15 cm.
Podsypka z mieszanki-zwirowo piaskowej gr. 20 cm.

Przediuzenie istniejacego przepustu

"JULTREX" G225 Truszce ut Druga o1

KONTRAKT Projekt budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem od skrzyzowania z drogg powiatowg
nr 4311W do skrzyzowania z drogg gminng zlokalizowang na dzialce nr ew. 222
obreb Rasztéw w miejscowosci Rasztéw, gmina Klembéw, powiat wotomiriski

Temat rys. Elementy odwodnienia Skala 1:25
Wiaczenie istniejacego przepustu Data: 11.2010
do istniejgcego rowu Nr Rys. 8.3 ‘ Str. 52
(E;ntgjg,bgggt: mgr inz. Matgorzata Maria Cielecka St-16/90
Sprawdzajacy: | mgr inz. Tomasz Staficzak MAZ/0372/PWOD/07
Projektant: mgr inz. Andrzej Makieta St-617/87
Projektant: mgr inz. Grazyna Urban 119/97/WE.
Sprawdzajacy: | inz, Tadeusz Gut 383/Wa/74

(branza sanitame)

Opracowulacy: | inz, Adam Rosifiski

ranza drogowa i sanitarna)




