/ Opis oznaczen: \ \
\ \
- Nawierzchnia z betonu asfaltowego drogi ograniczona obustronnie kraweznikiem \\ \ \
- Nawierzchnia z betonu asfaltowego drogi ograniczona jednostronnie kraweznikiem \ \\ \
\

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego bez kraweznika \ \ \ \
Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego \/< \ \ & \ \

Nawierzchnia z kostki brukowe;j (grafit) na zjazdach do posesji urzagdzonych oraz przez chodnik sz. 4 m
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Nawierzchnia z kruszywa tamanego na zjazdach do pél sz. 4 m \ \ \
—— - Nawierzchnia z kostki brukowej na chodniku (szara) przyleglym szerokosci 2 m O \ \ —< g@%_ el
\ \
\\ S

Zieleniec pomiedzy muldg, a wyréwnanym terenem
Zieleniec pomigdzy chodnikiem, a granicg pasa drogowego

N
Zieleniec pomiedzy kraweznikiem wystajacym, a granicg pasa drogowego \ b\\' \
- Wyréwnanie terenu pomiedzy zielericem, a granicg pasa drogowego \ \\
E - Kraweznik betonowy wystajgcy 12 cm \ \ \
§ awetn oy 20 ik \ \ \
G - Kraweznik betonowy wystajgcy ze Sciekiem 14 cm / \
- Kraweznik betonowy wiopiony ze Swiattem 2 cm \ \

(oY .
Q‘;@ . / - Kraweznik betonowy wtopiony na zjazdach \ . \ \ \ \
B , : - , : \
Q >\ - Krawedz nawierzchni zjazdu bez kraweznika \\
|—I- Obrzeze betonowe 30 cm x 8 cm \ \ \
\/ |- Linia zielerica \
/ |- Mulda trawiasta \
- Réw odwadniajgcy drogowy N

L \ o \\ ]
E- Linie ograniczajgce teren przeznaczony pod realizacje inwestycji, granica pasa drogi od 12 m do 15 m VA \ \\ \ ;‘<
—(— - Studnia betonowa 1200 mm przelotowa \ - A \

E/ggg 7557; o —(- Studn?a betonowa 1500 mm potaczeniowa | \\ - \\ \\\ \ %\(Q

LI:ZO;"?”OO - >< —(O— - Studnia betonowa 1000 mm przelotowa (drenaz) \ ( \ . \AG&% ; \ A

Delry 14_2}? 3"'4 / —o - Studzienki $ciekowe z osadnikiem 500 mm z wpustem ulicznym i przykanalikiem \ \\ \ (§ “:;;2(\,3? 51'217 \ 7:3;
s —— - Kolektor kanalizacji deszczowej PVC-u 400 mm \ \ \s‘_” \ \ E\li—l)"ﬁ; 70 \\ fg;;
g - Kolektor kanalizacji deszczowej PVC-u 315 mm : \ Q \ oe\“‘é \

\"; —— - Drenaz z rur perforowanych 200 mm

——— - Odrzuty drenazowe z rur perforowanych 200 mm
- Drenaz z rur perforowanych 113 mm
- Drenaz z rur czesciowo perforowanych 200 mm

—— - Drenaz z rur czesciowo perforowanych 113 mm

>——< - Przepusty Zelbetowe 600 mm
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