Zieleniec szeroko$é

PRZEKROJ NORMALNY NR 3
obowigzuje na odcinkach:
od 0 km+336,80 m do 0 km+514,10 m

warstwa $cieralna z SMA 0/9,6 mm gr. 4,0 cm

warstwa wiazaca z BA 0/16 grysowego $rednioziamistego gr. 4,0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10,0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 10,0 cm

warstwa wyréwnawcza z zuzla stalowniczego z rozbiérki istniejgcej nawierzchni gr. zmienna

zageszczone podioze z zuzla stalowniczego

—_ kostka betonowa wibroprasowana "Holland" szara gr. 6,0 cm

2 podsypka cem

entowo-piaskowa gr. 3,0 cm

i podbudowa z mieszanki zwirowo-piaskowsj 0/31,5 mm gr. 15,0 cm
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ziemia urodzajna 10 cm - obsiaé trawg

nasyp z piasku 0/2,5 mm

1. Pochylenie poprzeczne jezdni zmienne od 2% do 4% zgodnie z planem.
2. Sciek przykraweznikowy wykonaé¢ na odcinku od 0 km+368,08 m do 0 km+458,22 m.
3. Zabezpieczenie ptytg MON wykonac¢zgodnie z przekrojem nr 3 na odcinku:

-od 0 km+382,00 m do O km+413,00 m
-od 0 km+494,93 m do 0 km+516,20 m

4. Istniejgcg nawierzchnig z zuzla stalowniczego nalezy wyprofilowaé do poziomu zapewniajgcego naktadke nawierzchni
grubosci minimum 23 cm. Wyréwnanie istniejacej nawierzchni z zuzla stalowniczego w zaleznosci od poziomu niwelety.
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5. Lokalizacja i niweleta kolektora deszczowego oraz drenazu wg planu i profilu podtuznego.

zasypania -~

warstwa mieszanki zwirowo-piaskowej 0/31,5 mm
zageszczona mechanicznie gr. 15.0 cm (poszerzenie)

0.50

odseparowanie gruntu geowtdkning 1 raz
mieszanka zwirowa 4/16 mm gr. 25 cm
dren rura PE perforowana $r. 113 mm

zabezpieczenie drenu geowtdkning 2 razy

obsypka z piasku gruboziarmistego gr. 15 cm
rura PVC-u klasa S SN 8 ze $cianka litg $r. 400 mm
podsypka zwirowo - piaskowa gr. 20 cm

mieszanka zwirowa 4/16 mm gr. 20 cm
odseparowanie gruntu gowtdkning 1 raz
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