Studzienka Sciekowa 500 mm z osadnikiem
z kregbw betonowych B-45

Whpust uliczny Zeliwny 40t pochylony
z zawiasem wg PN-EN 124/2000

kostka brukowa "Holland" 8 cm na

kraweznik betonowy typ lekki 15x25
na podsypce cem.-piaskowej 1:4 4 cm

na tawie betonowej C8/10 (B10) z oporem m
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Sposdb wykornczenia wpustu ulicznego
wymiary w [cm]

kraweznik betonowy typ lekki 15x25

na podsypce cem.-piaskowej 1:4 5 cm
na tawie betonowej C8/10 (B10) z oporem
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Podsypka zwirowo-piaskowa 20 cm
N
studzienka $ciekowa 500 mm z kregdéw
betonowych B-45

warstwa mieszanki zwirowo
-piskowej 0/31,5 mm 10 cm
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kraweznik betonowy typ lekki 15x30

na podsypce cem.-piaskowej 1:4 5 cm
na fawie betonowej C8/10 (B10) z oporem
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kraweznik betonowy typ lekki 15x25 Whpust uliczny Zeliwny 40t

na podsypce cem.-piaskowej 1:4 5 cm
na tawie betonowej C8/10 (B10) z oporem
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1. Wysoko$¢ studzienek nalezy dostosowaé wg rzednych podanych na rysunku nr 1.3 i 1.4.
2. Rzedne wlotéw i wylotéw przykanalikbw wg rzednych na rysunku nr 1.3i1.4 .

Whpust uliczny Zeliwny 40t
[~ pochylony z zawiasem
wg PN-EN 124/2000
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