Studnia przelotowa 1200 mm
z odrzutem rurg perforowang PE 200 mm do odprowadzenia wod drenazowych
z kregdéw betonowych B-45 wg DIN 4034
taczonych na uszczelke

A'A Witaz kanatowy 600 mm zeliwny 40t
wg PN-EN 124/2000
Pierscienn wréownujacy betonowy B-45
| PW - 600 mm /100 mm

Plyta pokrywowa Zzelbetowa B-45
PP - 1200 mm / 600 mm

Krag betonowy B-45

KB -1200 mm tgczony na uszczelke

Scianki i pok Ini UWAGA!

zabezpieczy¢ abizolem 1. Wysoko$¢ studni nalezy dostosowaé wg rzednych podanych na rysunku nr 2.1 Profil podiuzny.
Krag betonowy B-45 2. Rzedne wlotoéw i wylotéw kolektora deszczowego, rur PE 200 mm do odprowadzenia

KB -1200 mm taczony na uszczelk¢  \ad drenazowych oraz przykanalikéw z rur PVC-u 200 mm wg rzednych na rysunku
Podstawa studni betonowa B-45 nr 2.1 Profil podtuzny lub rysunku nr 1.3.

PS - 1200 mm 3. Rury PE SN8 200 mm perforowane zakoniczone klapg zwrotng utozy¢ ze spadkiem

1% w kierunku wlotu studni. Zastosowaé w studniach od S7 do S12.
4. Wiaczenia drenazu do studni kanatu deszczowego wykonaé z rury petnej PVC-u klasy S SN8
$rednicy 200 mm. Zastosowaé w studniach S6, S11, S14, S16.

7B

Przykanalik - rura PVC-u klasa S (lita)
N SN8 200 mm w obsypce z piasku
gruboziernistego 15 cm

Podsypka zwirowo-piaskowa gr. 20 cm

Br

Przykanalik - rura PVC-u klasa S (lita)
SN8 200 mm w obsypce z piasku
gruboziernistego 15 cm

Podsypka zwirowo-piaskowa gr. 20 cm

Rura PE SN8 200 mm perforowana zakonczona klapa zwrotng

warstwa mieszanki zwirowo
B'B ____ -piskowej 0/31,5 mmgr. 15 cm

Kolektor deszczowy $rednica wg projektu -
rura PCV-u klasy S (lita) SN 8 w obsypce
z piasku gruboziarnistego — oy — -

Obsypka - zwir ptukany 8-32 mm gr. 30 cm
zabezpieczony geowtdkning

Rura PE SN8 200 mm perforowana Koniec rury
zabezpieczony geowtdkning dtugos¢ rury zmienna wg planu

Obsypka zwirowa 4-16 mm gr. 20 cm zabezpieczona geowidkning

"JULTREX" inz. Adam Rosirski
Przykanalik - rura PVC-u klasa S (lita) SN8 200 mm Przykanalik - rura PVC-u klasa S (lita) SN8 200 mm 05-240 Ttuszcz ul. Diuga 61

w obsypce z piasku gruboziernistego KONTRAKT
Projekt budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem od skrzyzowania z drogg powiatowa

Kl apa zwrotna 200 mm nr 4311W do skrzyZzowania z drogg gminng zlokalizowang na dziatce nr ew. 222
obreb Rasztéw w migjscowosci Rasztdéw, gmina Klembéw, powiat wotomiriski

zakonczenie rury PE 200 mm

w obsypce z piasku gruboziernistego

Temat rys. Elementy odwodnienia Skala 1:25

Studnia przelotowa betonowa 1200 mm z odrzutem rurg  [Data: 11.2010

perfor. PE 200 mm do odprowadzenia wéd drenazowych |Nr Rys. 7.1 |Str. 45

. . . Eﬂ?ﬁjﬂf}t mgr inz. Matgorzata Maria Cielecka St-16/90
Kolektor deszczowy $rednica wg projektu - Sprawdzajacy: | mgr inz. Tomasz Staficzak MAZ/0372/PWOD/07
rura PCV-u klasy S (lita) SN 8 w obsypce Proiokian
"o N y S| X yp Projektant: mgr inz. Andrzej Makieta St-617/87
z piasku gruboziarnistego ; . —
P 9 9 5;942'5}32{ mgr inz. Grazyna Urban 119/97/Wk.

gg;as\ggéajécy: inz. Tadeusz Gut 383/Wa/74
Opracowulacy: | inz, Adam Rosifiski




