Studnia przelotowa 1200 mm
z kr6ccem drenazowym
z kregobw betonowych B-45 wg DIN 4034
taczonych na uszczelke

A-A

Wiaz

kanatowy 600 mm Zeliwny 40t

wg PN-EN 124/2000
Pierscien wréwnujacy betonowy B-45

PW -
Plyta

600 mm /100 mm
pokrywowa zelbetowa B-45

PP - 1200 mm / 600 mm
Krag betonowy B-45

KB -1

S’. I.. I I I.

zabezpieczy¢ abizolem
Krag betonowy B-45

200 mm taczony na uszczelke

KB -1

Podstawa studni betonowa B-45

200 mm taczony na uszczelke

PS - 1200 mm

Obsypka - zwir ptukany 8-32 mm gr. 20 cm

zabezpieczony geowlékning

Br

Przykanalik - rura PVC-u klasa S (lita)

SN8 200 mm w obsypce z piasku
gruboziernistego 15 cm

Podsypka zwirowo-piaskowa gr. 20 cm

warstwa mieszanki zwirowo

Kréciec drenazowy 150 mm L=0,5 m
zabezpieczony geowtdkning

Kolektor deszczowy Srednica wg projektu -
rura PCV-u klasy S (lita) SN 8 w obsypce
z piasku gruboziarnistego

-piskowej 0/31,5 mm gr. 15 cm

UWAGA!

1. Wysokosé¢ studni nalezy dostosowaé wg rzednych podanych na rysunku nr 2.1 i 2.2 Profil podiuzny.
2. Rzedne wiotéw i wylotéw kolektora deszczowego oraz przykanalikow wg rzednych

na rysunku nr 2.1, 2.2 Profil podtuzny lub rysunku nr 1.3. Kré¢éce drenazowe nalezy wykonaé

w poziomie wlotu kolektora deszczowego do studni. Zastosowaé w studniach od S3 do S5

Obsypka - zwir ptukany 8-32 mm
20 cm ponad wierzch rury - zabezpieczy¢ gowtdkning

Przykanalik - rura PVC-u klasa S (lita) SN8 200 mm
w obsypce z piasku gruboziernistego
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