PRZEKROJ NORMALNY NR 4
obowigzuje na odcinkach:
od 0 km+514,10 m do 0 km+569,00 m

warstwa $cieralna z SMA 0/9,6 mm gr. 4,0 cm

warstwa wiazgca z BA 0/16 grysowego drednioziarmnistego gr. 4,0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 5,0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 10,0 cm

zageszczone podtoze z zuzla stalowniczego

zieleniec lub wyrédwnany teren 24 , 1.0 , 275

2.75

kostka betonowa wibroprasowana "Holland" szara gr. 6,0 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0 cm

podbudowa z mieszanki zwirowo-piaskowej 0/31,5 mm gr. 15,0 cm

nasyp z piasku 0/2,5 mm

zageszczone podtoze gruntowe po zdjeciu humusu

20 0.08 zieleniec lub wyréwnany

4

mulda trawiasta

pobocze
kruszywo tamane 0/31,5 mm

zczegé{ D
6%

szeroko$¢ zmienna wg planu
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Q. zZiemia urodzajna 10 cm obsiana tawg | 5_
S.! odseparowanie gruntu geowtékning 1 raz ziemia urodzajna 10 cm - obsiaé trawg \ 3
Y ‘ mieszanka zwirowa 8/32 mm gr. 20 cm nasyp z piasku 0/2,5 mm 2
8 ' odseparowanie gruntu geowtékning 1 raz \ 8
(‘g’_! warstwa z piasku 0/25 mm do poziomu \ %
=1 obsypki drenu ‘(8
g 2
% ‘ odseparowanie gruntu geowtékning 1 raz \‘8
<8 | mieszanka zwirowa 4/16 mm gr. 20 cm
dren rura PE perforowana 1/3ob. ér. 200 mm
zabezpieczenie drenu geowtdkning 1 raz
piasek redni gr. 20 cm
odseparowanie gruntu gowtdkning 1 raz
IIJULTREX" inz. Adam Rosinski
05-240 Ttuszcz ul. Diuga 61
UWAGA !
KONTRAKT Projekt budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem od skrzyzowania z droga powiatowa
1. Istniejgcg nawierzchnig z zuzla stalowniczego nalezy wyprofilowa¢ do poziomu zapewniajacego naktadke nawierzchni nr 4311W do skrzyzowania z droga gminna zlokalizowang na dziace nr ew. 222
grubosci minimum 23 cm. Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni z zuzla stalowniczego w zalezno$ci od poziomu niwelety. obreb Rasztéw w miejscowosci Rasztéw, gmina Klembow, powiat wotomifiski
2. Lokalizacja i niweleta kolektora deszczowego oraz drenazu wg planu i profilu podtuznego. Temat rys. Skala 1:50
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