PRZEKROJ NORMALNY NR 5
obowigzuje na odcinkach:
od 0 km+569,00 m do 1 km+282,00 m

warstwa $cieralna z SMA 0/9,6 mm gr. 4,0 cm

warstwa wigzgca z BA 0/16 grysowego $rednioziarnistego gr. 4,0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10,0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 10,0 cm

warstwa z mieszanki zwirowo - piaskowej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm gr.15 cm

nasyp z piasku 0/2,5 mm do poziomu zageszczonego podtoza gruntowego ok. 30-50 cm

kostka betonowa wibroprasowana "Holland" szara gr. 6,0 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0 cm

podbudowa z mieszanki zwirowo-piaskowej 0/31,5 mm gr. 15,0 cm

nasyp z piasku 0/2,5 mm

zageszczone poditoze gruntowe po zdjeciu humusu
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ziemia urodzajna 10 cm obsiana tawg
odseparowanie gruntu geowtdkning 1 raz
mieszanka zwirowa 8/32 mm gr. 20 cm
odseparowanie gruntu geowtdkning 1 raz

ziemia urodzajna 10 cm - obsia¢ trawg
nasyp z piasku 0/2,5 mm

warstwa z piasku 0/25 mm do poziomu
obsypki drenu

odseparowanie gruntu geowtdkning 1 raz
mieszanka zwirowa 4/16 mm gr. 20 cm

dren rura PE perforowana 1/30b. ér. 200 mm
zabezpieczenie drenu geowtékning 1 raz
piasek $redni gr. 20 cm

odseparowanie gruntu gowtdkning 1 raz
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UWAGA !

1. Od pikietazu 0 km+569,00 m do 1 km+-282,00 m nalezy wykona¢ petng nawierzchnie
grubosci 28 cm z dodatkowa warstwa z mieszanki zwirowo - piaskowej 0/31,5 mm grubosci 1
2. Lokalizacja i niweleta drenazu wg planu i profilu podtuznego.
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