Studnia przelotowa 1000 mm
z odrzutem rurg perforowang PE 200 mm do odprowadzenia wdd drenazowych
z kregow betonowych B-45 wg DIN 4034
taczonych na uszczelke
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Wiaz kanatowy 600 mm Zeliwny 25t
wg PN-EN 124/2000

. ( ' Plyta pokrywowa Zelbetowa B-45
! /PP - 1000 mm / 600 mm

| | Krag betonowy B-45
|— — " KB -1000 mm tgczony na uszczelke
zabezpieczy¢ abizolem Obsypka zwirowa 4-16 mm gr. 20 cm
Krag betonowy B-45 zabezpieczona geowldkning
KB -1000 mm taczony na uszczelke
Podstawa studni betonowa B-45 Obsypka - zwir ptukany 8-32 mm gr. 30 cm
Obsypka zwirowa 4-16 mm gr. 20 cm pS-1000mm - 7( zabezpieczony geowlékning
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) . i ) ERNEE S 1. Wysokos¢ studni nalezy dostosowac wg rzednych podanych na rysunku nr 2.1 Profil podtuzny.
Podsypka i obsypka z piasku $redniego ' 0,60 2. Rzedne wlotéw i wylotéw drenazu z rur perforowanych, czesciowo perforowanych oraz
do 2% h rury PE 200 mm S ' S : . odrzutéw z rur perforowanych PE SN8 200 mm do odprowadzania wod drenazowych wg
Obsypka zwirowa 4-16 mm gr. 20 cm rzednych na rysunku nr 2.1 Profil podtuzny lub rysunkach nr 1.3 i 1.4.
. o zabezpieczona geowtokning, Zastosowat w studniach od Sd13 do Sd17; od Sd20 do Sd27.
warstwa mieszanki zwirowo B_B Klapa zwrotna 200 mm 3. Na odcinkach miedzy studniami od Sd1 do Sd8; od Sd10 do Sd12 oraz wigczen drenazu
-piskowej 0/31,5 mm gr. 15 cm z rury PE 113 mm do studni Sd8 , Sd9, Sd12 nalezy zastosowaé rury perforowane na catosci

obwodu w petnej obsypce zwirowej 4-16 mm zabezpieczonej geowlbkning.
Rura PE SN4 200 mm cze$ciowo perforowana '3 obwodu
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J R | } - ﬂ obreb Rasztéw w miejscowosci Rasztéw, gmina Klembéw, powiat wotomiriski
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