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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar robo6t pt. "Budowa Stacji Wodociggowej w Klembowie. Rurociagi zewnetrzne".

I. Wytyczne kalkulacyjne wg. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.
a/. roboty ziemne - ST1,
b/. roboty montazowe przewodéw zewnetrznych - ST3,
c/. préby szczelnosci, czystosci i ptukanie - ST5.

Il. Charakterystyka obiektu.
Kosztorys obejmuje rurociggi zewnetrzne na terenie SW na ktore sktadajg sie:
a/. rurociag wody surowej Dz160 pomiedzy ujeciem a budynkiem SW,
b/. rurocigg wody uzdatnionej Dz225 z technologii uzdatniania do zbiornika wyréwnawczego,
c/. rurociagg wody uzdatnionej 2xDz225 z pompowni |l stopnia do sieci wodociggowej gminnej,
d/. rurocigg wody uzdatnionej Dz400 ze zbiornika wyréwnawczego do pompowni Il stopnia,
e/. kanalizacja technologioczna Dz315 z budynku SW do osadnika na $cieki technologiczne,
f/. kanalizacja technologiczna Dz90 z osadnika na $cieki technologiczne do kanalizacji gminnej,
g/. kanalizacja Dz200 wod spustowych i przelewowych z osadnika na $cieki technologiczne,
h/. kanalizacja sanitarna Dz160 wezta NaOCI i sanitarnego.

Ill. Istotne uwagi.
a/. przedmiar dla potrzeb kosztorysu ofertowego weryfikowaé z rysunkami i opisem technicznym dokumentaciji.
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Ruroc(p) Przedmiar
Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45111200-0 |I. ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek. Plus rekultywacja.
Krotnos¢ = 2
4.00*(46.00+48.00+100.00+15.00+15.00+65.00) m?2 1156.000
RAZEM 1156.000
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV. Sciany pionowe. 75% robot.
0.75*(46.00+48.00+100.00+15.00+15.00+65.00)*2.00*1.00 m3 433.50
RAZEM 433.50
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 111-1V. 25% robét.
0.25*(46.00+48.00+100.00+15.00+15.00+65.00)*2.00%1.00 m3 144.500
RAZEM 144.500
4|KNNR 1 Petlne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1/0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV.
2*(46.00+48.00+100.00+15.00+15.00+65.00)*2.00 m?2 1156.000
RAZEM 1156.000
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-1V. 75% robot.
0.75*(46.00+48.00+100.00+15.00+15.00+65.00)*2.00*1.00 m3 433.500
RAZEM 433.500
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1/0318-04 3.0 m w gr.kat. V. 25% robot.
0.25*(46.00+48.00+100.00+15.00+15.00+65.00)*2.00*1.00 m3 144.500
RAZEM 144.500
7|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m2
d.1/0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
4.00*(46.00+48.00+100.00+15.00+15.00+65.00) m?2 1156.000
RAZEM 1156.000
8/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.1/1430-01 elementy betonowe (bloki oporowe i fundamenty pod obudowy studni wierco-
nych)
10*0.70*0.70*0.25+2*1.30*1.90*1.25 m3 7.400
RAZEM 7.400
9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm. |szt
d.1/1014-04 Analog. obudowa pref. studni wierconej
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2|45231300-8 |ll. RUROCIAGI
10/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowsg o $r.200 mm. Anal. ze |kpl.
d.2|1105-05 skrzynka uliczng
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
11|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o §r. 100 mm. Anal. nadziemny Dn100 kpl
d.2|1119-02
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
12/KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 90 mm m
d.2|0302-01
46.00 m 46.000
RAZEM 46.000
13|KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 160 mm. m
d.2|0302-03
48.00 m 48.000
RAZEM 48.000
14/KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe taczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 225 mm m
d.2|0302-04
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
15|KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 315 mm. m
d.2|0302-06 Anal. Dz400 PE
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
16|KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $ér. m
d.2|0502-01 nom. 150 mm
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
17/KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $ér. m
d.2|0502-02 nom. 200 mm
65.00 m 65.000
RAZEM 65.000
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Ruroc(p) Przedmiar
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
48.00/6.00+17 zigcz. 25.000
RAZEM 25.000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1010-11 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 - 250 mm
100.00/6.00+6 zlgcz. 22.667
RAZEM 22.667
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1010-15 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 400 mm
zlacz. 4.000
RAZEM 4.000
3[45231300-8 |lIl. PROBY SZCZELNOSCI | PLUKANIA
21|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.3/1608-02 PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.3/1608-05 PVC, PE, PEHD o $r. 300 mm (u$redniono proby dla Dz225 i Dz400) 1 préb.
4 200m - 4.000
1 préb.
RAZEM 4.000
23|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.3/1612-02 Om
5 odc.20 5.000
Oom
RAZEM 5.000
24|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.3/1611-02 Om
4 odc.20 4.000
Oom
RAZEM 4.000
25/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 400 mm odc.20
d.3|1611-04 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
4/45231300-8 |IV. STUDNIE
26|KNNR 4 Podtoze betonowe kanatéw, komér i punktéw statych o gr. do 20 cm m3
d.4/2001-01
4*1.50*1.50*0.15+2*2.00*2.00 m3 9.350
RAZEM 9.350
27|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/1413-03 gtebok. 3m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4|1413-04 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
-4*1.00 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
29|Kalkulacja  |Wyciecie otworéw w $cianach studzien niezaleznie od $rednicy kpl
d.4|wlasna
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
30|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggéw o $r. przej-
d.4/2017-03 150-200 mm Scie
7 przej- 7.000
Scie
RAZEM 7.000
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Ruroc(p) Tabela Elementéw Scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Kz Z RAZEM

I. ROBOTY ZIEMNE

II. RUROCIAGI

WIN |-

ll. PROBY SZCZELNOSCI |
PLUKANIA

N

IV. STUDNIE

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 6613



Ruroc(p) Dziaty kosztorysu

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/l. ROBOTY ZIEMNE 1 9
2|1l. RUROCIAGI 10 20
3[1Il. PROBY SZCZELNOSCI | PLUKANIA 21 25
4/IV. STUDNIE 26 30
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