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B PLANZAGOSPODAROWANIA TERENU
B1 OPIS TECHNICZNY
1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI
1.1 Nazwa opracowania
STACJA WODOCIAGOWA W KLEMBOWIE - projekt architektoniczno — budowlany
budynku technologicznego i wolnostojgcego zbiornika wyréwnawczego wody
uzdatnione;j.
1.2 Adres obiektu.
05-205 Klembdéw pow. Wotominski, woj. Mazowieckie
dz. ewid. Nr 304/3, 305/3, 306/3 sekcja nr 263.412.051
1.3 Inwestor.
Urzad Gminy Klembéw, ul. Gen. Franciszka Zymirskiego 38, 02-205 Klembow
1.4  Uzytkownik
Urzad Gminy Klembéw, ul. Gen. Franciszka Zymirskiego 38, 02-205 Klembow
1.5 Jednostka projektowa
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
LAPPA” mgr inz. arch. Pawet Wroblewski
01-016 Warszawa, Al. Solidarnosci 98 m.108
dziatajgca na zlecenie pracowni wiodace;j:
PRACOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGII WODY | SCIEKOW ,P plus P”
mgr inz. Adam Patkiewicz
01-651 Warszawa ul. Gwiazdzista 13 m 1
1.6 Stadium i branza opracowania.
Projekt budowlany, techniczno-roboczy w branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.
1.8 Podstawa opracowania
1.8.1 zlecenie jednostki wiodacej ,P plus P” oraz jej umowa z Zamawiajgcym
1.8.2 Opracowanie projektowe pt. ,Stacja Wodociggowa w Klembowie. Technologia
uzdatniania, pompowania, gospodarka sciekami i instalacje sanitarne” autorstwa ,P
plus P”
1.8.3 mapa syt-wys. do celéw projektowych w skali 1:1000,
1.8.4 Dokumentacja geotechniczna opracowana w maju 2005 roku przez firme
,Georem” — ustugi ogélnobudowlane, Joanna Remiszewska
1.8.5 karty rejestracyjne studzien w ujeciu i okreslona na ich podstawie stratygrafia gruntow,
1.8.6 Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne do celéw projektowych wykonane w marcu
2006.
1.8.7 obowigzujgca baza normatywna,
1.8.8 uzgodnienia z Inwestorem.
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1.9

Zakres przedmiotowy opracowania.

1.10

Opracowanie obejmuje:

Projekt planu zagospodarowania terenu z uwzglednieniem lokalizacji nowych obiektow
infrastruktury technologicznej

architekture i konstrukcje budynku technologicznego, architekture i konstrukcje
zewnetrznego zbiornika wyrownawczego wody uzdatnione;.

Cel opracowania.

1.11

Opracowanie ma na celu rozwigzanie w stadium odpowiadajgcym prawnym
wymaganiom projektu budowlanego budowy Stacji Wodociggowej (SW) stosownie do
wymagan Inwestora i przyjetych rozwigzan technologicznych.

Opracowanie, pod wzgledem uszczegétowienia, wykracza, w swietle
obowigzujacych przepisow, poza zakres standardowego projektu budowlanego,
stanowigc w istocie projekt techniczno — roboczy ( wykonawczy).

Objasnienia.

llekroC w tek$cie niniejszego opisu pojawia sie skrot:
~SW” — oznacza on Stacje Wodociggowa.

,BT” —0znacza on Budynek Technologiczny

,ZW” — oznacza on Zbiornik Wyréwnawczy

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Charakterystyka ogélna

2.2

Teren ujecia, na ktorym przewiduje sie budowe SW. Potozony jest na skraju wsi
Otoczenie posesji SW stanowig grunty rolne, nieuzytki, fgki i dziatki siedliskowe.
Dziatka ma ksztatt czworoboku zblizonego do trapezu, przy czym zachodnia
granica dziatki przebiega doktadnie na kierunku pn-pd. Dojazd do terenu SW - od
strony jezdni asfaltowej biegnacej wzdtuz wschodniej granicy dzitki.
Konfiguracja terenu jest ptaska bez znaczacych spadkow. Teren SW jest
niezadrzewiony. Posesja jest ogrodzona nowym parkanem azurowym sktadajgcym sie
z przeset z pretow stalowych 16x16mm mocowanych do stupkéw stalowych g50mm

Istniejaca infrastruktura techniczna i obstuga w zakresie mediéw

Na terenie SW zlokalizowane jest ujecie wody sie sktadajgce sie z dwoch
zastanych studzien wierconych, oznaczonych symbolikg ,2” na rys. Pz-01, Pz -02,
usytuowanych w centralnej i poétnocnej czesci dziatki.

Teren i obiekty SW zasilany jest w energie elektryczng z sieci terenowej poprzez.
Obecny przydziat zaspokaja potrzeby modernizowanej SW. Woda uzytkowa - z
wlasnego ujecia.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA

3.1

TERENU.

zakres realizacji inwestyciji i lokalizacja obiektow:

budowa budynku technologicznego stanowigcego obudowe urzgdzen
technologicznych uzdatniania i pompowania wody wraz z niezbednym zapleczem
higieniczno — sanitarnym w potudniowej czesci dziatki,

budowa wolnostojacego zbiornika wyrbwnawczego wody uzdatnionej w pétnocnej
czesci dziatki.
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3.2

modernizacja ujecia polegajaca na zmianie obudow studni,

budowa zespotu osadnikéw na scieki z ptukania filtréw — jako czesciowo
zagtebionego w terenie i obsypanego zbiornika, zlokalizowanego w pétnocno —
zachodnim narozniku dziatki,

budowa drogi wewnetrznej, chodnikdéw oraz zatozenie trawnikéw,

budowa wewnetrznych sieci obstugujgcych w/w obiekty infrastruktury technologicznej
wg projektow w branzy technologicznej, sanitarnej i elektryczne,.

Program funkcjonalno - przestrzenny

3.21

3.2.2

3.2.3

3.3

Charakterystyka ogodlna

W Swietle opracowania p.t. ,Stacja Wodociggowa ,Pecice”. Technologia
uzdatniania, pompowania, gospodarka sciekami i instalacje sanitarne.” schemat
technologiczny projektowanej SW opierac sie bedzie na:

a/ pompowaniu I-st. wody surowej,

b/ uzdatnianiu metoda filtracji cisnieniowej z napowietrzaniem,

c/ retencjonowaniu wyréwnawczym wody uzdatnionej,

d/ pompowaniu lI-st. wody uzdatnionej.

SW bedzie realizowana z podziatem na etapy w zakresie technologii uzdatniania.
Powigzania funkcjonalno - przestrzenne poszczegdlnych obiektow na terenie sg
uwarunkowane ich funkcjg w schemacie technologicznym projektowanej SW i
warunkami lokalizacyjnymi, tj. wymaganymi odlegtosciami od obiektow zastanych a
takze koniecznoscig zachowania dostepu serwisowego.

Zagadnienia urbanistyczne

W ramach realizacji programu rozbudowy SW zaplanowano budowe obiektéw
kubaturowych o znacznych gabarytach - szczegdlnie wolnostojgcego zbiornika
wyréwnawczego wody uzdatnionej. Wraz z projektowanym budynkiem
technologicznym tworzg one bardzo eksponowany w terenie ukfad obiektéw.

Celem formalnego ujednolicenia formy przestrzennej wzmiankowanych obiektéw
zaprojektowano budowe budynku technologicznego w nawigzaniu do architektury
zbiornika. Poprzez zaprojektowanie zadaszenia BT, dajgcego wrazenie wypietrzenia
bryty budynku, uzyskano zréwnowazenie gabarytow zbiornika.

powigzania komunikacyjne — dojscia i dojazdy

W projekcie zachowano gtéwny wjazd i wejscie przez istniejgcg brame z furtkg we
wschodniej czesci ogrodzenia ( oznaczona jako bl).

W projekcie zagospodarowania terenu zaprojektowano wewnetrzng droge
gruntowq , biegngcg wzdtuz wschodniego ogrodzenia dziatki SW obstugujacg dwoma
siegaczami dostep do studni ZW, BT zbiornika szczelnego na scieki bytowe ( patrz
proj. Instalacji sanitarnych) oraz na koncu osadniki na scieki z ptukania filtréw.

Opis robo6t w terenie

3.3.1

Roboty ziemne

Przewidziano zdjecie i zwatowanie humusu z powierzchni terenu pod
projektowanym Zbiornikiem wody uzdatnionej, osadnikami na $cieki z ptukania filtréw,
chodnikiem i pozostatymi obiektami infrastruktury technologiczne;.

W kolejnym etapie nalezy wykonac ziemne roboty zwigzane z uktadaniem
rurociggdw i realizacjg obiektéw podziemnej infrastruktury SW.

Zwatowany humus zostanie rozprowadzony po terenie i postuzy réwniez do
uformowania skarp wokét ZW i nasypdw na osadniku.
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3.3.2

Roboty drogowe i terenowe

Na terenie SW zaprojektowano nawierzchnie i elementy DFA:
e opaske z kostki betonowej wokot BT | ZW

e podesty betonowe przed wejsciami do BT, obtozone ptytkami gresowymi 30x30cm
Nowa Gala Quarzite QZ07 struktura.

e chodnik z kostki betonowej pomiedzy podestami wejsciowymi do BT.

e plyte z kostki betonowej do ustawienia pojemnika na odpadki, zlokalizowang przy
furtce

e droge wewnetrzng

e nasypy i skarpy o spadku 100% wokot ZW

e na pozostatym terenie i skarpach trawnik z mieszanki uniwersalnej do stosowania
wokot obiektow przemystowych.

Zaprojektowano nawierzchnie drogi i chodnika przepuszczalne — zwirowe.
Ograniczenie koryta podbudowy jezdni - kraweznikiem drogowym, ,wtopionym” ( 3cm
powyzej terenu) zas chodnika obrzezem gr. 6cm.

Warstwy podbudowy:

Jezdnia:

5cm  -kliniec z dodatkiem piasku ubity

4cm -podsypka piaskowa

20cm -podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego
12cm -warstwa pospotki

chodnik:

6cm  -kostka betonowa ,Nostalit” Jadar

3cm  -podsypka piaskowo — cementowa

10cm -warstwa pospotki

3.3.3 Ogrodzenie
Istniejgce ogrodzenie terenu ujecia wody jest nowe —nie ulega zmianie.
3.4 Bilans terenu
L.p | Obiekt Powierzchnia Udziat procentowy
. [m?] [%]
1 Teren SW 2303,9 100
2 Zabudowa projektowana : 133,6 5,7
Zbiornik wyrbwnawczy wody uzdatnionej
3 Zabudowa projektowana: 172,3 7,4
budynek technologiczny
4 Powierzchnie utwardzone projektowane - 78,5 3,4

nieprzepuszczalne:
chodnik, podesty, opaska

5 Powierzchnie utwardzone projektowane- 357,1 15,8
przepuszczalne:
drogi wewnetrzne , place parkingowe
6 Powierzchnia biologicznie czynna 1562,4 67,7
7 % zabudowy (poz. 2,3) 305,9 13,3
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C BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

Cl OPIS TECHNICZNY
1. DANE PODSTAWOWE.

1.1 przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek technologiczny w Stacji Wodociggowej dla
Klembowa.
Pozostate dane zostaty wyszczegdlnione w czeéci ,B” punkty 1.1 — 1.11

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. Projektowana funkcja technologiczna obiektu.

W swietle przewidywanego schematu technologicznego SW po modernizacji,

projektowany obiekt miescit bedzie:

al.
bl.
cl.
d/.

el.

fl.

technologie uzdatniania,
pompownie ptuczna,
rurociggi technologiczne.
pompownie ll-go stopnia,
wezet sprezonego powietrza,

wezet chlorowania zapobiegawczego.

W nowym obiekcie zainstalowana bedzie technologia uzdatniania sktadajgca sie przede

wszystkim z 4 zbiornikéw filtracyjnych o srednicy 220cm

2.2. Charakterystyka ogolna

Projektowany budynek hali technologicznej uksztattowano na planie prostokata o

wymiarach 10,64 x 16,19m. Zgodnie z wymogami technologicznymi usytuowania urzadzen

SW obiekt podzielono wewnatrz na trzy zasadnicze strefy:

- hale filtrow, zajmujgcg 65% powierzchni obiektu,

- hale pomp

- pomieszczenia pomocnicze i zaplecza higieniczno - sanitarnego

Wysokos¢ pomieszczen technologicznych SW wynosi 4m. W pomieszczeniach

pomocniczych przewidziano sufit podwieszony na wysokosci 3m nad posadzka.

Rzedna +/-0,00 zostata ustalona na poziomie posadzki a jej warto$¢ bezwzgledna wynosi
95,15m npW.
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2.3. Wskazniki.

2.4.

Wskaznik Pow. Pow. Kubatura
zabudowana netto [m?]
Pz [ m? Pn [ m?]
Budynek 172,28 145,84 792,49

technologiczny

Dane ogolnobudowlane

Projektowany budynek nowej hali technologicznej to obiekt jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, z posadzkg na poziomie +0,45 nad terenem. Budynek
zaprojektowano w ukfadzie hali jednonawowej podzielonej Sciang konstrukcyjng

stezajgcag na dwie czesci.

2.4.1 fawy i sciany fundamentowe - Zelbetowe, wylewane na podktadzie z ,chudego

betonu” gr.10cm. lzolacja fundamentowania — Abizol ,R’+ ,P”

2.4.2 Sciany zewnetrzne, konstrukcyjno — izolujace, murowane, warstwowe, ZakofAczone

wiencem zelbetowym wylanym na warstwie nosnej. Na Scianie szczytowej, zachodniej
przewidziano wykonanie przerw technologicznych w murze nosnym oraz
oddylatowanego podciagu wychodzacego z wiehca - celem umozliwienia fatwej
robiorki fragmentu Sciany, co z kolei ma umozliwi¢ usuniecie i wprowadzenie
obudowy filtra. W zwigzku z powyzszym przewidziano wykonanie scian w dwoch
wariantach
al. Sciana warstwowa licowana klinkierem CRH do wysokosci 352,5cm nad

terenem:

licowka klinkierowa 12,0

+ wetna mineralna 5,0cm

+ pustak ceram. 25,00cm Wienerberger Porotherm lub ,Krotoszyn U220”

( Zalecany Porotherm )

+ tynk cem.-wap. Kreisel 110 na obrzutce Kreisel 010 - 1,5cm

b/. Sciana warstwowa otynkowana, zaprojektowana powyzej licowki oraz na
odcinku $cian oddzielonych przerwg technologiczna:
System docieplenia KREISEL TURBO W na bazie wetny mineralnej o grubosci
8cm i trojwarstwowego tynku mineralnego 1,0cm
+ pustak ceram. 25,00cm Wienerberger Porotherm lub ,Krotoszyn U220”
( Zalecany Porotherm )

+ tynk cem.-wap. Kreisel 110 na obrzutce Kreisel 010 - 1,5cm
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2.4.3

244

2.4.5.

2.4.6.
2.4.7.

2.3.

Przekrycie budynku zaprojektowano jako dach dwuspadowy z naczétkami o kacie
nachylenia potaci 40%, wsparty na drewnianych , kratowych dzwigarach nosnych
montowanych na murtacie, w rozstawie 600mm. Poszycie dachu —z ptyty OSB
grubosci 18mm. Styki ptyt celem unikniecia klawiszowania tgczy¢ na stalowe spinki
typu ,H”. W montazu dzwigaréw na muriacie jak i przy tgczeniu elementéw
prostopadtych nalezy stosowac¢ atestowane ztacza ciesielskie typu BM. oraz
patentowe gwozdzie karbowane z poszerzonym tbem marki Gunnebo.
Posufitka z podwadjnej warstwy ptyt G-K 12mm wodo i ognioodpornych na ruszcie
stalowym montowanym do dzwigaréw dachowych w rozstawie 300mm — do
wykonania na catej powierzchni obiektu.

Podtoga — zaprojektowana jako tz.w. posadzka na gruncie: na betonie podktadowym
B-15 grubosci 10cm przewidziano izolacje przeciwwilgociowg z folii PE 0.5mm,
izolacje termiczna z ptyt styropianowych PS-E FS20 grubosci 5cm na szerokosci 1m
od scian zewnetrznych hali i na catej powierzchni zaplecza i wylewke cementowg
zbrojona siatkg Rabitz’a. Wykonczenie posadzki i fundamentow zbiornikéw z ptytek
gresowych 30x30cm na Kleju.

Wentylacja hali technologicznej — grawitacyjna - cztery przewody @25cm zwienczone
na dachu wywietrzakami typu ZEFIR 250. Wentylacja pomieszczen zapleczowych —
kanaty 15cm zakonczone wywietrzakami typu ZEFIR 150

Odwodnienie dachu rynny i rury spustowe z PVC w kolorze biatym np. Marley
Opaska zewnetrzna: przewiduje sie opaske z kostki Bauma w kolorze ceglastym
ograniczong obrzezem betonowym.

Opaska ze spadkiem min. 5% na zewnatrz budynku.

Termika scian i stropodachu - obliczenia

2.5.

Z uwagi na fakt, ze kubatura budynku nie przekracza 1500m? obliczenia termiczne
zostaty wykonane metodg uproszczong. W budynku przemystowym wartosci
nieprzekraczalne wspétczynnikow Uy wynosza: dla $ciany 0,55, dla stropu 0,30 — oba

warunki sg spetnione.

Architektura budynku projektowaneqo i adaptowaneqgo pawilonu.

251

Uksztattowanie bryty i elewacje.

Projektowany obiekt cechujg stosunkowo duze gabaryty. Celem wizualnego obnizenia
budynku akcentowano poziome podziaty na elewacji wynikajace ze zréznicowania
rodzaju i kolorystyki materiatow elewacyjnych. Wprowadzono takze dach o niewielkim,

wynoszacym 40% spadku z duzymi okapami.
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2.5.2

2.5.3

2.6.

Elewacja budynku — do wys. 3,53 m nad terenem z licowki klinkierowej w dwoch
kolorach — ciemnobrgzowym CRH ORION i piaskowym CRH SAHARA. Na pozostatej
powierzchni $cian warstwe wykonczeniowg stanowi tynk mineralny Kreisel, baranek o
frakcji Imm, w biatym. Okapy belkowe, wykonczone od spodu i od lica ptyta gipsowo
— wibknowg FERMACELL grubosci 12mm i otynkowane jak Sciana. Uwaga: styki ptyt
taczyc¢ klejem poliuretanowym Fermacell -maksymalna szerokos¢ spojenia wynosi
2mm.

Zadaszenie.

Pokrycie dachu stanowi dachéwka bitumiczna o ksztatcie prostokatnym typu TEGOLA,
seria STANDARD, w kolorze melanzowym, szarobezowym nr kat. 07 Grigio Sfumato.
Wszystkie obrébki blacharskie jak wiatrownice, okapniki, obrébki przy wywietrzakach —
z blachy stalowej, powlekanej w kolorze RAL 9006, Poszycie szczytow wykonane w
sidingu winylowym w kolorze biatym.

Slusarka okienna — PVC w kolorze biatym. Okna prostokatne - rozwierano uchylne

zas okragte — uchylne. Szklenie typu float.

Elementy wykonczenia i wyposazenia budynku technologicznego

2.6.1

wykonczenie pomieszczen technologicznych:

a/. $ciany w pomieszczeniach technologicznych : okfadzina gresowa pétmatowa w
kolorze bezowym ze spoing granatowg 3mm - do wysokosci 1,6m nad
posadzkg. Powyzej emulsja akrylowa dyspersyjna w kolorze biatym,

b/ . podtogi i fundamenty filtrow: gres antyposlizgowy 30x30cm w kolorze niebieskim
ze spoing granatowg 3mm. Uwaga: Z uwagi na mozliwe osiadanie
fundamentoéw filtréw oktadziny bocznych scianek fundamentu nie wolno
»Stawia¢” na ptytkach posadzki, gdyz grozi to ich odspojeniem.

c/. Sufit : gipsokarton malowany emlulsja akrylowa, dyspersyjng w kolorze biatym.

2.6.2 wyposazenie budynku technologicznego w branzy budowlane;j:

al. wilaz do przestrzeni poddasza nieuzytkowego z drabing wysuwana,

b/. wytaz dachowy przeszklony

c/  przejscie przewodow technologicznych ( kanalizacji ) przez sciane
fundamentowg budynku — w tulei ochronnej Dn 400, I=100cm,

Pozostate przejscia przewodow technologicznych wg dokumentacji technicznej w

branzy technologii wody . Poziomy i piony instalacyjne, przejscia pod fawami i przez

warstwy posadzkowe — nalezy wykonac¢ przed zageszczeniem gruntu i wylaniem

betonu podktadowego posadzki.
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2.7

Instalacje

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji:

2.3.1 elektroenergetyczne:

e zasilania urzadzen technologicznych

e zasilania grzejnikow elektrycznych,

o oSwietleniowg - oSwietlenia wewnetrznego, bezpieczenstwa, kierunkowe i
e gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

e ew. siec teleinformatyczna do zdalnej transmisji danych.

e niskopradowe — instalacja alarmowa z monitoringiem obiektu

2.3.2 sanitarne:

e wodno - kanalizacyjna bytowa, z przygotowaniem cieptej wody w termach
pojemnosciowych

e wodno - kanalizacyjna technologiczna

e wentylacji mechanicznej:
W pomieszczeniu szatni przewiduje sie wentylacje wspomagajacg mechaniczng
5w/h a w sanitariacie z natryskiem 100m?h -instalowana na kanale wentylacyjnym
grawitacyjnym i uruchamiana z wigczeniem swiatta. W pomieszczeniu dozowania

NaOCI — wentylacja mechaniczna min. 10w/h.

ZABEZPIECZENIA | WYMAGANIA OCHRONY P-POZ.

Projektowany budynek technologiczny, parterowy stanowigcy jedng strefe
pozarowg o obcigzeniu ogniowym ponizej 500MJ kwalifikuje sie do klasy E odpornosci
pozarowe] kwalifikuje sie do klasy E odpornosci pozarowej. W budynku nie ma statego
pobytu ludzi. Stacja wodociggowa jest bezobstugowa. Odbywajg sie jedynie krétkie
kontrole stanu urzadzen, okresowe konserwacje lub naprawy.

Klasa E odporno$ci pozarowej nie stawia zadnych wymagan elementom
budowlano - konstrukcyjnym obiektu.

Maksymalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego 40m — warunek spetniony.

Dla poprawy odpornosci pozarowej wskazane jest aby elementy drewniane
wiezby dachowej zaimpregnowac cisnieniowo srodkiem grzybobdjczym i
przeciwpozarowym do uzyskania trudno zapalnosci. Konstrukcja spropodachu od
strony pomieszczenia technologicznego zostata oddzielona ptytami sufitowymi GKFI o
grubosci 2,5cm. Pokrycie dachowe —dachéwka bitumiczna z atestem materiatu

nierozprzestrzeniajgcego ognia.
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Dojazdy do obiektu sg zapewnione - ze wszystkich stron.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w przenosny sprzet gasniczy — 2 gasnice GP4 i 2 koce
gasnicze: jeden zestaw przy pompowni, drugi ha zapleczu w pom. gospodarczym nr
07

ZAGADNIENIA BHP

W budynku nie ma statego pobytu ludzi. Stacja wodociggowa jest bezobstugowa.
Odbywajg sie jedynie krotkie kontrole stanu urzadzen, okresowe konserwacje lub
naprawy. Stad zaplecze ograniczono jedynie do szatni ( przebieralni) i niezbednego
wezta sanitarnego.

Dla potrzeb obstugi wezta chlorowania zapobiegawczego — na etapie eksploatacji
SW winny by¢ opracowane:

al. instrukcja obstugi urzadzenia,

b/. instrukcja przygotowywania roztworu roboczego,

c/. instrukcja postepowania w przypadku kontaktu ciata z roztworem
podstawowym.

Stanowisko jw. winno by¢ wyposazone w odziez roboczg jak fartuch, rekawice
ochronne, okulary. Roboty konserwacyjne oraz chlorowanie zapobiegawcze bedg

wykonywane przez przeszkolony personel lub wyspecjalizowane firmy.

WYTYCZNE OGOLNE WYKONAWSTWA | ODBIORU.

Prace wymienione w niniejszym opracowaniu oraz te, ktére zostang ustalone w
trybie nadzoru autorskiego i technicznego nalezy wykonywac i odbiera¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Bud-Mont. Tom |, cze$¢ 1-4
(budownictwo ogdine).

Wszelkie odstepstwa o charakterze konstrukcyjnym - w szczegdlnosci dotyczace

warunkéw posadowienia filtréw - nalezy rozwigzywac w trybie nadzoru autorskiego

ZAGADNIENIE PRAW AUTORSKICH.

Wszelkie odstepstwa od niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania.
Dokumentacja tak w catosci jak i w czesci (rysunki, opisy) jest chroniona prawnie.

Do niniejszej dokumentacji zataczona jest prawna klauzula poufnosci.
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Przedmiotem opisu budynek technologiczny Stacji Wodociagowe;j .

/. ZAGADNIENIA KONSTRUKCYJNE
7.1 Zakres opracowania
7.2.  Warunki gruntowe i posadowienie.

W MIEJSCU POSADOWIENIA BUDOWLI BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
WYKONALA FIRMA ,GEOREM” UStUGI OGOLNOBUDOWLANE JOANNA
REMISZEWSKA W MAJU 2006 ROKU.

Warstwy geotechniczne

Warstwa | — humus o migzszosci 0,20-0,60m,

Warstwa Il — wodnolodowcowe piaski pylaste i drobnoziarniste lokalnie
Srednioziarniste srednio zageszczone,

Warstwa Il — gliny pylaste, pyty i pyty piaszczyste w stanie twardoplasycznym
Warstwa IV i V — gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym i plastycznym.

Wode gruntowa, o zwierciadle swobodnym lub sgczen srédglinowych, nawiercono we

wszystkich otworach na gtebokosci 0,40 — 0,70 m p.p.t.

Whioski i zalecenia

. Zgodnie z rozporzadzeniem Misnistra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.

24.09.1998r
(Dz. U. Nr 126 poz 839) warunki gruntowo-wodne pod projektowang inwestycje

pozwalajg zaliczy¢ ten obiekt do Il-ej kategorii geotechnicznej.

. Warunki gruntowo-wodne na zbadanym terenie sg podobne i umozliwiajg,

posadowienie fundamentow obiektéw bezposrednio na mineralnych gruntach

rodzimych lub piaszczystych nasypach kontrolowanych.

3. Nosnym podtozem dla fundamentéw sg warstwy geotechniczne II+IV.

. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw plastycznych (warstwa

geotechniczna V) nalezy je wybra¢ i zastgpi¢ chudym betonem.

. Na czas wykonywania robot fundamentowych obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej do

poziomu pozwalajgcego na bezpieczne wykonanie prac fundamentowych.

DO PROJEKTU PRZYJETO W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTY NOSNE O
JEDNOSTKOWYM OPORZE OBLICZENIOWYM PODLOZA 150 kN/m?,

W PRZYPADKU STWIERDZENIA GRUNTOW O MNIEJSZEJ NOSNOSCI NALEZY
NIEZWLOCZNIE SKONTAKTOWAC SIE Z AUTOREM OPRACOWANIA.
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7.3.

7.4.

Rzedna terenu wynosi 94,70m npW.

Poziom 10,00 przyjeto na rzednej 95,15m n.p.W., tj. 0,45m powyzej terenu.
Posadowienie projektowanego budynku — na poziomie 100cm ponizej terenu ( wierzch
betonu podktadowego)

Przed betonowaniem taw fundamentowych grunt w wykopie musi by¢ poréwnany z

wykonanymi badaniami podioza, odebrany i potwierdzony wpisem do dziennika

budowy.
Przed wylaniem stép fundamentowych pod filtry nalezy uzupetnic¢ i zagescic¢ grunt w

niecce fundamentu wykonujac kolejne warstwy (0 max. grubosci 30cm) piasku
stabilizowanego cementem

Konstrukcja nadziemia — murowa z pustakow szczelinowych ceramicznych na
zaprawie wapienno — cementowej ,,15”, z uwagi na brak stezenia stropem
monolitycznym zakonczona solidnym wiencem zelbetowym.

Na wiencu zaprojektowano murtate 4/14 kotwiong na sruby rozprezne @ tulei 14mm w
rozstawie 80cm. Na murtacie spoczywa konstrukcja zadaszenia — skratowane
dzwigary drewniane w rozstawie ¢/c600mm.

Przewiduje sie wykonanie dzwigarow na budowie wg dokumentacji rysunkowej lub
zamodwienie w wytworni wraz z obliczeniami statyki i geometrii.

W przypadku wykonania dzwigarow w warunkach poligonowych nalezy bezwzglednie

zgtosi¢ wykonanie dzwigarow do odbioru przez nadzoér autorski.

Konstrukcja zadaszenia

Pochylenie potaci dachowych na dachu gtéwnym 40%. Pochylenie potaci zadaszenia
nad garazem i wejsciem — 35%. Pokrycie dachowkg bitumiczna.

Dzwigary kratowe dachu w konstrukcji drewnianej z pasem dolnym poziomym,
projektowane indywidualnie, stezone w ptaszczyznie gornego pasa sklejkg
impregnowang grubosci 18 mm.

W obliczeniach statycznych max rozstaw dzwigaréw dachowych przyjeto 0.60 m.

Zatozenia przyjete do projektowania :

- obcigzenie wiatrem | strefa p = 0.25 kN/m

- obcigzenie $niegiem | strefa S =0.70 kN/m

- obcigzenie uzytkowe stropow q = 1.5 kN/m2
Materiat konstrukcyjny : drewno klasy K 27.

Na podstawie zebranych obcigzen statych i zmiennych wg obowigzujgcych Norm

Polskich dokonano wymiarowania przekrojow.
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7.5

7.6

Pas dolny dzwigana (rozciggany i zginany) o wymiarach 40 x 140 mm, pas gorny

dzwigara (Sciskany i zginany) o wymiarach 40 x 140 mm. Przekroj stupkow |
krzyzulcow 40 x 90 mm.
Stezenia wiatrowe, podtuzne w potowie wysokos$ci krzyzulcéw dzwigarow dachowych

z desek 19x90 mm.

Polaczenia elementéw konstrukcji

Dzwigar dachowy typu Dz-1 mocowac do oczepu za pomocg ztacza katowego

BMF 40390 wg detalu rys. 02.

Dzwigar dachowy typu Dz-2 ustawi¢ na belce podpierajacej i przybija¢ ukosnie

wg detalu rys. 03 .

Dzwigar dachowy typu Dz-3 oprze¢ na belce stalowej | 220 PE przykrecajgc miedzy

dzwigarami stezenie do srodnika wg detalu rys. 03.

Materiaty:

beton konstrukcyjny, zwirowy, klasy B-20,

stal zbrojeniowa A-ll (18G2), A-0 (St0S)

drewno klasy k-27 ( Swierk, sosna )

Beton konstrukcyjny stop i taw fundamentowych powinien by¢ gestoplastyczny i
wibrowany mechanicznie.

Elementy stalowe w budynku nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjnag,

dopuszczong przez Panstwowy Zaktad Higieny.
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7.7 Zabezpieczenie antykorozyjne
Konstrukcje betonowe znajdujgce sie w gruncie nalezy zabezpieczy¢:
- podktady betonowe pod fawy i stopy fundamentowe zagruntowac 2x roztworem
asfaltowym,
- pozostate powierzchnie stykajace sie z gruntem nalezy gruntowac ,,Abizolem R” a
nastepnie powlec ,Abizolem P” badz ewentualnie zastosowa¢ wodorozciehczalny

,Dysperbit”.

7.8. Wykorzystane normy

- Obcigzenia state PN-82/B-02001
- Obcigzenia zmienne technologiczne PN-82/B-02003
- Obcigzenie sniegiem PN-80/B-02010
- Obcigzenie wiatrem PN-77/B-02011
- Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone PN-88/B-01041

Warszawa, 30-05-06
mgr inz. arch. Pawet Wréblewski
upr. bud. nr WA-10/98

7 it
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C2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

?ynki Malowanie
l.p. p’(;‘rfm pomli\leaszzvgezlema rzrc])q\/z\/) r(';g;é j Oktadziny Sciany Sufity Podiogi Uwagi
1 2 4 6 7 8 9 10 11 12
1 01 HALA 33,62 tynk cem.-wap. Kreisel 110 | do poz. +1,60 ptytki powyzej poz. +1,60 emulsja gres
POMPOWNI . glazurowe prod. emulsja akrylowa akrylowa antyposlizgowy
na obrzutce cem. Kreisel X . .
Keramika HOB dyspersyjna w kolorze | dyspersyjna w | prod Nowa Gala
010, dogtadzany | 20x20cm bezowe L510 | biatym kolorze biatym | Quarzite QZ11
spoina 3mm granatowa naturalne
30x30 w kolorze
Na fundamentach granatowym ze
urzadzen gres NG spoing szarg 3mm,
Quarzite QZ03
naturalne
30x30 w kolorze
bezowym ze spoing
garnatowg 3mm,
2 02 HALA 89,69 |tynk cem.-wap. Kreisel 110 |do poz. +1,60 ptytki powyzej poz. +1,60 emulsja gres
FILTROW na obrzutce cem. Kreisel glazurowe prod. emulsja akrylowa akrylowa antyposlizgowy

010, dogtadzany

Keramika HOB
20x20cm bezowe L510
spoina 3mm granatowa

Na fundamentach
filtréw i zbiornikéw gres
NG Quarzite QZ03
naturalne

30x30 w kolorze
bezowym ze spoing
garnatowg 3mm,

dyspersyjna w kolorze
biatym

dyspersyjna w
kolorze biatym

prod Nowa Gala
Quarzite QZ11
struktura

30x30 w kolorze
granatowym ze
spoing szarg 3mm,
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2 4 6 7 8 9 10 11 12
03 ANEKS 4,97 tynk cem.-wap. Kreisel 110 Lamperia olejna do emulsja
ROZDZIELNI na obrzutce cem. Kreisel wys. +1,60 w kol. akrylowa
E/E ' bezowym RAL1001 dyspersyjna
010, dogtadzany powyzej emulsja w kolorze
akrylowa dyspersyjna | biatym
w kolorze biatym
04 DOZOWANIE 3,00 tynk cem.-wap. Kreisel 110 | do poz. +2,05 ptytki powyzej poz. 2,05 emulsja gres
NaOCI na obrzutce cem. Kreisel glazurowe prod. emulsja akrylowa akrylowa antyposlizgowy
' Keramika HOB dyspersyjna w kolorze | dyspersyjna | prod Nowa Gala
010, dogtadzany | 20x20cm bezowe biatym w kolorze Quarzite QZ11
L510 biatym naturalna
powyzej poz. 2,05 30x30 w kolorze
emulsja akrylowa granatowym ze
dyspersyjna w kolorze spoing szarg
biatym 3mm,
05 SCHOWEK 1,92 tynk cem.-wap. Kreisel 110 | Fartuch z glazury do powyzej poz. 1,60 emulsja gres
PORZADKOWY . wys. +1,60 na $cianie | emulsja akrylowa akrylowa antyposlizgowy
na obrzutce cem. Kreisel . . .
ze zlewem - ptytki dyspersyjna w kolorze | dyspersyjna prod Nowa Gala
010, dogtadzany | glazurowe prod. biatym w kolorze Quarzite QZ11
Keramika HOB biatym naturalna

20x20cm bezowe 0
powyzej poz. 2,05
emulsja akrylowa
dyspersyjna w kolorze
biatym

30x30 w kolorze
granatowym ze
spoing szarg
3mm,
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1 2 4 6 7 8 9 10 11 12
6 06 UMYWALNIAZ | 5,38 tynk cem.-wap. Kreisel 110 | glazura do +2,05: powyzej poz. +2,05 emulsja gres
W.C. na obrzutce cem. Kreisel ptytki prod. Keramika emulsja akrylowa akrylowa antyposlizgowy
010, dogtadzany powyzej HOB 15x15cm dyspersyjna w kolorze | dyspersyjna | prod Nowa Gala
+2,05 w kolorach: biatym w kolorze Quarzite QZ11
do wys.15cm — zotta biatym naturalny
L960 30x30 w kolorze
15+75cm- szara granatowym ze
L702 spoing szarg
75+90cm-  zoita 4mm,
L960
90+105cm- szara
L702
105+120cm- zotta
L960
powyzej szara
L702
spoina 2mm Ceresit
jasnozétta
7 07 POM. GOSPOD. | 7,26 tynk cem.-wap. Kreisel 110 | - do poz. +2,05 lamperia | emulsja gres
ISZATNIA na obrzutce cem. Kreisel lateksowa w kolorze akrylowa antyposlizgowy
010, dogtadzany jasnoszarym RAL dyspersyjna prod Nowa Gala
1013 Perlweiss w kolorze Quarzite Q211
powyzej poz. 2,05 biatym naturalny
emulsja akrylowa 30x30 w kolorze
dyspersyjna w kolorze granatowym ze
biatym spoing szarg
4mm,

GSM 603 312 030
GSM 691 028 005

Przyktadowi dostawcy: Keramika HOB —-DIMEX Sp. z 0.0. Matgorzata Nowak

Nowa Gala Woijciech Filipowicz



C3 OBLICZENIA STATYCZNE
DO PROJEKTU BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO

LOKALIZACJA: 05-205 KLEMBOW powiat Wotominski, dz. ew. 304/3; 305/3; 306/3 sekcja w.263.412.051

POZ. 1 OBCIAZENIA

POZ. 1.1 DACH - pochylenie potaci dachu = 22,0 °(cos a = 0,927)

wg PN-77/B-02011 (I strefa)

OBCIAZENIE STALE (na 1m? rzutu dachu), [kN/m?] obc. char. | wsp | obc. obl.
- dachéwka bitumiczna (~ 11kg/m®) 0,11/0,927= 0,12 1,2 0,14
- ptyta OSB 18mm 0,018x10,0/0,927= 0,19 1,2 0,23
- wigzary kratowe ok. 0,16 11 0,18
- wetna min. 15cm 0,15x1,0= 0,15 1,2 0,29
- ptyta G-K 0,025x12,0= 0,30 1,2 0,36
RAZEM| 0,92 1,20
OBCIAZENIE ZMIENNE (na 1m” rzutu dachu), [kN/m?]
- Snieg wg PN-80/B-02010 (I strefa) 0,7x0,987= 0,69 14 0,97
- wiatr — parcie 0,25x1,0x0,13x1,8= 0,06 13 0,08
wg PN-77/B-02011 (I strefa)
- wiatr — ssanie -0,25x1,0x0,81x1,8= -0,36 1,3 -0,47

KONSTRUKCJE DACHU PRZYJETO JAKO PREFABRYKOWANA Z WIAZAROW DACHOWYCH
KRATOWYCH. DZWIGARY MOZNA WYKONAC NA BUDOWIE WG ZALACZONEGO RYS. NR BT/A-03
ZAMOWIC W SPECJALISTYCZNYM ZAKLADZIE PRODUKCYJNYM PRZYJMUJAC OBCIAZENIA J.W.

POZ. 1.2 SCIANA ZEWN. NADZIEMIA

OBCIAZENIE STALE (na 1m” $ciany), [kN/m°] obc. char. | wsp | obc. obl.

- licébwka klinkierowa 12cm 0,12x19,0= 2,28 1,1 2,51

- wetna min. gr. 5cm 0.06x2,0= 0,12 1,2 0,15

- cegta szczelinowa 25¢cm 0,25x12,5= 3,13 1,1 3,44

- tynk 3cm 0,03x19,0= 0,57 1,3 0,74

SUMA 6,10 6,84

POZ. 1.3 SCIANA FUNDAMENTOWA

OBCIAZENIE STALE (na 1m* $ciany), [kN/m?] obc. char. | wsp | obc. obl.

- beton gr. 40cm 0,40x24,0= 9,60 1,1 10,56

SUMA 9,60 10,56

POZ. 2 OBLICZENIA

POZ. 2.1 WIAZAR DACHOWY KRATOWY

Rozstaw wigzarow a = 60cm

Obcigzenia wg poz. 1.1.

OBCIAZENIE STALE PASA GORNEGO(na 1m? rzutu dachu), [kN/mZ] obc. char. |wsp | obc. obl.

- dachowka bitumiczna (~ 11kg/m?) 0,11/0,927= 0,12 1,2 0,14

- plyta OSB 18mm 0,018x10,0/0,927= 0,19 1,2 0,23
RAZEM 0,31 0,37

OBCIAZENIE STALE PASA DOLNEGO (na 1m?), [kN/m?] obc. char. |wsp| obc. obl.

- wetna min. 15cm 0,15x1,0= 0,15 1,2 0,29

- plyta G-K 0,03x12,0= 0,36 1,2 0,43
RAZEM 0,51 0,72

OBCIAZENIE ZMIENNE [kN/m2]

- $nieg wg PN-80/B-02010 (I strefa) 0,7x0,987= 0,69 1,4 0,97

- wiatr — parcie 0,25x1,0x0,13x1,8= 0,06 1,3 0,08

wg PN-77/B-02011 (I strefa)

- wiatr — ssanie -0,25x1,0x0,81x1,8= -0,36 1,3 -0,47

wg PN-77/B-02011 (I strefa)
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WEZLY :

I

0721

—

072

—

0721

0417

V=253

H=12,020

WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 9 12,020 0,000
2 0,970 0,000 10 6,010 2,580
3 2,650 0,000 11 0,970 0,417
4 4,330 0,000 12 2,650 1,138
5 6,010 0,000 13 4,330 1,859
6 7,690 0,000 14 7,690 1,859
7 9,370 0,000 15 9,370 1,138
8 11,050 0,000 16 11,050 0,417
PRETY i PRZEKROJE PRETOW:

N

0721

—

0721

—

0721

0417

V=253

H=12020

PRETY UK&ADU:
Typy pretdédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub; 22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,970 0,000 0,970 1,000 2 B 14,0x4,0
2 00 2 3 1,680 0,000 1,680 1,000 2 B 14,0x4,0
3 00 3 4 1,680 0,000 1,680 1,000 2 B 14,0x4,0
4 00 4 5 1,680 0,000 1,680 1,000 2 B 14,0x4,0
5 00 5 6 1,680 0,000 1,680 1,000 2 B 14,0x4,0
6 00 6 7 1,680 0,000 1,680 1,000 2 B 14,0x4,0
7 00 7 8 1,680 0,000 1,680 1,000 2 B 14,0x4,0
8 00 8 9 0,970 0,000 0,970 1,000 2 B 14,0x4,0
9 00 1 11 0,970 0,417 1,056 1,000 2 B 14,0x4,0
10 00 11 12 1,680 0,721 1,828 1,000 2 B 14,0x4,0
11 00 12 13 1,680 0,721 1,828 1,000 2 B 14,0x4,0
12 00 13 10 1,680 0,721 1,828 1,000 2 B 14,0x4,0
13 00 10 14 1,680 -0,721 1,828 1,000 2 B 14,0x4,0
14 00 14 15 1,680 -0,721 1,828 1,000 2 B 14,0x4,0



00 15 1
00 16
00 11
00 16
00 12
00 15
00 4 1
00 15
00 13
00 6 1
00 10
00 6 1
00 8 1
00 2 1

Material:

OBCIAZENIA:

Modut
[N/mm2

680 -0,721 1,828 1,000 2 B 14,0x4,0
970 -0,417 1,056 1,000 2 B 14,0x4,0
000 -0,417 0,417 1,000 1 B 9,0x4,0
000 -0,417 0,417 1,000 1 B 9,0x4,0
000 -1,138 1,138 1,000 1 B 9,0x4,0
000 -1,138 1,138 1,000 1 B 9,0x4,0
680 1,138 2,029 1,000 1 B 9,0x4,0
680 -1,138 2,029 1,000 1 B 9,0x4,0
000 -1,859 1,859 1,000 1 B 9,0x4,0
000 1,859 1,859 1,000 1 B 9,0x4,0
680 -2,580 3,079 1,000 1 B 9,0x4,0
680 2,580 3,079 1,000 1 B 9,0x4,0
680 1,138 2,029 1,000 1 B 9,0x4,0
680 1,138 2,029 1,000 1 B 9,0x4,0
m4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiatl:

48 54 54 9,0 23 Sosna K27

75 131 131 14,0 23 Sosna K27
E: Naprez.gr.: AlfaT:
] [N/mm2] [1/K
0 9,500 5,00E-06

0414 0414 0414

0414

nimn
2664

0414

010216
7 —

n1=n
0,41

A  "dachbéwka+OSB"

OBCIAZENIA:
Pret Rodzaj:
Grupa
9 Liniowe-Y
10 Liniowe-Y
11 Liniowe-Y
12 Liniowe-Y
13 Liniowe-Y
14 Liniowe-Y
15 Liniowe-Y
16 Liniowe-Y
Grupa: B "welna+piy
2 Liniowe
3 Liniowe
4 Liniowe
5 Liniowe

0,0

~

~

~

~

~

~

a

~ 0~ 0~

~

OO OO OO OO O oo
~
OO OO0 OO OO O oo

—K"
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6 Liniowe 0,0 0,306 0,306 0,00 1,68
7 Liniowe 0,0 0,306 0,306 0,00 1,68
Grupa: C "snieg-lewa" Zmienne yE= 1,40
9 Liniowe-Y 0,0 0,414 0,414 0,00 1,06
10 Liniowe-Y 0,0 0,414 0,414 0,00 1,83
11 Liniowe-Y 0,0 0,414 0,414 0,00 1,83
12 Liniowe-Y 0,0 0,414 0,414 0,00 1,83
Grupa: D "$nieg-prawa" Zmienne yE= 1,40
13 Liniowe-Y 0,0 0,414 0,414 0,00 1,83
14 Liniowe-Y 0,0 0,414 0,414 0,00 1,83
15 Liniowe-Y 0,0 0,414 0,414 0,00 1,83
16 Liniowe-Y 0,0 0,414 0,414 0,00 1,006
Grupa: E "wiatr-parcie-lewa" Zmienne yf= 1,30
9 Liniowe 23,3 0,036 0,036 0,00 1,06
10 Liniowe 23,2 0,036 0,036 0,00 1,83
11 Liniowe 23,2 0,036 0,036 0,00 1,83
12 Liniowe 23,2 0,036 0,036 0,00 1,83
Grupa: F "wiatr-ssanie-prawa" Zmienne yf= 1,30
13 Liniowe -23,2 -0,216 -0,216 0,00 1,83
14 Liniowe -23,2 -0,216 -0,216 0,00 1,83
15 Liniowe -23,2 -0,216 -0,216 0,00 1,83
16 Liniowe -23,3 -0,216 -0,216 0,00 1,006

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

Grupa Znaczenie: yd vy

Ciezar wi. 1,10
A -"dachoéwka+OSB" State 1,20
B -"weilnat+pltytaG-K" Stazte 1,20
C -"$nieg-lewa" Zmienne 1 1,00 1,40
D -"$nieg-prawa" Zmienne 1 1,00 1,40
E -"wiatr-parcie-lewa" Zmienne 1 1,00 1,30
F -"wiatr-ssanie-prawa" Zmienne 1 1,00 1,30

Grupa obc.: Relacje

Ciezar wk. ZAWSZE

A -"dachowka+OSB" EWENTUALNIE
B -"welnatpiytaG-K" EWENTUALNIE
C -"$nieg-lewa" EWENTUALNIE
D -"$nieg-prawa" EWENTUALNIE
E -"wiatr-parcie-lewa" EWENTUALNIE
F -"wiatr-ssanie-prawa" EWENTUALNIE

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A+B+C+D+E+F



NAPEZENIA-OBWIEDNIE:

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obcigzen:
——————————————— [MPa]
RO

1 0,970 0,134%* 1,27 ABCDE
0,000 -0,035* -0, 34 ABCEF
0,000 0,031* 0,29 ABCDE
0,970 -0,138* -1,31  ABCDE

2 0,000 0,250%* 2,38 ABCDE
1,680 -0,062* -0,59 ACDE
1,260 0,084%* 0,80 ABCEF
0,000 -0,230%* -2,19 ABCDE

3 1,680 0,222%* 2,11 ABCEF
0,420 -0,037* -0, 36 ABCD
0,420 0,074%* 0,71 ABCEF
1,680 -0,198* -1,88 BD

4 0,000 0,260* 2,47 BDF
1,680 -0,211%* -2,00 ABCDE
1,680 0,182* 1,73 BF
0,000 -0,286* -2,71 ABD

5 1,680 0,268%* 2,54 BCF
0,000 -0,211* -2,00 ABCDE
0,000 0,182* 1,73 BF
1,680 -0,288* -2,74 ABCEF

6 0,000 0,213* 2,02 ABD
1,155 -0,042* -0,39 ABCDEF
1,260 0,065* 0,62 ABD
0,000 -0,209* -1,99 BCEF

7 1,680 0,245%* 2,33 ABCDE
0,000 -0,063* -0,60 ACDE
0,420 0,075%* 0,71 ABD
1,680 -0,231* -2,19 ABCDE

8 0,000 0,133* 1,27 ABCDE
0,970 -0,033* -0,32 ABD
0,970 0,030%* 0,29 ABCDE
0,000 -0,136%* -1,29  ABCDE

9 1,056 0,170%* 1,61 ABCDE
0,330 -0,002* -0,02 ACEF
0,330 0,017* 0,16 ACEF
1,056 -0,158* -1,50 ABCDE

10 0,000 0,275%* 2,61 ABCDE
1,028 -0,081* -0,77  ABCEF
1,028 0,072* 0,69 ACEF
0,000 -0,31l6* -3,00 ABCDE

11 1,828 0,095%* 0,90 ACEF
0,914 -0,277* -2,63 ABCDE
0,914 0,026* 0,25 ACEF

0,000 -0,296* -2,82 ABCDE



12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1,828
0,800
1,028
1,828
0,000
1,028
1,828
0,000
0,000
0,914
0,000
1,828
1,828
0,000
0,000
1,828
0,000
0,000
0,000
0,000
0,417
0,000
0,000
0,417
0,000
0,417
0,417
0,000
1,138
0,000
0,000
1,138
0,000
1,138
1,138
0,000
2,029
0,000
0,000
2,029
0,000
2,029
2,029
0,000
1,859
1,859
0,000
1,859
0,000
0,000
1,859
0,000
1,924
0,000
0,000
3,079
0,192
3,079
3,079
0,000
0,888
0,000
2,029
2,029

0,095*
-0,239*

0,095*
-0,229%*

0,063*
-0,271*

0,264%
-0,096%

0,161*
-0,045%*

0,269%
-0,371*

0,263*
-0,369%*

0,080%*
-0,077*

0,094%*
-0,077*

0,053*
-0,091*

0,059*
-0,085%*

0,064*
-0,052*

0,086%*
-0,049*

0,137*
-0,046*

0,130*
-0,088%*

0,017*
-0,309%*

0,048%*
-0,372*

0,067*
-0,368%*

0,065*
-0,286*

0,076*
-0,305*

0,040*
-0,150*

0,266%
-0,374*

0,269*
-0,362*

0,095*
-0,077*

0,080%*
-0,076*

0,092%*
-0,056*

0,103~*
-0,051*

0,022*
-0,098%*

0,040%*
-0,093*

0,141~
-0,016*

0,141~*
-0,049*

0,028*
-0,253*

0,90
-2,27
0,46
-3,53
0,90
-2,18
0,63
-3,50
0,60
-2,57
0,62
-2,72
2,51
-0,91
0,72
-2,90
1,53
-0,43
0,38
-1,43
2,56
-3,52
2,53
-3,56
2,50
-3,50
2,55
-3,44
0,76
-0,73
0,90
-0,73
0,90
-0,73
0,76
-0,73
0,51
-0, 86
0,88
-0,53
0,56
-0,81
0,98
-0,48
0,61
-0,50
0,21
-0,93
0,81
-0,46
0,38
-0,88
1,30
-0,44
1,34
-0,15
1,24
-0,84
1,34
-0,47
0,17
-2,94
0,26
-2,40

ACDE
ABCDE
CEF
ABCDE
ACDE
ABCDE

ABCDE
AD
ABCDE

ABCDE
ABCDE
BCEF
BCEF
ABCDE
ABCDE
F

F
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ACDE
ABCDE
ACDE
ABCDE
ACDE
ABCDE
ACDE
ABCD
BCEF
ABD
ABCEF
ABCDEF
BD
ABCEF
ABD
BF
ACDE
BF
ABCEF
BF
ACDE
BF
ABD
ABCEF
D
ABCDE
BD
ABCDE
CEF
ABCDE
BCEF
F
ABCDE
F
ABCDE
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28 0,000 0,009* 0,09 F

2,029 -0,256* -2,44 ABCDE
1,015 0,004* 0,04 F
0,000 -0,312%* -2,97  ABCDE

*
Il

Wartosci ekstremalne

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciazen:
2 7,01* 7,28 10,11 ABCDE
-0,37* 0,22 0,43 F
7,01 7,28% 10,11 ABCDE
-0,37 0,22% 0,43 F
7,01 7,28 10,11* ABCDE
8 -0,35%* -0,60 0,70 F
-7,13* 7,14 10,09 ABCDE
-7,13 7,14% 10,09 ABCDE
-0,35 -0,60%* 0,70 F
-7,13 7,14 10,09%* ABCDE
* = Wartoéci ekstremalne

POZ. 2.2 NADPROZE-WIENIEC L = 2,71m (OZN. NA RYS. N1)

OBCIAZENIE NA 1mb NADPROZA [KN/m]:

obc. obl.

- od dachu 2,40x2,18=5,23
- ciezar wlasny 0,25x0,4x25,0x1,1=2,75

SUMA 7,98
Mmax = 0,125 x 7,98 X (2,72x1,05)* = 8,08 kNm
PRZYJETO NADPROZE-WIENIEC O WYM. 25x40cm WYLEWANY Z BETONU B-20
WYMIAROWANIE
A=8,08/(0,25 x 0,37%) = 944 kN/m® => p, = 0,36%
Fa=0,36/100 x 25 x 37 = 3,33 cm®
ZBROJENIE: GORA 2 @ 12, DOLEM 4 @ 12, ]
STRZEMIONA @ 6 co 10cm W ODL. 60cm OD PODPORY, W POZOSTALEJ CZESCI @ 6 co 20cm

STAL A-ll (18G2), A-0 (St0S).

POZ. 2.3 WIENIEC

PRZYJETO WIENIEC O WYM. 25x40 cm WYLEWANY Z BETONU B-20
ZBROJENIE: GORA 2 @ 12, DOLEM 2 @ 12, STRZEMIONA @ 6 co 30cm
STAL A-ll (18G2), A-0 (St0S).
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POZ. 3 ELEMENTY POSADOWIENIA BUDYNKU

POZ. 3.1 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
W MIEJSCU POSADOWIENIA BUDOWLI BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO WYKONALA FIRMA
,GEOREM” UStUGI OGOLNOBUDOWLANE JOANNA REMISZEWSKA W MAJU 2006 ROKU.

Warstwy geotechniczne

Warstwa | — humus o migzszosci 0,20-0,60m,

Warstwa Il — wodnolodowcowe piaski pylaste i drobnoziarniste lokalnie srednioziarniste srednio
zageszczone,

Warstwa lll — gliny pylaste, pyly i pyty piaszczyste w stanie twardoplasycznym

Warstwa IV i V — gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym i plastycznym.

Wode gruntowa, o zwierciadle swobodnym lub sgczen srédglinowych, nawiercono we wszystkich otworach
na gtebokosci 0,40 — 0,70 m p.p.t.

Whnioski i zalecenia

6. Zgodnie z rozporzadzeniem Misnistra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998r
(Dz. U. Nr 126 poz 839) warunki gruntowo-wodne pod projektowang inwestycje pozwalajg zaliczyé
ten obiekt do Il-ej kategorii geotechnicznej.

7. Warunki gruntowo-wodne na zbadanym terenie sg podobne i umozliwiajg posadowienie
fundamentéw obiektéw bezposrednio na mineralnych gruntach rodzimych lub piaszczystych
nasypach kontrolowanych.

8. Nos$nym podiozem dla fundamentéw sg warstwy geotechniczne l1=1V.

9. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw plastycznych (warstwa
geotechniczna V) nalezy je wybrac¢ i zastgpi¢ chudym betonem.

10. Na czas wykonywania robot fundamentowych obnizyé zwierciadto wody gruntowej do poziomu
pozwalajgcego na bezpieczne wykonanie prac fundamentowych.

DO PROJEKTU PRZYJETO W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTY NOSNE O JEDNOSTKOWYM
OPORZE OBLICZENIOWYM PODEOZA 150 kN/m?.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA GRUNTOW O MNIEJSZEJ NOSNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE
SKONTAKTOWAC SIE Z AUTOREM OPRACOWANIA.

POZ. 3.2 LAWA
OBCIAZENIE OBL. NA 1 mb LAWY [kN/m] :

-OD DACHU (10,64x0,5+0,8)x2,18= | 13,34

- OD SCIANY NADZIEMIA 4,16 x 6,84= | 28,45

- OD MURU FUNDAM. 1,25 x 10,56= | 13,2

- CIEZAR WL. 0,6x0,3x25x1,1= | 4,95
SUMA | 59,94 KN/m

SREDNIE OBLICZENIOWE OBCIAZENIE JEDNOSTKOWE PODLOZA POD FUNDAMENTEM:
Ors = 59,94 / 0,6 = 99,9 kN/m? = m x ¢ = 0,81 x 150 = 121,5 kN/m?.

PRZYJETO LAWY O WYM. PRZEKROJU 60 x 30 cm i 50 x 30 cm WYLEWANE Z BETONU B-20.
ZBROJENIE: GORA 2 @ 12, DOLEM 2 @ 12, STRZEMIONA @ 6 co 30cm.
STAL A-ll (18G2), A-0 (St0S).

Warszawa, 30-05-2006

mgr inz. Jerzy Augustyniak
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C4.

WYKRESY PARAMETROW TERMICZNO — WILGOTNOSCIOWYCH
PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ | STROPODACHU
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D ZBIORNIK WYROWNAWCZY WODY UZDATNIONEJ

D1 OPIS TECHNICZNY

1. DANE PODSTAWOWE.

1.1 przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa wolnostojacego zbiornika
wyréwnawczego wody uzdatnionej w Stacji Wodociggowej w Klembowie
Pozostate dane zostaly wyszczegdlnione w czeéci ,B” punkty 1.1 —1.11

1.2 Stadium i branza opracowania.
Projekt budowlany, techniczno-roboczy w branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.

1.3 Zakres przedmiotowy opracowania.
Opracowanie obejmuje:
a/ Architekture projektowanego zbiornika wyréwnawczego,
b/ Konstrukcje projektowanego zbiornika wyréwnawczego,
OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

2.1 Projektowana funkcja technologiczna zbiornika
W Swietle przewidywanego schematu technologicznego SW po modernizaciji, zbior-
nik projektowany petni¢ bedzie funkcje pojemnosci wyréwnawczej czynnej wody
uzdatnionej.

2.2. _Rozmiary zbiornika.
Zbiornik dwukomorowy o przekroju kotowym. Srednica wewnetrzna - 12,00 m.
Wysokos¢ zbiornika w swietle - 5,80 m.
Pojemnosé catkowita zbiornika - 655,0m?°.
Pojemnos$é czynna - 417,0 m>.
Zbiornik posadowiony na rzednej +94,70 m npW (spdd ptyty fundamenwej)
(poziom odniesienia +/- 0,00 m = +95,20 m npW).

2.3 Konstrukcja plyty dennej, Scian i stropu.
Zbiornik o konstrukcji zelbetowej. Dno i sciany zbiornika zelbetowe z betonu
monolitycznego. Strop zelbetowy z elementéw prefabrykowanych wylewanych na
budowie. Dach zbiornika o konstrukcji drewnianej z pokryciem petnym ptytg OSB i
papa termozgrzewalng - wentylowany.

2.4 Ocieplenie zbiornika.

Sciany zbiornika warstwowe, licowane cegtq klinkierowa elewacyjng w partii
cokotowej, ocieplone wetng mineralng lamellowg grub. 10 cm. Powyzej licowki
ocieplenie systemowe Kreisel TURBO W - wetna mineralna lamelowa grub. 10 cm,
otynkowana wielowarstwowym tynkiem mineralnym na siatce z witdkna szklanego.
Mozna zastosowac inny system docieplenia pod warunkiem uzgodnienia
zamiennikéw do wyspecyfikowanej w projekcie kolorystyki. Ocieplenie wykonywaé
doktadnie wg zalecen instrukcji dostawcy systemu. Strop zbiornika ocieplony wetng
mineralng o grub. warstwy 15 cm z paroizolacjg z folii PE.
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2.5

Pokrycie dachu.

2.6

Papa termozgrzewalna z posypka bazaltowa. Kolor pokrycia — piaskowy.

Elewacja zbiornika.

2.7

Elewacja zbiornika — do wys. 1,31 m nad terenem z licéwki klinkierowej CRH w
kolorze ciemnobrgzowym ORION. Powyzej tynk mineralny w kolorze zoétto-
bezowym z boniowaniem w czesci nad cokotem. Boniowanie wykonane z listew ,C”
Belleplast. Miedzy boniowaniem tynk o fakturze baranek i frakcji 3mm powyzej
frakcja 1mm.

Wentylacja zbiornika.

2.8

Komin centralny, podwojny z osobnymi kanatami do wentylacji zbiornika i wentylacji
stropodachu murowany z cegty klinkierowej w kolorze piaskowym. Czapka
nadkominowa z betonu. Wierzch czapki i pozostate obrébki blacharkie wykonac z
blachy tytanowo-cynkowej. Otwory komina went. zaslepi¢ siatkg z tworzywa
sztucznego zapobiegajgcq przedostawaniu sie do wnetrza zbiornika owaddw.
Oczka siatki 0,2x0,2 mm.

Elementy metalowe wyposazenia zbiornika.

2.9

Na elementy metalowe wyposazenia zbiornika sktadajg sie:

a/ drabinki wlazowe wewnetrzne — ze stali nierdzewnej,

b/ drabinka wtazowe zewnetrzna — ze stali nierdzewnej,

c/ wtazy z klapami ze stali nierdzewnej, docieplonymi od wewn. styropianem grub.
10cm.

d/ barierki w koronie zbiornika przy wtazach — ze stali nierdzewnej,

e/ przejscia przewoddw technologicznych przez sciany zbiornika — szczelne,
Przejscia szczelne wg dokumentacji technicznej w branzy technologii wody.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw metalowych (poza wykonanymi w/w
wykonanymi ze stali nierdzewne))

al wkazy - czyszczenie do 2 stopnia czystosci i malowanie farbg antykorozyjna.

Opaska wokot zbiornika.

2.10

Przewiduje sie opaske z kostki Bauma ograniczong obrzezem betonowym.
Opaska ze spadkiem min. 1,50% na zewnatrz zbiornika.

Impregnacja przeciwwodna powierzchni.

Przewiduje sie pokrycie wszystkich powierzchni wewnetrznych betonowych
preparatem Hydrostop mieszanka 2-krotnie. Szczegoty i instrukcja wykonania wg.
dokumentacji technicznej w branzy technologii wody.

Elementy drewniane wiezby dachowej nalezy zaimpregnowac cisnieniowo srodkiem
grzybobojczym i przeciwpozarowym.

Izolacja pionowa przeciwwligociowa $cian fundamentowych Abizolem 2R plus 2P.

WYTYCZNE OGOLNE WYKONAWSTWA | ODBIORU.

Prace wymienione w niniejszym opracowaniu oraz te, ktére zostang ustalone w
trybie nadzoru autorskiego i technicznego nalezy wykonywac i odbieraé¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Bud-Mont. Tom I. Cz. 1-1V.
Wszelkie odstepstwa o charakterze konstrukcyjnym - w szczegdlnosci dotyczgce
warunkéw posadowienia zbiornika - nalezy rozwigzywac w trybie nadzoru
autorskiego.
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OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

Przedmiot opracowania

4.2

Przedmiotem opracowania jest projekt zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci
500m3 dla Stacji Wodociggowej w Klembowie

Rozwiazania konstrukcyjne

Zbiornik zostat zaprojektowany w konstrukcji zelbetowej. Przekrdj zbiornika kotowy
o Srednicy wewnetrznej 12,0m i wysokosci konstrukcyjnej 5,8m od dna zbiornika do

spodu ptyty stropowe;j.

Strop prefabrykowany sktadajgcy sie z czterech belek o przekroju 30x50cm i ptyty o

grubosci 14cm. Belki podparto dodatkowo dwoma stupami o przekroju 40x40cm.
Dno grubosci 50cm, sciana 30cm, monolityczne, wykonywane na budowie.
Cylindryczna sciana zbiornika zamocowana jest w dnie i wolnopodparta pod
stropem.

W Scianie przewidziano dwie przerwy robocze w betonowaniu.

W celu zapewnienia sztywnosci potgczen w miejscach przewidywanych przerw
roboczych zastosowano tasme dylatacyjng nr 3 o szerokosci 20cm.

W czesci technologicznej przewidywano przejscia rurociagéw i elementy
wyposazenia, ktére nalezy osadzi¢ przed betonowaniem zbiornika. Zbiornik nie
wymaga izolacji wewnetrznej w przypadku spetnienia warunkow podanych w
~Wytycznych wykonania i odbioru technicznego”.

Materiaty:
beton konstrukcyjny, zwirowy, szczelny, klasy B-25, hydrotechniczny W-10
stal zbrojeniowa A-ll (18G2), A-0 (St0S)

Beton konstrukcyjny zbiornika powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany
mechanicznie.

Podstawowym warunkiem jest wodoszczelnos¢ betonu, ktéra powinna odpowiadacé

szczelnosci W-10 wg PN-88/B-06250. Przed wykonaniem izolacji zewnetrznych
nalezy przeprowadzic¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-85/B-10702.

Elementy stalowe wewnatrz zbiornika nalezy zabezpieczy¢ farbg epoksydowg
nawierzchniowg, dwusktadnikowg bez rozpuszczalnika (dopuszczong przez
Panstwowy Zakfad Higieny). Grubos$¢ powtoki 300 mikronéw. Wymagany jest
pierwszy stopien czystosci elementow przed malowaniem. Wszystkie materiaty

izolacyjne stosowane w zbiorniku muszg posiadac atest PZH. Zbiornik ocieplono
styropianem, ktéry na scianach zabezpieczono tynkiem na welonie szklanym, na

dachu przewidziano ocieplenie z wetny mineralnej i pokrycie z papy
termozgrzewalnej z posypka bazaltowg na ptycie OSB.
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4.3

Warunki gruntowe i posadowienie.

4.4

W MIEJSCU POSADOWIENIA BUDOWLI BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
WYKONALA FIRMA ,GEOREM” USLUGI OGOLNOBUDOWLANE JOANNA
REMISZEWSKA W MAJU 2006 ROKU

Warstwy geotechniczne

Warstwa | — humus o migzszosci 0,20-0,60m,

Warstwa Il — wodnolodowcowe piaski pylaste i drobnoziarniste lokalnie
Srednioziarniste Srednio zageszczone,

Warstwa Il — gliny pylaste, pyty i pyty piaszczyste w stanie twardoplasycznym
Warstwa IV i V — gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym i plastycznym.
Wode gruntowa, o zwierciadle swobodnym lub sgczen srédglinowych, nawiercono
we wszystkich otworach na gtebokosci 0,40 — 0,70 m p.p.t.

Whioski i zalecenia

1. Zgodnie z rozporzadzeniem Misnistra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dn. 24.09.1998r (Dz. U. Nr 126 poz 839) warunki gruntowo-wodne pod
projektowang inwestycje pozwalajg zaliczy¢ ten obiekt do Il-ej kategorii
geotechniczne,;.

2. Warunki gruntowo-wodne na zbadanym terenie sg podobne i umozliwiajg
posadowienie fundamentow obiektow bezposrednio na mineralnych gruntach
rodzimych lub piaszczystych nasypach kontrolowanych.

3. Nosnym podtozem dla fundamentéw sg warstwy geotechniczne 1+1V.

4. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow plastycznych
(warstwa geotechniczna V) nalezy je wybrac i zastgpi¢ chudym betonem.

5. Na czas wykonywania rob6t fundamentowych obnizy¢ zwierciadto wody
gruntowej do poziomu pozwalajgcego na bezpieczne wykonanie prac
fundamentowych.

Poziom 0,00 przyjeto na rzednej 95,20m n.p.W.

Posadowienie zbiornika zaprojektowano 0,70m ponizej poziomu terenu — 94,50m
npw.

Przed betonowaniem dna zbiornika grunt w wykopie musi by¢ poréwnany z
wykonanymi badaniami podfoza, odebrany i potwierdzony wpisem do dziennika
budowy.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje betonowe znajdujgce sie w gruncie nalezy zabezpieczyc:

- podktady betonowe pod zbiornik zagruntowac 2x roztworem asfaltowym a
nastepnie zatozyc izolacje z dwoch warstw papy asfaltowej klejonej lepikiem
asfaltowym

- pozostate powierzchnie stykajace sie z gruntem nalezy gruntowac¢ Bitizolem R a
nastepnie powlec 2x Bitizolem G
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4.5 Wykorzystane normy

- Obcigzenia state
- Obcigzenia zmienne technologiczne
- Obcigzenie $niegiem

- Obcigzenie wiatrem

PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-80/B-02010
PN-77/B-02011

- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-88/B-01041

- Zbiorniki, wymagania i badania techniczne przy odbiorze PN-85/B-10702

Koniec opisu technicznego

Sprawdzit:

Warszawa 30.05.2006

mgr inz. arch. Pawet Wroblewski

mgr inz. Jerzy Augustyniak

mgr inz. arch. Pawet Chmielewski
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D.2 OBLICZENIA STATYCZNE

DO PROJEKTU ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO WODY UZDATNIONEJ
LOKALIZACJA: 05-205 KLEMBOW powiat Wotominski, dz. ew. 304/3; 305/3; 306/3 sekcja w.263.412.051

GEOMETRIA ZBIORNIKA WG RYS. SZALUNKOWEGO

POZ. 1 OBCIAZENIA

POZ. 1.1 DACH - pochylenie potaci dachu = 4,0 ° (cos a = 0,998)

OBCIAZENIE STALE (na 1m? rzutu dachu), [KN/m?] obc. char. [wsp| obc. obl.

- papa termozgrzew. z posypka 0,15/0,998= 0,15 1,2 0,18

- plyta OSB 22mm 0,022x10,0/0,998=| 0,22 1,2 0,26

- krokwie 7x14cm (0,07x0,14/0,9)x5,5/0,998=| 0,06 1,1 0,07
RAZEM 0,43 0,51

OBCIAZENIE ZMIENNE (na 1m? rzutu dachu), [KN/m?]

- $nieg wg PN-80/B-02010 (I strefa) 0,7x0,8=| 0,56 1,4 0,78
RAZEM 0,99 1,29

- wiatr — ssanie -0,25x1,0x0,9x1,8= -0,41 1,3 -0,53

wg PN-77/B-02011 (I strefa)

POZ. 1.2 PLYTA PRZEKRYCIA

OBCIAZENIE STALE (na 1m” piyty), [kKN/m?] obc. char. |wsp| obc. obl.

- ptyta zelbet. 14cm 0,14x25,0= 3,50 1,1 3,85

- wetna min. 15¢cm 0,15x1,0= 0,15 1,2 0,18

OBC. UZYTKOWE 1,20 1,4 1,68
RAZEM 4,85 5,71

POZ. 1.3 MUR Z CEGLY DZIURAWKI

OBCIAZENIE STALE (na 1m” muru), [kN/m?] obc. char. [wsp | obc. obl.

- mur z cegty dziurawki gr. 12cm 0,12x14,0= 1,68 1,1 1,85

- tynk 2cm 0,02x19,0=| 0,38 1,3 0,49
RAZEM 2,06 2,34

POZ. 2 PRZEKRYCIE ZBIORNIKA
POZ 2.1 PLYTA SKRAJNA L,,=4,30m

Obcigzenie na 1m szer. ptyty

obc. char. obc. obl.
- obc. ciggte (wg poz. 1.2) 4,85+0,99=5,84 KN/m 5,71+1,29=7,00 KN/m
- obc. skupione od dachu 5,36x0,5x0,99=2,65 kN 5,36x0,5x1,29=3,46 kN
OBCIAZENIA:
3,460
7,000 [ 7,000
i 1 i
4,300 |
I H=4,300
OBCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa: A "" State yf= 1,00
1 Liniowe 0,0 7,000 7,000 0,00 4,30
1 Skupione 0,0 3,460 2,95



MOMENTY :

SIzY PRZEKROJOWE:
Obciagzenia obl.: A

Pret x/L x [m]
1 0,00 0,000
0,54 2,305
1,00 4,300

1 [
18,591 17,143
T.I rzedu
M [ kNm] O[kN] N[kN]
-0,000 16,136 0,000
18,599* 0,003 0,000
-0,000 -17,424 0,000
* = Wartos$ci ekstremalne

WYMIAROWANIE: b=100cm, h=14cm, h,=11,5cm, BETON B-20, STAL A-ll (18G2)
A, = 18,599 / (1,0x0,115%) = 1406 KN/m?* => p, = 0,54%
F.=0,54/100 x 100 x 11,5 = 6,21 cm?

UGIECIE:

lo/ ho=430/14 = 30,7 < 36 dla przekry¢ dachowych o rozpietosci < 6,0m (Tab. 15 - PN-84/B-03264)

PRZYJETO WYSOKOSC PLYTY 14cm; BETON B-20, STAL A-ll (18G2);
ZBROJENIE DOLEM @ 10 co 11cm (F,, = 7,13 cm?; par, = 0,62%)

POZ 2.2 PLYTA SRODKOWA L,,,,=4,0m

Obcigzenie na szer. ptyty = 1,60m

obc. char.

obc. obl.

- obc. ciggte (wg poz. 1.2)

4,85+0,99=5,84 kKN/m

5,71+1,29=7,00 KN/m

- obc. skupione od dachu

2,75x0,5x0,99=1,36 kN

2,75x0,5x1,29=1,77 kN

- obc. od muru wys. 1,0m

2x1,0x2,06=4,12 kN/m

2x1,0x2,34=4,68 kN/m

- obc. od muru wys. 1,5m

2x1,5x2,06=6,18 KN/m

2x1,5x2,34=7,02 KN/m

OBCIAZENIA:
1,770 1,770
7,000 7d20 . 7d%0 7,000
4,00U 4,00U
i i
1 a8
000 | H=4,000
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" State yf= 1,00
1 Liniowe 0,0 7,000 7,000 0,00 4,00
1 Liniowe 0,0 7,020 7,020 1,33 2,67
1 Liniowe 0,0 4,680 4,680 1,73 2,27
1 Skupione 0,0 1,770 1,33
1 Skupione 0,0 1,770 2,67
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MOMENTY :

22,711925,860 25,86022719

26,542
SIzY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciagzenia obl.: A
Pret x/L X [m] M[kNm] QO[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 -0,000 21,737 0,000
0,50 2,000 26,542%* 0,000 0,000
1,00 4,000 -0,000 -21,737 0,000
* = Wartos$ci ekstremalne

WYMIAROWANIE: b=100cm, h=14cm, h,=11,5cm, BETON B-20, STAL A-ll (18G2)

A, = 26,542 / (1,0x0,115%) = 2007 KN/m? => p, =0,77%

F.=0,77 /100 x 100 x 11,5 = 8,86 cm”

UGIECIE:

lo / h, =400/ 14 = 28,6 < 32 dla przekry¢ dachowych o rozpietosci < 6,0m (Tab. 15 - PN-84/B-03264)

PRZYJETO WYSOKOSG PLYTY 14cm; BETON B-20, STAL A-ll (18G2);
ZBROJENIE DOLEM @ 10 co 8cm (Fa, = 9,81 cm? g, = 0,85%)

POZ 2.3 BELKA Lyax=5,80m
OBCIAZENIE NA 1mb BELKI

obc. char. obc. obl.
- od piyt stropowych i dachu 8,30x0,5x5,84=24,24 kN/m 8,30x0,5x7,0=29,05 kN/m
- ciezar wtasny 0,3x0,5x25,0=3,75 kKN/m 0,3x0,5x25,0x1,1=4,13 kN/m
RAZEM 27,99 kN/m 33,18 KN/m

Mmax = 0,125 x 33,18 x 5,80 = 139,5 kNm
Rmax = 0,5 x 33,18 x 5,80 = 96,22 kN

WYMIAROWANIE: b=30cm, h=50cm, hy=47,5cm, BETON B-20, STAL A-ll (18G2)
A, = 139,5/ (0,3x0,475%) = 2061 kN/m? => p, = 0,79%
F.=0,79/100 x 30 x 47,5 = 11,26 cm?

SCINANIE:
Qmin = 0,75 x 0,09 x 30 x 47,5 = 96,19 kN < 96,22 kN

UGIECIE:

lo/hy=580/47,5=12,2 <16,8 =13 x (7,50/5,80) - dla podciagdéw i zeber o rozpietosci < 7,5m
(Tab. 15 - PN-84/B-03264)

PRZYJETO WYMIARY BELKI 30x50cm; BETON B-20, STAL A-1l (18G2);
ZBROJENIE DOLEM 7 @ 16 (F,,, = 12,06 cm?; pa, = 0,85%), GORA 2 @ 16,
STRZEMIONA (przyjeto konstrukcyjnie): w strefie 1,0m od podpory @ 8 co 10cm,
w pozostatej czesci 8 co 30cm
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POZ. 3 WYZNACZENIE Sit WEWNETRZNYCH

Obliczenie $cian i dna zbiornika wykonano w oparciu o prace St. Gawronskiego p.t. ,Kotowe zbiorniki
zelbetowe”.

Przyjeto gorng krawedz zbiornika jako swobodng a dolng — jako zamocowang w dnie zbiornika.

POZ. 3.1 ROZCIAGANIE W SCIANIE ZBIORNIKA - obc. tréjkatne od parcia wody — tablica 1

¢— 0,00
R =6,0m; H =5,20m;
— vy = 10 kN/m® (ciezar wt. H,0);
— - grubos¢ sciany t = 0,3m,;
— - érednica wewnetrzna — D = 12,0m (R=6,0m)
- wysokos$¢ zbiornika — H = 5,20m
X H H?/ (D xt)=5,2*/ (12,0 x 0,3) = 7,51 =>przyjeto 8
v H
® > R
1 sita T = wspdtczynnik x y X R x H; YXRXH=
10x6,0x5,2=312
Punkt | 0,0H 0,1H 02H 0,3H 04H 05H 0,6 H 0,7H 0,8 H 0,9 H
wsp. -0,011 | +0,104 | +0,218 | +0,335 | +0,443 | +0,534 | +0,575 | +0,530 | +0,381 | +0,151 + rozciag.
sitaT -3,4 +32,4 +68,0 +104,5 +138,2 | +166,6 | +179,4 | +1654 | +118,9 +47,1 kN/mb
wysokosci

Sita poprzeczna na krawedzi z fundamentem jest réwna wartosci y x H* pomnozonej przez wspétczynnik
+0,174 z tablicy 16.
V = +0,174 x 10 x 5,2% = 47,0 kN/m

POZ. 3.2 MOMENTY W SCIANIE ZBIORNIKA - obc. jak wyzej — tablica 7

moment M = wspétczynnik x y x H?;

Y X H®=10x 5,23 = 1406,1; + oznacza rozcigg. pow. zewn.

Punkt 0,1H 0,2H 0,3H 0,4 H 0,5H 0,6 H 0,7H 0,8 H 0,9H 1,0H
wsp. 0,0000 | +0,0001 | +0,0002 | +0,0008 | +0,0016 | +0,0028 | +0,0038 | +0,0029 | -0,0022 | -0,0145
mom. M | 0,00 +0,14 +0,28 +1,1 +2,2 +3,9 +5,3 +4,1 31 -20,4 kNm/mb
POZ. 3.3 PLYTA DOLNA
T x R,?=3,14 x 6,30° = 124,63 m%; 2XTxXR,=2x3,14x6,15 = 38,62 m;
R; — promieh zewnetrzny; R, = promienh osiowy
OBCIAZENIA
obc. char. obc. obl.

i dachu

- od ptyt stropowych

124,63 x 5,84 = 727,8 kN

124,63 x 7,0 =872,4 kN

- ciezar Sciany

38,62 x 0,3 x 5,2 x 25,0 = 1506,2 kN

38,62x0,3 x 5,2 x 25,0 x 1,1= 1656,8 kN

- ciezar stupoéw

2x0,4°%x5,2x25,0=41,6 kN

2x0,4°x5,2 x25,0x1,1 = 45,8kN

RAZEM

2275,6 KN

2575,0 kN

obc. powierzchniowe na grunt - p = 2575 / (11 x 6,52°) = 19,3 kN/m”
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MOMENTY W PLYCIE KOLOWEJ UTWIERDZONEJ NA OBWODZIE - tablica 12

o

moment M = wspotczynnik x p x R%
px R®=19,3x6,0° = 694,8

+ oznacza sciskanie ptaszczyzny obcigzone;j

p | IR
Mr — momenty radialne (promieniowe)
Punkt | 0,0R 01R 02R 0,3R 04R 0,5R 0,6 R 07R [08R [O09R 10R
wsp. +0,075 | +0,073 | +0,067 | +0,057 | +0,043 | +0,025 | +0,003 | -0,023 | -0,053 | -0,087 | -0,125
Mr +52,1 | +50,7 | +46,6 | +39,6 | +29,9 | +17,4 | +21 -16,0 -36,8 -60,5 -86,9 kNm/mb
Mt — momenty styczne (tangencjalne)
Punkt [ 00R | 01R 02R | 03R [ 04R 05R | 06R 07R | 08R [ 09R | 1,0R
wsp. | +0,075 | +0,074 | +0,071 | +0,066 | +0,059 | +0,050 | +0,039 | +0,026 | +0,011 | -0,006 | -0,025
Mr +52,1 | +51,4 | +49,3 | +459 | +410 | +347 | +27,1 | +181 +7,6 -4,2 -17,4 | kNm/mb
POZ. 3.4 SCIANA OBCIAZONA MOMENTEM NA DOLNEJ KRAWEDZI
Wspétczynniki rozdziatu wg tablicy 18 i 19
- 8ciana zbiornika k = wspotczynnik x (E x t3) /H wspot. — 0,903
- ptyta dolna k; = wspotczynnik x (E x t3) /IR wspot. — 0,104
k = 0,903 x (30°/ 5,2) = 4689; k; = 0,104 x (50°/ 5,2) = 2167;
Wspétczynniki rozdziatu
- dla $ciany 4689 / (4689 + 2167) = 0,68
- dla piyty 2167 / 6856 = 0,32
Sciana Ptyta
Wspdtczynnik rozdziatu 0,68 0,32
Momenty zamocowania -20,4 -86,9

+0,68 x (86,9 + 17,4) = 70,9

+0,32 x (86,9 + 17,4) = 33,4

RAZEM

50,5 kNm/mb

-53,5 kNm/mb

Sita rozrywajgca od momentu wg tablicy 6

M =53,5 kNm; T =wspoétcz.x M xR/ H2;

MxR/H>=535x6,0/5,2>=11,87

Punkt 00H 01H 02H 0,3H 0,4 H 0,5H 0,6 H 0,7H 0,8H 09H 10H
wsp. -0,24 -0,53 -0,73 -0,67 -0,02 +2,05 +5,87 | +11,32 | +16,52 | +16,06 0
sita T 2,9 6,3 -8,7 -8,0 -0,2 +24,3 +69,7 | +134,4 | +196,1 | +190,6 0
Momenty w $cianie wg tablicy 11; M1 = wspétcz. x M; M = 53,5 kNm

Punkt 0,0H 0,1H 0,2H 0,3H 0,4 H 0,5H 0,6 H 0,7H 0,8H 09H 10H
wsp. -0,000 | -0,001 | -0,009 | -0,022 | -0044 | -0068 | -0,052 | +0,002 | +0,178 | +0,515 +1,0
moment 0,0 -0,1 -0,5 -1,2 2,4 -3,6 2,8 +0,1 +9,5 +27,6 53,5
M1
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POZ. 3.5 OSTATECZNIE WARTOSCI Sit. ROZRYWAJACYCH | MOMENTOW W SCIANIE ZBIORNIKA

Sita rozrywajgca T [kN]

Punkt 00H 01H 02H 0,3H 0,4 H 0,5H 0,6 H 0,7H 0,8 H 0,9 H 1,0H
wg 3.1 -3,4 +32,4 +68,0 | +1045 | +1382 | +166,6 | +179.4 | +1654 | +1189 | +47.1 0
wg 3.4 2,9 -6,3 -8,7 -8,0 0,2 +24,3 +69,7 | +134,4 | +196,1 | +190,6 0
T 6,3 +26,1 +59,3 +96,5 | +138,0 | +190,9 | +249,1 | +299,8 | +315,0 | +237,7
Momenty M [kKNm]
Punkt 0,0 H 0,1H 0,2 H 0,3H 0,4 H 0,5H 0,6 H 0,7H 0,8 H 0,9 H 1,0H
wg 3.2 0,00 0,00 +0,14 +0,28 +1,1 +2,2 +3,9 +5,3 +4,1 3,1 -20,4
wg 3.4 0,0 -0,1 -0,5 -1,2 2,4 -3,6 2,8 +0,1 +9,5 +27,6 53,5
M 0,00 -0,10 -0,36 -0,92 -1,3 -1,4 +1,1 +5,4 +13,6 +24,5 +33,1
POZ. 3.6 BELKI UKRYTE POD SLUPAMI W DNIE ZBIORNIKA
L NN
/ .
OBCIAZENIA
obc. obl.
- z belek poz. 2.3 2 x 96,22 =192,5 kN
- ciezar stupa | 0,4°x 4,7 x 25,0 x1,1 = 20,7 kN
RAZEM 213,2 kN
- odpor gruntu na
19,3 kN/m
1mb
& - przyjeto, ze sity sg przekazywane na pas ptyty
T o szerokosci 1,0 m
p - zatozono, ze sily sg przekazywane po potowie
N1 N1 na belki prostopadte do siebie
A 4 4 Wyznaczenie sit wewnetrznych
v v N, =0,5x213,2 =106,6 kN
= = Mis = 1,5 X (106,6 x 4,0 x 8,0) / 12,0 = 426,4 KNm
v 40 4,0 v 40 LV .
A /1 /1 /1 Mig =-19,3x6,0x 4,0+ 19,3 x4°x 0,5 =-308,8 kNm
% 12,0 % M; =117,6 kNm
A 7l

POZ. 4 WYMIAROWANIE
PRZYJETO:
BETON B-20 hydrotechniczny W-8;

Rp = 11,5 MPa = 1,15 kN/cm?% Ry = 1,35 MPa = 0,135 kN/cm?; E, = 27000 MPa = 2700 kN/cm?;

STAL: A-ll (18G2);

R, = 310,0 MPa = 31,0 kN/cm?, R, = 355,0 MPa = 35,5 kN/cm?;, E, = 210000 MPa = 21000 kN/cm?;
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POZ. 4.1 SCIANA — ZBROJENIE PIERSCIENIOWE - wartosci sit wg POZ. 3.5
POZ. 4.1.1 POZIOM MAX SILY ROZRYWAJACEJ N - 0,8 H

ROZCIAGANIE :

max N = 315,0 kN; przyjetoy = 1,2;

F.=3150x1,2/31=122cm’

Przyjeto wktadki @ 12 co 15 cm w dwu warstwach — 2 x 7,54 = 15,8 cm? = Farz

SPRAWDZENIE RYS: agep = 0 — nie mogg pojawic sig rysy

n=E,/E,=21000/2700=7,8; & = 0,00015;

b =100 cm; h=30cm; F=30,0x 100,0 = 3000,0 cm?;

ua = 15,8 / 3000 = 0,0053

Ops = (€5 X Ha X Eg) / (1 + n X p,) = (0,00015 x 0,0053 x 21000) / (1 + 7,8 x 0,0053) = 0,0160
h=[N—-2xnX(Rpx- Ops) X Fa] / [(Roz - Ops) X b]

30cm =[315,0-2x 7,8 x (0,135 — 0,016) x 15,8] / [(0,135 — 0,016) x 100] = 24,0 — warunek spetniony

POZ. 4.1.2 POZIOM PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ -0,5H

ROZCIAGANIE :

max N = 190,9 kN; przyjetoy =1,2;

F.=190,9x1,2/31=7,4cm?

Przyjeto wktadki & 12 co 20 cm w dwu warstwach — 2 x 5,65 = 11,3 cm? = Farz

SPRAWDZENIE RYS: agep = 0 — nie mogg pojawic sig rysy

ua = 11,3 /3000 = 0,0038

Ops = (€s X Ha X E3) / (1 + n x pg) = (0,00015 x 0,0038 x 21000) / (1 + 7,8 x 0,0038) = 0,0116

30cm =[194,8 - 2x 7,8 x (0,135 - 0,0116) x 11,3] / [(0,135 — 0,0116) x 100] = 14,0 — warunek spetniony

PRZYJETO ZBROJENIE PIERSCIENIOWE:
- pierwszy odcinek do przerwy roboczej (0,5 H) - @ 12 co 15 cm z obu stron,

- powyzej - @ 12 co 20 cm z obu stron

POZ. 4.2 SCIANA - ZBROJENIE PIONOWE- wartosci sit wg POZ. 3.5

ROZCIAGANIE POWIERZCHNI ZEWNETRZNEJ

max M = 33,1 kNm

b =100 cm; h=30cm; h,=26cm; BETON B-20; STAL: A-ll (18G2);
A, =33,1/(1,0 x 0,26%) =490 kN/m* => p, =0,17%

F.=0,0017 x 100 x 26 = 4,42 cm®

PRZYJETO ZBROJENIE PIONOWE: @ 12 co 20 cm z obu stron.

54



POZ. 4.3 PLYTA DNA - wartosci sit wg POZ. 3.3

POZ. 4.3.1 MOMENTY PROMIENIOWE
PRZEStO

331 f |

b =100 cm; h=50cm; h, = 45cm; BETON B-20; STAL: A-ll (18G2);
A, =105,9 /(1,0 x 0,45%) = 523 kN/m? => pi, = 0,19%

Fa = 0,0019 x 100 X 45 = 8,55 cm?

PRZYJETO ZBROJENIE: @ 16 co 20 cm.

PODPORA — nie mniej jak zbrojenie w Scianie na gtebokosci 0,4 R=0,4 x6,0=2,4m

/ 1l ‘ ®  #521  axM=52,1+ (86,9 -33,1) = 105,9 kNm

PRZYJETO ZBROJENIE: @ 16 co 20 cm.

POZ. 4.3.2 MOMENTY STYCZNE

PRZEStO
PRZYJETO ZBROJENIE: @ 16 co 20 cm.

PODPORA

max M = 17,4 kNm — zbrojenie minimalne pierscieniowe na dole - => p, = 0,15%
Fa = 0,0015 x 100 x 45 = 6,75 cm*

PRZYJETO ZBROJENIE: @ 16 co 25 cm w pasie 0,3 x 6,0 =1,80m

POZ. 4.3.3 SPRAWDZENIE RYS - M =105,9 kNm

n=E,/E,=21000/2700 = 7,8; & =0,00015; Ry = 0,135 kN/cm?

b =100 cm; h=50cm; F,=10,05cm?% Fu ~4,0cm?

M < Myp = Wiy X Rz

Wi, =[0,292 + 1,5 x n/ (b x h) X (F + 0,1xFa0)] x b x h?

Wi, = [0,292 + 1,5 x 7,8 / (100 x 50) x (10,05 + 0,1x4,0)] x 100 x 50% = 79113,3 cm®
Mjp = 79113,3 x 0,135 = 10680 kNcm = 106,8 kNm ~ 105,9 kKNm — warunek spetniony

POZ. 4.4 SLUPY 40 x 40cm

OBCIAZENIA OBL.

- z belek poz. 2.3 2x96,22 =192,5 kN

- ciezar stupa 0,4°x 4,7 x 25,0 x1,1 = 20,7 kN
RAZEM 213,2 kN

ZALOZONO ZBROJENIE SYMETRYCZNE: 4 @ 16 (F,, = 8,04cm?).
Rp = 11,5 MPa = 1,15 kN/cm?% R, = R, = 310,0 MPa = 31,0 kN/cm?;
lo=1,2x470=564cm; b=40cm; h=40cm; h,=35cm
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1. zbrojenie symetryczne
2. lo/b=564/40=14,1<20
3. 25cm<=sb=40cm=h=40cm
1. = 8,04 / 40> x 100% = 0,5% > 0,4; F.. = 8,04 cm? 7y, = 1,15
Ng/N=08; l,/b=14,1 => ¢,=0,75
N < @a X [(1/vb2) X Rp X b X h + Rae X Fy]
213,2 < 0,75 x [(1/1,15) x 1,15 x 40 x 40 + 8,04 x 31,0] = 1387 kN

PRZYJETO WYMIARY SLUPA 40 x 40 cm
ZBROJENIE SYMETRYCZNE: 4 @ 16 (F,, = 8,04cm?) STRZEMIONA @ 6 CO 20cm.

POZ. 4.5 UKRYTE BELKI W PLYCIE DNA POD SLUPAMI

max M = 117,6 kNm

b =100 cm; h=50cm; h,=45cm; BETON B-20; STAL: A-ll (18G2);
A, =117,6/ (1,0 x 0,45%) = 581 kN/m® => p, = 0,20%

F. =0,0020 x 100 x 45 = 9,0 cm”

PRZYJETO ZBROJENIE DOLEM: 5 @ 16 (F,, = 10,05cm?).

POZ. 5 POSADOWIENIE ZBIORNIKA

POZ. 5.1 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
W MIEJSCU POSADOWIENIA BUDOWLI BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO WYKONALA FIRMA
,GEOREM” UStUGI OGOLNOBUDOWLANE JOANNA REMISZEWSKA W MAJU 2006 ROKU.

Warstwy geotechniczne

Warstwa | — humus o migzszosci 0,20-0,60m,

Warstwa Il — wodnolodowcowe piaski pylaste i drobnoziarniste lokalnie srednioziarniste srednio
zageszczone,

Warstwa Il — gliny pylaste, pyty i pyly piaszczyste w stanie twardoplasycznym

Warstwa IV i V — gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym i plastycznym.

Wode gruntowa, o zwierciadle swobodnym lub sgczen $rédglinowych, nawiercono we wszystkich otworach
na gtebokosci 0,40 — 0,70 m p.p.t.

Whioski i zalecenia

1. Zgodnie z rozporzadzeniem Misnistra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998r
(Dz. U. Nr 126 poz 839) warunki gruntowo-wodne pod projektowang inwestycje pozwalajg zaliczyé
ten obiekt do Il-ej kategorii geotechniczne;.

2.  Warunki gruntowo-wodne na zbadanym terenie sg podobne i umozliwiajg posadowienie
fundamentéw obiektéw bezposrednio na mineralnych gruntach rodzimych lub piaszczystych
nasypach kontrolowanych.

3. Nosnym podiozem dla fundamentéw sg warstwy geotechniczne [I+1V.

4. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow plastycznych (warstwa
geotechniczna V) nalezy je wybra¢ i zastgpi¢ chudym betonem.

5. Na czas wykonywania robét fundamentowych obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej do poziomu
pozwalajgcego na bezpieczne wykonanie prac fundamentowych.

DO PROJEKTU PRZYJETO W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTY NOSNE O JEDNOSTKOWYM
OPORZE OBLICZENIOWYM PODLOZA 150 kN/m?.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA GRUNTOW O MNIEJSZEJ NOSNOSCI NALEZY NIEZWEOCZNIE
SKONTAKTOWAC SIE Z AUTOREM OPRACOWANIA.
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POZ. 5.2 OBLICZENIA

OBCIAZENIA
obc. obl. kN

- ptyty stropowe i dach T X 6,307 X (1,29+5,71) = 872,8
- Sciana zelbetowa 2Xxnx6,15x0,3x580x250x1,1= 1849,0
- licowka klinkierowa 2XnXx6,46x5,05x0,12x19,0x1,2= 560,8
- ciezar belek 2x0,3x05x11,72x25,0x1,1 = 96,7
- ciezar stupéw 2x0,4°x5,3%x25,0x1,1= 46,6
- plyta denna nx6,52°x05x25x1,1= 1836,3
- woda m x 6,0°x 5,10 x 10,0 = 5768,0

RAZEM 11030,2

SPRAWDZENIE | STANU GRANICZNEGO

Powierzchnia ptyty dennej F = nt x 6,52% = 133,55 m?

Obcigzenie jednostkowe podioza pod fundamentem

Ors = 11030,2 / 133,55 = 82,6 kN/m® = 82,6 kPa < m x g; = 0,81 x 150 = 121,5 kPa — WAR. SPELNIONY
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INFORMACJA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

1.1

DANE INWESTYCJ!I:

1.2.

1.3

Przedmiotowa informacja BiOZ dotyczy budowy stacji wodocigagowej w

Klembowie

W Swietle Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — zwanym
dalej ,ustawg” (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz.
1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676).
Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Szczegétowego Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Art. 21a ust.4 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07.07. 1994r.( Dz.U. nr 106 z 2000r. poz.1126, z p6zn. zm.)

W ramach realizacji inwestycji bedg wykonywane wykopy ponizej 1,5m oraz pace na
wysokosci powyzej 5m.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa- nalezy przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robdt budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 47 z 2003r.

1.4 Teren wykonywanych robdét nalezy wygrodzi¢ przegrodami statymi, oznakowac

1.5

1.6

tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga! Roboty na wysokosci” przy
rusztowniach zbiornika i budynku oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, przestrzegajac
przepiséw p.poz. i BHP.

Podstawa do wykonania planu BiOZ:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z dnia 17 wrze$nia 2002 r. Nr 151, poz.
1256).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15
pazdziernika 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.:
Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811).

—5 il ; ( i
G/ i

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wroblewski
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