DIALux
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Hala Filtréw / Podsumowanie
¢ To87m
200
200
200
N 1
, 7000
0.00 9.15m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokosé montazu: 4.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:127
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 232 107 301 0.461
Podtoga 20 212 110 284 0.518
Sufit 70 38 24 47 0.625
Sciany (4) 50 81 25 176 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 18 18
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna $ciana 18 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 6  Philips TCW596 2xTL-D58W D6 (1.000) 10400 133.0

W sumie: 62400 798.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.83 W/m? = 3.80 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 90.34 m?)
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