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Projektant:

Wartosci przedstawione w raporcie sa wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem
siebie oraz wzgledem plaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry odwietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych
opraw, ich rozmieszczeniem oraz whasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.
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1. Opis projektu

1.1 Widok z gory
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2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogoine

Ogéliny wspdtczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.

2.2 Oprawy

Kod llos¢ Oprawa Zrodio $wiatta Moc (W)Strumien (Im)

M 14 MVP504 GCA A/64 1*CDO-TT70W 86.2 1* 6300
Moc zainstalowana: 1.21 (kWat)

2.3 Wyniki obliczen

Obliczenia natezenia/luminancji: ]

Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max  Min/ér Min/Max

pow.ogéina Natezenie oéswietlenia  lux 26.5 3.2 87.5 0.12 0.04
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3. Wyniki obliczen
3.1 pow.ogolna: Izokontury
Siatka . pow.ogdlna na wysokosciZ= 0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)
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Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
26.5 3.2 87.5 0.12 0.04 0.80 1:400
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4. Informacje o oprawie

4.1 Oprawy

OptiFiood MVP504
MVP504 GCA 1xCDO-TT70W A/64

Sprawnosé

DLOR : 0.74

ULOR : 0.00

TLOR 1 0.74
Dtawik : Conventional
Strumien zrédia : 6300 Im
Moc oprawy 0 862 W
Kod pomiarowy : LVMAS836000

Wykres cewlat®oceci (kandela/1000 Im)
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5. Informacje instalacyjne

5.1 Legenda
Oprawy: ]
Kod lloé¢ Oprawa Zrodio $wiatla Strumien (Im)
M 14 MVP504 GCA A/64 *1* CDO-TT70W 1* 6300
5.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw
oy Pozycja Katy nacelowania
loseiTkod ™ ) Y@m) Z(m)  Rot Rot90  Rot0
1*M 10.68 4451 400 -103.3 75.5 0.0
1*M 10.85 18.75 4.00 140.3 67.5 0.0
1*M 1140 33.07 500 -112.7 73.5 0.0
1*M 11.99 13.44 400 -130.8 73.5 0.0
1*M 14.29 2435 4.00 96.3 80.0 0.0
1*M 16.08 4842 500 1122 705 0.0
1*M 18.04 1165 4.00 -86.7 73.5 0.0
1*M 20.86 2222 4.00 58.4 69.0 0.0
1*M 2280 4847 5.00 41.5 73.0 0.0
1*M 22.82 10.54 4.00 -56.8 78.5 0.0
1*M 26.31 2068 4.00 17.9 77.5 0.0
1*M 26.74 14.89 4.00 -18.4 73.5 0.0
1*M 27.20 3443 5.00 -18.0 74.5 0.0
1*M 28.41 4276 5.00 252 73.5 0.0
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