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Zawartos$¢ opracowania.

- Schemat rozdzielnicy RG.
- Rzut budynku - instalacja gniazd i WLZ.

- Rzut budynku — instalacja gniazd grzejnikowych, osuszaczy
powietrza, term.

- Rzut budynku — instalacja o$wietlenia.
- Rzut budynku — instalacja sterowania automatyki.
- Rzut budynku — trasa koryt kablowych.

- Plan zagospodarowania terenu — trasy instalaciji
elektrycznych i automatyki.

- Obliczenia oswietlenia.
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Opis techniczny

|. Cze$C ogdina.

1. Nazwa opracowania.
Budowa Stacji Wodociggowej w Klembowie. Instalacje elektryczne.

2. Adres obiektu.
02-205 Klembow, Gmina Klembdw, powiat Wotomin, woj. mazowieckie.

3. Inwestor. _
Urzad Gminy Klembow. 02-205 Klembow ul. Gen. F. Zymierskiego 38.

4. Uzytkownik. _
Urzad Gminy Klembow. 02-205 Klembow ul. Gen. F. Zymierskiego 38.

5. Stadium i branza opracowania.
Projekt budowlany branza elektryczna.

6. Podstawa opracowania.
- umowa z Inwestorem,
- wytyczne branzowe w zakresie technologii i automatyki,
- projekt architektoniczny,
- projekt technologii,
- obowigzujace przepisy i normy w zakresie projektowania instalacji elektrycznych
w obiektach budownictwa ogdlnego.

7. Cel opracowania.
Opracowanie ma na celu przedstawienie w fazie projektu budowlanego instalaciji
elektrycznych.
Celem catego branzowego przedsiewziecia inwestycyjnego jest poprawa stanu
zaopatrzenia w wode okolicznych gospodarstw domowych i ustugowych.

8. Zakres rzeczowy opracowania.
W zakresie instalacji elektrycznych opracowanie obejmuje:

- zasilenie rozdzielnicy technologicznej automatyki RT,

- instalacje sitowg — gniazd 230V do odbioréw dedykowanych typu: termy, osuszacze,
sprezarki, grzejniki,

- instalacje oswietlenia (w tym wentylacji) i gniazd 230V,

- instalacje gniazd bezpieczenstwa 24V,

- trasy prowadzenia instalacji elektrycznych (przewoddéw zasilajgcych oraz sterujgcych
i sygnalizacyjnych, wg. wytycznych automatyki),

- instalacje ochrony od porazen niebezpiecznym napieciem dotyku,

- instalacje odgromowa,

- wytyczne dot. doboru przewoddw i kabli elektrycznych, oraz zabezpieczen w rozdzielni
RT.




9. Zasilanie rozdzielnicy elektrycznej RE.

Zasilenie do rozdzielnicy elektrycznej RE w budynku Stacji Wodociggowej odbywac sie
bedzie z tablicy licznikowej TL, zasilanej ze zlacza kablowego ZK — poza zakresem
opracowania, zgodnie z warunkami przytgczenia 09/R11/18847 z dnia 01.10.2009r.

Do zasilenia rozdzielnicy elektrycznej RE projektuje sie kabel NKGs 4x120 w rurze
ostonowej DVK 110. Trasa projektowanego kabla zasilajgcego jest poza zakresem
opracowania.

Projektowana instalacja odbiorcza pracowata bedzie w uktadzie TN-S.

Prognozowany bilans mocy dla Stacji Wodociggowej wynosi:

Pi=113,8 kW
Psz = 65 kW

10. Zakres rzeczowy opracowania.
Uktad pomiarowy Stacji Wodociggowej oraz jego lokalizacja jest poza zakresem
opracowania.

11. Rozdzielnica elektryczna RE.

Z projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RE nalezy zasili¢: rozdzielnice technologiczng
automatyki RT, termy, grzejniki elektryczne/osuszacze powietrza, gniazda ogolne
i bezpieczenstwa (24V) oraz oswietlenie i wentylacje.

Wentylator w pom. wezta NaOCI, projektuje sie zasilic z obwodu oswietleniowego
w budynku SW. Wentylator w pomieszczeniu wezta NaOCI, zatgczany bedzie wytgcznikiem
os$wietlenia zgodnie z rys. nr 4.

Wytacznik Gtowny dla SW w Klembowie — przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (P.W.P)
— projektuje sie w rozdzielnicy RE. Przycisk ,P.W.P” projektuje sie przy wejsciu do budynku,
do pom. hali pomp, zgodnie z rys. nr 4.

Rozdzielnice RE projektuje sie obok rozdzielnicy RT, w obudowie wolnostojacej np. firmy
Legrand, w pom. rozdzielni e/e, tak jak to pokazano narys. nr 2, 3, 4, 5, 6.

12. Rozdzielnica technologiczna RT.
Rozdzielnice RT projektuje sie w pom. rozdzielni e/e, tak jak pokazano to na rys. nr 2, 3,
4, 5, 6. Rozdzielnica RT jest poza zakresem opracowania.

13. Instalacje elektryczne w budynku.

Instalacje sitowg do projektowanych urzadzen wewnatrz budynku projektuje sie

przewodami uktadanymi:

- poziomo — w rurkach instalacyjnych np. ICA, w korycie kablowym np. firmy BAKS
lub bezposrednio w listwach kablowych n/t np. firmy Legrand,

- pionowo — w rurkach winidurowych Ilub w przypadku doprowadzenia
bezposrednio do odbiornika, mocowa¢ do konstrukcji pionowej profilu
metalowego katowego perforowanego (ceownika).

Koryto kablowe nalezy instalowa¢ za pomoca typowych (wg. firmy BAKS) wysiegnikow
bocznych montowanych do sciany. W korytach nalezy stosowacC odejScia do instalaciji
odbiorcze;.

Przewdd do przycisku P.W.P. nalezy prowadzi¢ pod korytem kablowym instalujagc go za
pomocg uchwytéw o odpowiedniej odpornosci ogniowej, bezposrednio do sciany budynku.




Uwaga:

Nalezy oddzieli¢ instalacje elektryczne od instalacji automatyki poprzez prowadzenie
przewodow z zachowaniem odpowiedniego odstepu zgodnie z normg PN-76/E-05125.
Wykonanie konstrukcji pionowych prowadzenia przewodéw nalezy uzgodnié
z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Instalacji nie nalezy prowadzi¢ w rejonach przewidywanych na luki montazowe.

14. Instalacje elektryczne na terenie SW.

Instalacje sitowg prowadzong do odbioréow zlokalizowanych na zewnatrz projektuje sie
uktadaé, na terenie Stacji Wodociggowej bezposrednio w ziemi, w przypadku kolizji lub
ciggow pieszo-jezdnych na trasie projektowanych kabli przewidziano odpowiednio rury
ostonowe lub przepusty kablowe, np. Arot SRS Ilub NOVONET. Na terenie Stacji
Wodociggowej projektowane kable nalezy uktadaé zgodnie z rys. nr 7, z uwzglednieniem
ponizszych zasad.

Sposoby uktadania kabli w ziemi

ZASADY UKLADANIA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
na podstawie Polskiej Normy
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* tasma ochronna - NIEBIESKA - dla kabla do 1kV
tasma ochronna - CZERWONA - dla kabla powyzej 1kV



LEGENDA:

1,2,3 — ukfadane kable ziemne
4 — przektadka ceglana

5 — piasek rzeczny

6 — taSma ochronna

7 — grunt rodzimy

ZASADY UKEADANIA KABLI ELEKTRO-ENERGETYCZNYCH

1. kabel nalezy zabezpieczy¢ przykryciem z folii na catej dtugosci za wyjatkiem tych
odcinkéw, na ktérych zastosowano inny rodzaj zabezpieczenia,

2. kabel powinien by¢ utozony w rowie wzdtuz linii falistej (od 1 do 3 % dtugosci wykopu),
3. promien zagiecia kabla (na zatamaniach trasy) powinien by¢ nie mniejszy od 10 - 20
krotnej zewnetrznej srednicy kabla w zalezno$ci od typu kabla,

4. kabel powinien by¢ oznaczony trwatymi opaskami z napisem okreslajgcym typ kabla,
napiecie, wiasciciela i rok utozenia,

5. kable jednozytowe powinny by¢ powigzane w “koniczynke” opaskami co okoto 10 m.

GLEBOKOSC ULOZENIA KABLI ELEKTRYCZNYCH

50 cm - dla kabli o napieciu do 1kV pod chodnikami poza terenami uzytkéw rolnych

70 cm - dla kabli o napieciu do 1kV

80 cm - dla kabli o napieciu 1 - 15kV poza terenami uzytkéw rolnych

90 cm - dla kabli o napieciu 1 - 15kV na terenach uzytkéw rolnych

100 cm - dla kabli o napieciu powyzej 15kV

Kat nachylenia boczngch Scian rowu kablowego jest a zalezny od spoistosci gruntu i moze
wynosié¢ od 90° do 60° .

STOSOWANE PRZEKROJE RUR OStONOWYCH

110 ¢ - dla kabli o napieciu do 1kV — koloru niebieskiego (R1)

75(50) ¢ - dla kabli oswietleniowych o napieciu do 1kV— koloru niebieskiego (R2)

160 ¢ - dla kabli o napieciu 1 - 15kV — koloru czerwonego (R3)

Proponowane zastosowanie rur firmy AROT typu DVK lub SRS —lub réwnowazne typy
innych producentow.

DOPUSZCZALNE ODLEGLOSCI ZBLIZEN DO INNYCH URZADZEN
PODZIEMNYCH

a ) rurociggi wody , Scieki, gazu o cisnieniu do 0,5atm. - minimum 50 cm.
b ) rurociagi z ptynami palnymi - minimum 100 cm.
C ) rurociggi z gazami palnymi o cisnieniu 0,5 - 4 atm. - minimum 100 cm.
d ) zbiorniki z ptynami palnymi - minimum 200 cm.
e ) czesci podziemne linii napowietrznej - minimum 80 cm.
f ) Sciany budynkow , kanaty z wyjatkiem a,b,c,d, - minimum 50 cm.



g ) skrajna szyna trakcji (nie elektr.) - minimum 250 cm.

h ) skrajna szyna trakcji zelektryfikowane;j w/g PN -66/E - 05024.
i ) uziomy ochronne R < 10Q - minimum 50 cm.

j ) kanat cieptowniczy C.O. - minimum 50 cm.

15. Instalacja sity.
Kazde z projektowanych urzadzen technologicznych powinno posiada¢ zabezpieczenie

od zwar¢ i przecigzen czionem zwarciowym wylgcznika silnikowego stanowigcego
wyposazenie fabryczne.

Uwaga:

Rozdzielnice technologiczng automatyki RT, wentylatory, osuszacze nalezy
wyposazy¢ w wylaczniki serwisowe (eksploatacyjne).

Dodatkowo projektowana rozdzielnica elektryczna RE, w budynku SW, wyposazona
bedzie w wylacznik gtéwny.

16. Instalacja gniazd wtykowych.

W pomieszczeniach technicznych Stacji Wodociggowej w Klembowie projektuje sie
gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia, 230V, o min. IP 44, z bolcem ochronnym.
Dodatkowo projektuje sie gniazda bezpiecznego napiecia, 24V, IP 44.

Oddzielne obwody gniazd 230V (IP44) projektuje sie dla =zasilania grzejnikow
elektrycznych/osuszaczy powietrza, term.

Obwody gniazd 1-fazowych projektuje sie zasili¢ przewodami YDYzo 3 x 2,5 mm?
prowadzonymi w korycie kablowym, w rurach np. ICA, lub w rurkach winidurowych.

Gniazda nalezy instalowac¢ na wys. 1,2 m lub wedtug wytycznych dot. technologii — ustali¢
na etapie wykonawstwa.

Projektuje sie gniazda hermetyczne podwajne lub pojedyncze, n/t.

Lokalizacje gniazd w poszczegodlnych pomieszczeniach pokazano narys. nr 2.

17. Instalacja oSwietleniowa.

17. 1. Instalacja o$wietleniowa ogdlna.

Projektowang instalacje o$wietleniowg nalezy wykonac przewodami
YDYzo  3(4,5)x1,5 mm? (do opraw z inwenterem YDYzo 4x1,5 mm?) w listwach n/t.
W hali filtrow i pomp oraz pom. wezta NaOCI, umywalni/WC, schowku porzgdkowym,
projektuje sie oprawy strugoodporne, swietlbwkowe, o min. IP 66, instalowane w zalezno$ci
od pomieszczenia na zwieszakach lub suficie.
llos¢ punktéw swietinych wynika z przyjetego sredniego natezenia oswietlenia dobranego
dla pomieszczen wedtug normy PN — EN 12464 — 1 (obliczenia o$wietlenia dla gtéwnych
pomieszczen technologicznych w zatgczniku).
Wylgczniki oswietlenia mocowaé na wys. 1,4 m od podtogi lub wedlug wytycznych dot.
technologii — ustali¢ na etapie wykonawstwa, zastosowa¢ odpowiednio osprzet szczelny,
n/t.
Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowano za pomocg opraw swietldbwkowych 2x18W o min.
IP 66, instalowanych na elewacji, nad wejsciami, zgodnie z rys. nr 4.
Oswietlenie terenu zaprojektowano za pomocg opraw projektorowych 1x70W o min. IP 66,
instalowanych na budynku SW lub zbiorniku wyréwnawczym wody uzdatnionej. Oprawy do
oswietlenia terenu projektuje sie pod zadaszeniem budynku i zbiornika wyréwnawczego
wody uzdatnionej, zgodnie z rys. nr 7. Ewentualne szczegoty montazu opraw do o$wietlenia
terenu nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.




8

17. 2. Instalacja oswietleniowa bezpieczenstwa.

Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa) realizowane bedzie oprawami wyposazonymi
we wilasne zasilanie (inwentery) Swiecace po =zaniku napiecia w instalacji. Czas
podtrzymania 2h. Oprawy oswietlenia awaryjnego biorg jednoczesnie udziat w oswietleniu
ogolnym.

Oprawy ewakuacyjne 8W projektuje sie nad drzwiami na drodze ewakuacji rys. nr 4.
Projektuje sie oprawy ewakuacyjne wyposazone we witasne zasilanie (inwentery) Swiecace
po zaniku napiecia w instalacji. Czas podtrzymania 2h.

18. Instalacje dla automatyki.

Miejsca zainstalowania elementéw automatyki, zostaty przedstawione na rzutach proj.
automatyki technologii i sterowania — oddzielne opracowanie.
Schemat  wewnetrznych  potgczen  elektrycznych  urzadzehn  technologicznych
ze sterowaniem, przedstawiony jest w projekcie automatyki technologii i sterowania
— oddzielne opracowanie.
Niniejszy projekt obejmuje instalacje potgczen elektrycznych oraz utozenie przewoddéw
(trasy) instalacji elektrycznej i automatyki miedzy urzadzeniami technologicznymi
w budynku i na terenie Stacji Wodociggowej. W projekcie elektrycznym zostaty pokazane
trasy przewodow zasilajacych, sterujgcych i sygnatowych, od rozdzielni RT, do urzadzenh
technologicznych w budynku i na terenie SW - trasy prowadzenia przewodow
sterujacych, typy i przekroje, nalezy potwierdzi¢ przed wykonaniem u projektanta
instalacji automatyki.
Wytyczne dotyczace zasilenia urzgdzen technologicznych w stacji i na terenie stacji,
tj. zabezpieczenia, przekroje, typy, przewodow/kabli zasilajgcych, w rozdzielnicy RT:
- dla pompowni | stopnia — zabezpieczenie 80A, kabel YKY 5x35 mm?,
- dla pompowni Il stopnia — zabezpieczenie 63A, kabel YKY 5x35 mm?,
- dla pompowni ptucznej (woda) — zabezpieczenie 63A, kabel YKY 5x25 mm?,
- dla pompowni ptucznej (powietrze) — zabezpieczenie 63A, kabel YKY 5x25 mm?,
- dla sprezarki powietrza — zabezpieczenie 32A, kabel 5xLgY 16 mm?,
- dla wezta impregnacii bakteryjnej — zabezpieczenie 16A, kabel YDYzo 3x2,5 mm?,
- dla pompowni $ciekdw — zabezpieczenie 25A, kabel YKY 3x16 mm?.

19. Ochrona przed porazeniem niebezpiecznym napieciem dotyku.

Instalacja odbiorcza w Stacji Wodociggowej pracowata bedzie w uktadzie TN-S
Podziatu przewodu PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N, nalezy dokonaé
w projektowanej rozdzielni gtéwnej Stacji Wodociggowe;.

Potaczeniu ochronnemu przewodem PE podlegaja:

- obudowy metalowe rozdzielnic i urzadzen elektrycznych, zaciski ochronne skrzynek

zasilajgco-sterowniczych urzadzen technologicznych,

- korpusy silnikéw, sitowniki, bolce gniazd 230V,

- zaciski ochronne opraw oswietleniowych w | klasie ochronnosci.

Ochrone podstawowag realizuje sie poprzez zastosowanie obudéw o odpowiedniej klasie
izolacji.

Jako system dodatkowej ochrony i jednoczesnie srodek uzupetniajgcy ochrony
podstawowej od porazenia pradem elektrycznym projektuje sie WYLACZNIKI
ROZNICOWO-PRADOWE o dziataniu bezposrednim i pradzie roznicowym 30mA
w uktadzie TN-S.

Instalacje potaczeh wyrownawczych projektuje sie wykonaé bednarkg ocynkowang FeZn
25x4 mm uktadang na wys. 1,0 m od posadzki, w przypadku braku bednarki nalezy
ja uzupemi¢. Do gtownej szyny wyrownawczej GSW oprocz instalacji potgczen
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wyrownawczych nalezy przytaczy¢ poprzez obejmy: rury metalowe instalacji sanitarnych
i masy metalowe urzadzen technologicznych. Gtéwng szyne wyréwnawczg GSW potaczyé
z uziomem instalacji odgromowej i rurg zimnej wody. Do GSW nalezy dotgczy¢ takze
Srubowy zacisk ochronny w rozdzielni RE.

Poza rozdzielnia RE zaciskow ochronnych rozdzielni i przewodow PE nie wolno taczy¢
z przewodem N. Po wykonaniu catosci projektowanej instalacji nalezy protokolarnie
sprawdzi¢ skutecznosc¢ przyjetej ochrony.

20. Instalacja odgromowa.
Projektowany budynek Stacji Wodociggowej nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg
zgodnie z normg PN — 86/E - 05003.

21. Dobér agregatu pradotwérczego.
Obliczenia mocy gwarantowanej agregatem

Moc zainstalowana gwarantowana (suma mocy szczytowej gwarantowanej agregatem):
Psz = 65,0 kW

Moc znamionowa dla agregatu;

S =Psz/cos ®=65,0kW/0,8=81,25 kVA

W projekcie dobrano agregat o parametrach 80 kVA — 88 kVA np. firmy SDMO Montana
J88K.

22. Bilans mocy.
Bilans mocy do SW Klembow.

BILANS MOCY SW

KLEMBOW Pi [kW] | Ps [kW]
Rozdzielnica RT 88,79 45,7
GRZEJNIKI/OSUSZACZE 16 14
TERMY 4,5 3
GNIAZDA OGOLNE 1,6 0,7
GNIAZDA 24V 0,48 0,16
OSWIETLENIE 2,43 1,44
RAZEM 113,8 65

23. Zagadnienie praw autorskich.
Wszelkie odstepstwa od niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z autorem opracowa-
nia.

Projektant

mgr inz. Wtodzimierz Fraczek



