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Uwaga:

— Gniozda do grzejnikéw/osuszaczy dziatajg zamiennie, tzn. zaleznie
od warunkdow pogodowych w budynku dziatajq grzejniki lub osuszacze

wg. wytycznych technologii.

— Typ | przekroje przewoddw podano na schematach rozdzielnic.

—T7 % Legenda:

firmy Legrand
RG

wytycznych branzy automatyki

RT

do zasilenia grzejnika, np. prod. Legrand

.......

7 I — Rozdzielnia gléwna elektryczna budynku, np. XL3 4000,

7 . — Rozdzielnia technologi i automatyki budynku, wg.

7 N 'H G — Gniazdo pojedynicze 2P+Z 230V, szczelne IP 44, n/t,

.H () - Gniazdo pojedyncze 2P+7 230V, szczelne IP 44, n/t,

do zasilenia osuszacza, np. prod. Legrand

'U T — Gniazdo pojedyncze 2P+Z 230V, szczelne IP 44, n/t,

do zasilenia termy, np. prod. Legrand

Jjednostka
projektowa: m —ITHO

tel. (22) 619 96 69, fax: (22) 741 00 81

ul. Zgbkowska 38a lok.17, 03-733 Warszawa

inwestor:

Gmina Klembow
05 - 205 Klemboéw
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38

zadanie:  Pprojekt instalacji elektrycznych dla budowanej stacji
wodociagowej w Klembowie, ul. Gen. F. Zymirskiego

temat: Rzut budynku - instalacja gniazd grzejnikowych,
osuszaczy powietrza, term

projektowat:

mgr inz. Wtodzimierz Fraczek

data;

St189172 ' Kwiecier 2010

opracowal.

mgr inz. Tomasz Rézycki

branza:

inz. Leszek Sobon

Elektryczna

‘nr rysunku:

3

‘stadium:

sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz Stodolski

St.222/79

P.B.

skala:
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