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Uwaga 1:

ze spadkami jak to pokazano na

3. Prefabrykaty typu "U” tqczone na

1. W dnie komory | wykona¢ kinete oraz studzienke na

2. Prefabrykaty zelbetowe wg. katalogu f—my “Brejnak”. Adres wg. opisu technicznego.

montuje fabrycznie stopnie wtazowe. Elementy zelbet. uktadane na zaprawe Hydrostop.
4. lIzolacja p—wilg: Abizol PGx1 + Abizol Rx1. Wyprawienie stykdéw — Hydrostop Fix.

wycieki. Kineta z betonu B20
rysunku.

uszczelke gumowq. W scianach kregdw Producent
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4 7 7 7
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Uwaga 2:

6. Zestawienie urzqdzen, armatury i

1. Rzedna (”0,00") usredniona terenu projektowanego wokd! osdnika +94,40m.
2. Oznaczenia przewodéw: Dn — stal nierdzewna, Dn(z) — zeliwo sferoidalne, Dz — PE, Dz(PVC) — PVC.
3. Lokalizacje i wymiary elementéw budowlanych zwiqzanych z instalacjq (fundamenty, pod-—
pory) oraz otworéw w przegrodach weryfikowa¢ z dokumentacjq w branzy arch/bud.
4. Bloki oporowe: BO1 z plytek chodnikowych 50x50x7cm, BO2 — z plytek chodnikowych 35x35x5cm.
5. Na wysokosci wlotu przewodu Dn150 $ciekdw z pfukania filtru do przewodu Dz315 zaprojektowano
przerwe powietrzng. koricowke Dn150 wprowadzi¢ w $wiatto Dz315 na glebokosé min. 15cm.

przewoddw wg. Zatqcznika Nr 2.

Niniejszy rysunek jest chroniony prawnie. Wykorzystywanie niezgodne z celem przeznaczenia
bez zgody autora zabronione

PRACOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGII WODY | SCIEKOW "P PLUS P"
mgr inz. Adam Patkiewicz
05-420 Jozefow k/Otwocka ul. Wronia 11 m 38 tel/fax (0-22) 789-17-81 e/mail: pplusp@life.pl

BUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ W KLEMBOWIE
TECHNOLOGIA UZDATNIANIA, POMPOWANIA, GOSPODARKA SCIEKAMI
| INSTALACJE SANITARNE

OSADNIK NA SCIEKI TECHNOLOGICZNE
RZUTY A-A | B-B
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Wykaz prefabrykatéw
Lp. Element studni Kmora | | Komora IlI|Komora lll{Komora V| Razem
A Wtaz zel. B125Wo600 (z osadnikiem) ot - - - 4 ot
" | wg. PN-H-74051-2 % * % > >
” Pierscien wyrdbwnawczy 9 szt 9 szt 9 st 2 ot 8 ot
" | PW-865/625/140 > * . ¥ >
3. |Plyta pokrywowa Z—PP-2500/625/250| 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 4 szt
4. |Krag EDEZ) — 2500/2000 1 szt | 1szt | 1szt | 1szt | 4 szt
z dnem petnym

bez zgody autora zabronione

Niniejszy rysunek jest chroniony prawnie. Wykorzystywanie niezgodne z celem przeznaczenia

mgr inz. Adam Patkiewicz
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OSADNIK NA SCIEKI TECHNOLOGICZNE
PRZEKROJE C-C, D-D | E-E

Pompa Hydro—Vacuum typ FZA.1.02/1,10—1f

Kotwa z preta stal.10 wbijana w otwory wiercone

dennej — min. 4 kotwy po obwodzie

Ptyta z blachy stal. g=3mm

Otwér w ptycie o $r. 100mm do

zalewania

zaprawq przestrzeni pod plytq

30.7
40
44.5

I~
_ Ptyta z blachy g=3mm
M _ Dn50
2 . Dz63PVC
£ | /
Am 3dmm
2 L 14
" I Smm w plycie
AL _ 3_ _ [Tl _
o 1] |
L 30.7 ) Zala¢ zaprawq cem.
A 1
445 Kolnierz stal. Dn300
¥ - 4+ wg PN-72/H-74306 Pn=0,6MPa
V4
0
4
4
=<
Uwaga:

farbq Hammeritte x 2

1. Wszystkie krawedzie ostony oszlifowa¢ na gtadko

3. Szczegdty lokalizacji pompy wg. Rys. Nr 13/T i 14/T

2. Elementy metalowe studzienki na pompe zabezpieczy¢ antykorozyjnie

Strefa gromadzenia osaddw

Rura stal. Dn300 (Dz323,9x8,0)
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Niniejszy rysunek jest chroniony prawnie. Wykorzystywanie niezgodne z celem przeznaczenia
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OSADNIK NA SCIEKI TECHNOLOGICZNE
SZCZEGOL OSLONY POMPY

Koltnierz z blachy stal.

grub. 10mm

Otwdr przelotowy do (mm) z gwintem

Otwér przelotowy do (mm)

Kolnierz

z blachy stal. grub. 10mm

— ~ metrycznym wewn. (M) przelotowym. Wykaz prefabrykatéw
= = Na czas betonowania zatka¢ pakutami Typ P4 Typ P1, P2, P3
o o 2 Lp. — Numer studni Ski Sk2 Ss3 Ss4 | Razem
= 5 ) _ Element studni
. . > 35 N S
_
WoB_uosz_o Il stopnia 7 7 L Pompownia | stopnia : 1 I —I Wtaz zel. B125W600
i pluczna a4mm admm a4dmm r4mm 1. PN—H—74051—2 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 4 szt
_ N N " Uwaga:
9,79 . N Poziom stropu w zbiorniku _ 0of 4mm g g 9 Pierscien wyréwnawczy 1 szt 1 sot 1 szt 1 szt 4 sot 2. Prefabrykaty zelbetowe wg. katalogu f—my "Brejnak” lub réwnowazne.
~ ~ . ) PW-865/625/140
5 _ /625/ 3. Prefabrykaty typu "U” fqczone na uszczelke gumowq. W scianach kregdw Pro—
© . . .
4,99 rrelew W W ) ) ) o : 3. |Ptyta pokrywowa Z—PP-1200/625/200| 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 4 szt ducent montuje fabrycznie stopnie wtazowe.
e % B f f Poziom wtqczenia pompowni | stopnia Z _ ) ) ) ) o )
—F “ (wszystkie pompy) 4. |zolacja p—wilg: Abizol PGx1 + Abizol Rx1. Wyprawienie stykdw — Hydrostop.
6V Poziom wytqczenia pompowni | stopnia _ 4, Krqg K(Z) — 1200/500 3 szt 3 szt 3 szt 3 szt 12 szt 5. W profilach geologicznych do gtebokosci H ppt brak wody gruntowe;j.
T (pompa w studni Nr 1) "W~ :
5V nz” Poziom wytqczenia pompowni | stopnia _
T (pompa w studni Nr 2) "W” .
5 ”. »
1 Al |
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K L: A I@ I@ I@ I@ Dz200 Dz160 = L Nr. Srednica | Rzedna "A” | Rzedna "B” | Rzedna "C” | Zagteb. "H”| Rodzaj dna
4 0" Poziom odblokowania pompowni P Istudni|  studni terenu dna wlot/wylot wykopu
- 2 _ Il stopnia i ptucznej "0 ¥ Do ¥ — | — | Jedn. o mppt mppt mppt m
&|. "B” Poziom blokady pompowni L L/ L/~
. 7 o 200 93,70 dno
3 ;\4 I stopnia i pluczne] "B ) D 5 ¥ ¥ ¥ K ¥ ¥ 1. Sk1 120 94,65 92,89 o 1,96 chionne
- 5V R] "R” "R" Poziom odniesienia elektrod pompowni K § ¥ L ¥ ¥ L - ;
I~ ” ”
i) | i Il stopnia oraz ptucznej R Studnia Sk1 Studnia Sk2 _ _ 2 Sk2 120 94,40 92,64 . Dz160 1,96 mNomm_sm
= Uwaga: | JA . N
0 1 L Poziom dna w_zbiorniku 1. Kolnierze wg PN—72/H-74306 Pn=1,0MPa. Rury wg. PN-72/H—84018. | —5 @ 3 | sk3 120 95,40 9423|9423 1.96 MNMMM_DQ
N ) N 2. Prefabrykat przejscia szczelnego po zespawaniu elementdw ocynkowa¢ ogniowo x 2. Dz _ _ mrﬁ bz200
3. W przypadku technologii betonowania ptyty dennej w szalunkach systemowych, przejs— 4. Sk4 120 95,40 93,96 93,96 1,96 a:o_
cia P1 — P3 wykona¢ o dtugosci 500mm a kolnierze wg. rozwiqzania jak dla P4. A_o| _7 “ _ T Dz200 seezemne
Pojemnosci charakterystyczne: 4. Grubosci g1 scianek rur traktowa¢ jako minimalne. :
a/. pojemnos¢ martwa dolna: Vmd = 3,14 x 0,25 x 12,00 x 12,00 x 1,30 = 147,0 m3, 5. Minimalne dtugosci srub tqczqcych kotnierze | = 2g + 20mm. A_m| _ Uwaga:
b/. pojemnos¢ martwa gdérna: Vmd = 3,14 x 0,25 x 12,00 x 12,00 x 0,80 = 90,4 m3, 6. Od strony spoin wewnetrznych krawedzie fqczone na spawy sfazowaé. .
y s y pawy | N 1. W studniach Sk3 i Sk4 grubos¢ dna ponad 20cm wypelni¢ piaskiem
c/. pojemnos¢ catkowita: Ve = 3,14 x 0,25 x 12,00 x 12,00 x 5,79 = 654,5 m3, . _ < . B P ypeime b .
: : Liczba ok
c/. pojemnos¢ czynna: Vez = 654,5 — (147,0 + 90,4) = 417,1 ~417,0 m3. L T Dn |,Do | D D1 |, do g gl L Gwint | Stwerdw [ 1 120
PP [(mm)[(mm)|(mm)|(mm)|(mm)|(mm)|(mm)] (mm) | (M) | na"sruby ¥ ¥
: : 150
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m 3567 qres antyposizg, +0.15 m 2. Zestawienie urzqdzen, armatury i przewoddw wg. Zatqcznika Nr 2.
-0 5 ®le o
ALl
@ @ Osuszacz pow. DHK28
@ (postawi¢ na posadzce)
Dz25
—0.05 2000W 2000W 2000W
. +2,20 ’ Uktada¢ pod posadzkg — —— ——
0 HALA FILTROW +1,20 +2,20 w osfonie Dz40
,09m?] gres antyposlizg. +1,20 Dz25 ; “ ; “ ;
—0.05 4 | —0,05 _ _ _ _ _
| “ | “ 0220 Niniejszy rysunek jest n:_‘o:mo:v\vquowwzhm.v\ ﬁw_mwﬂwmwww\woﬂmusﬂﬁmoa:m z celem przeznaczenia <<<_AQN elementdw Sozﬁvx_oo_.m BQOIDJNONDQ. AUOB. dozowania ZQOO_v Niniejszy rysunek jest o:qo:mo:vwow_dmu_w_.mw ﬁw_%mv\wﬁwn_‘ooﬂmvzﬂﬁooa:m z celem przeznaczenia
_ ; _ ; ; : PRACOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGII WODY | SCIEKOW "P PLUS P" Lp Opis elementu instalacji losé System wentylacyjny PRACOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGII WODY | SCIEKOW "P PLUS P*
el mgrinz. Adam Fatkiewicz o ) . o mgr inz. Adam Palkiewicz - N .
C<<Q©Q“ 05-420 Jozefow k/Otwocka ul. Wronia 11 m 38 tel/fax (0-22) 789-17-81 e/mail: pplusp@life.pl 1. Ostona ESNU 100 z mmoﬁxa 10x10mm 1 szt Lindab Safe 05-420 Joézefow k/Otwocka ul. Wronia 11 m 38 tel/fax (0-22) 789-17-81 e/mail: pplusp@life.pl
BUDOWA STACJI WODOCIAGOWE] W KLEMBOWIE s BUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ W_KLEMBOWIE s
1. Rzedna "0,00" +95,15m. Rzedna usredniona terenu projektowanego wokdt budynku +94,70m. TG S NEIA, POUPOWANIA, GOSPODARKA SCIEKAMI 2. | Kanal wentylacyjny Spiro SR100 2,40 mb |Lindab Safe JECHIOLOGE SEIRNRIA, POMPOWANIA, GOSPODARKA SCIEKAMI
2. Wpust stal nierdzewna: W1 typ W200/110/V1/D, W2 typ W300/160/V1. Kanat ze stali nierdz. . ;
. . P /110/V1/ P /160/ INSTALACJE WOD—KAN W BUDYNKU SW. RZUT. 3. | Kolano BU100 alfa 90 stopni 4 szt |Lindab Safe INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CO | OSUSZANIA POWIETRZA
Dno plaskie, bez spadkdw. Gteb. kanatu 30cm. - W BUDYNKU SW. RZUT
L . 4. | Zlqczka MF100 2 szt |Lindab Safe
3. Wentylacja pionu: wywiewka dachowa Dz160.
5. | Przepustnica DRU100 1 szt |Llindab Safe




