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Uwaga:
1. Rzedna "0,00” +95,20m. Rzedna usredniona terenu projektowanego wokdt zbiornika +95,40m.
2. Oznaczenia przewoddw: Dn — stal nierdzewna, Dn(z) — zeliwo sferoidalne, Dz — PE, Dz(PVC) — PVC.
3. Lokalizacje i wymiary elementdw budowlanych zwigzanych z instalacjq (fundamenty, pod—
pory) oraz otworéw w przegrodach weryfikowa¢ z dokumentacjq w branzy arch/bud.
4. Bloki oporowe: BO1 z ptytek chodnikowych 50x50x7cm, BO2 — z ptytek chodnikowych 33x35x5cm.
5. Na wysokosci wlotu przewodu Dn150 sciekdw z ptukania filtru do przewodu Dz315 zaprojektowano
przerwe powietrznq. koncoéwke Dn150 wprowadzi¢ w swiatto Dz315 na gtebokos¢ min. 15cm.
6. Zestawienie urzqdzen, armatury i przewoddw wg. Zaftqcznika Nr 2.

Dz200

Stojak kolumnowy dla Dn200

—adaptowa¢ wrzeciono dla Dn400

Poziom wierzchu przegrody w zbiorniku
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Niniejszy rysunek jest chroniony prawnie. Wykorzystywanie niezgodne z celem przeznaczenia

bez zgody autora zabronione

PRACOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGII WODY | SCIEKOW "P PLUS P"

mgr inz. Adam Patkiewicz

05-420 Joézeféw k/Otwocka ul. Wronia 11 m 38 tel/fax (0-22) 789-17-81 e/mail: pplusp@life.pl
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