Studzienka Ssciekowa 500 mm z osadnikiem
z kregbw betonowych B-45

kraweznik betonowy typ lekki 15x25 Wopust uliczny zeliwny 40t pochylony

na podsypce cem.-piaskowej 1:4 4 cm z zawiasem wg PN-EN 124/2000
na tawie betonowej C8/10 (B10) z oporem kostka brukowa "Holland" 8 cm na

{ podsypce cem.-piaskowej 1:4 5 cm
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pierscien odcigzajgcy
betonowy B-45

80

Obsypka z piasku
gruboziarnistego 15 cm

80

Podsypka zwirowo-piaskowa 20 cm

74

studzienka $ciekowa 500 mm z kregéw
betonowych B-45

warstwa mieszanki zwirowo
-piskowej 0/31,5 mm 10 cm

Sposb6b wykoriczenia wpustu ulicznego
wymiary w [cm]

Wpust uliczny Zeliwny 40t
pochylony z zawiasem
wg PN-EN 124/2000
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UWAGA!

1. Wysoko$¢ studzienek nalezy dostosowaé wg rzednych podanych na rysunku nr 1.2
2. Rzedne wiotéw i wylotéw przykanalikow wg rzednych na rysunku nr 1.2

|IJ U LTREX“ inz. Adam Rosinski
05-240 Ttuszcz ul. Diuga 61
KONTRAKT Projekt przebudowy ulicy Willowej wraz z odwodnieniem na odcinku od granicy pasa
drogi powiatowej nr 4337W do granicy dziatki nr ew. 201/1 obreb Lipinki
w miejscowosci Dobczyn, gmina Klembdw, powiat wotomiriski
Temat rys. Elementy odwodnienia Skala 1:25
Studzienka éciekowa betonowa 500 mm Data: 06.2011
Spos6b wykoriczenia wpustu ulicznego Nr Rys. 7.4 |Str. 44
mg&tﬁt mgr inz. Matgorzata Maria Cielecka St-16/90
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