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: . ZAKONCZENIE ZJAZDU DO POSESJI PRZEZ CHODNIK PZRYLEGLY
DETAL KRAWEZNIKA LEKKIEGO NA tAWIE Z OPOREM DETAL KRAWEZNIKA LEKKIEGO NA tAWIE Z OPOREM
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E o S g s S/ 5 g e e . g kostka betonowa wibroprasowana gr. 8.0 cm (Holland grafit) ‘ |
: I e kostka betonowa wibroprasowana gr. 8.0 cm (Holland grafit) ) : E ST podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3.0 cm - !
odsvpka cementowo-piaskowa ar. 3.0 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5 mm gr. 20.0 cm —
;p)odb{iiowa zasadnicz: z kruszy\?va tamanego stab. mechanicznie 0/31.5 mm gr. 10.0 cm nasyp z piasku srednioziamistego do poziomu zaggszczonego podtoza Kaweznk Delonowy o W-ym' 1XS0K109 o
30 : : M— : iy kostka betonowa wibroprasowana gr. 8.0 cm (Holland grafit) 30 gruntowego po zdjeciu humusu podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3.0 cm
podbudowa pomacnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/63 mm gr. 15.0 cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 3.0 cm tawa z betonu klasy C 8/12 (B-10)
. 2 Pa—— - : —— y WO-Pi wa gr. 3.
piasek srednioziarnisty do poziomu zageszczonego podtoza gruntowego po zdjeciu humusu - P nasyp z piasku $rednioziarnistego do poziomu zageszczonego
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5 mm gr. 10.0 cm kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm podtoza gruntowego po zdjeciu humusu
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63 mm gr. 15.0 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3.0 cm
piasek srednioziarnisty do poziomu zageszczonego podioza gruntowego po zdjeciu humusu tawa z betonu Klasy C 8/10 (B-10)
warstwa mieszanki zwirowo-piaskowej 0/31,5 mm gr. 10.0 cm
kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm zageszczone podioze guntowe
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3.0 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3.0 cm
tawa z betonu klasy C 8/10 (B-10) tawa z betonu klasy C 8/10 (B-10)
warstwa mieszanki zwirowo-piaskowej 0/31.5 mm gr. 10.0 cm warstwa mieszanki zwirowo-piaskowej 0/31.5 mm gr. 10.0 cm
piasek $rednioziarnisty do poziomu zageszczonego piasek $rednioziarnisty do poziomu zageszczonego
podfoza gruntowego po zdjeciu humusu podtoZza gruntowego po zdjeciu humusu
warstwa scieralna z SMA 0/8 mm gr. 3.0 cm
warstwa wigzgca z BA 0/16 grysowego érednioziarnistego gr. 4.0 cm I I inz. Adam Rosifiski
warstwa scieralna z SMA 0/9.6 mm gr. 4.0 cm siatka z drutu stalowego typ lekki zatopiona w mieszance mineralno-asfaltowej slurry seal gr. 1.0 cm JULTREX 05_'240 Thuszcz ul. Dluga 61
warstwa wigzgca z BA 0/16 grysowego srednioziarnistego gr. 4.0 cm istniejaca nawierzchnia z warstwa $cieralng mineralno-asfaltowa gr. ok. 5.0 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5 mm gr. 10.0 cm KONTRAKT Projekt przebudowy ulicy Willows; wraz z odwodnieniem na odcinku od granicy pasa
. . . drogi powiatowej nr 4337W do granicy dziatki nr ew. 201/1 obreb Lipinki
podbudowa pomaocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63 mm gr. 10.0 cm

UW A G A ' w miejscowosci Dobczyn, gmina Klembdw, powiat wotomiriski
. Temat rys. Skala 1:10
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