Konstrukcja nawierzchni ulicy Willowej
nakladka na istniejacej nawierzchni

warstwa $cieralna z SMA 0/9,6 mm gr.40cm
warstwa wigzaca z BA 0/16 mm grysowego $rednioziarnistego gr.40cm
istniejgca nawierzchnia z warstwa $cieralng mineralno-asfaltowg gr. ok. 5.0 cm

Konstrukcja nawierzchni ulicy Willowej
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pelna nawierzchnia

warstwa $cieralna z SMA 0/9,6 mm gr.40cm
warstwa wigzaca z BA 0/16 mm grysowego $rednioziarnistego gr.40cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm gr. 10.0cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 10.0 cm

nasyp z piasku $rednioziarnistego lub mieszanki zwirowo-piaskowej 0/31,5 mm

Konstrukcja nawierzchni zatoki

do parkowania

warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8.0 cm
typ HOLLAND kolor (grafit)

podsypka cementowo-piaskowa gr.3.0cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm gr. 10.0cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm gr. 15.0cm

nasyp z piasku $rednioziarnistego do poziomu zageszczonego podtoza
gruntowego po zdjeciu humusu

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8.0 cm
typ HOLLAND kolor (grafit)

podsypka cementowo-piaskowa gr.3.0cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm gr.20.0cm

nasyp z piasku $rednioziarnistego do poziomu zageszczonego podioza
gruntowego po zdjeciu humusu

Konstrukcja nawierzchni chodnika
przyleglego

chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej gr.6.0cm
typ HOLLAND kolor (czerwona)

podsypka cementowo-piaskowa gr.3.0cm
podbudowa z mieszanki zwirowo-piaskowej

stabilizowana mechanicznie 0/31.5 mm gr.15.0cm

nasyp z piasku $rednioziarmistego do poziomu zageszczonego podtoza
gruntowego po zdjeciu humusu
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KONTRAKT Projekt przebudowy ulicy Willowej wraz z odwodnieniem na odcinku od granicy pasa
drogi powiatowej nr 4337W do granicy dziatki nr ew. 201/1 obreb Lipinki
w miejscowosci Dobczyn, gmina Klembdw, powiat wotomiriski
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