Przekrdj poprzeczny przez Scianke czotowg betonowg
wymiary w [cm]

30 12 Nr 2 stal 18G2 10 mm co 7 cm
%/ dt. 226 cm-5szt.

Nr 5 stal st3S 6 mm co 13,5 cm nad

123

= przepustem co 14 cm dt. 182 cm-17szt.
Nr 1 stal 18G2 10 mm co 13,5 cm

dt. 275 cm-12szt.

— Nr 3 stal 18G2 10 mm co 14 cm
L dt. 82 cm-6szt.
[

Nr 3 stal 18G2 10 mm co 14 cm

dt. 88 cm-2szt.

Nr 6 stal st3S 6 mm co 13,5 cm pod

= przepustem co 14 cm dt. 180 cm-17szt.

Nr 7 stal 18G2 10 mm di.35 cm-4szt.

7 L\ Nr 4 stal 18G2 12 mm dt. 226 cm-4szt.
:ﬁEEF: Beton B35(C30/37)

60

Beton B10(C8/10) 10 cm

38

Uwaga!

1. Scianki czotowe przpustu PEHD 500 mm na wlocie i wylocie wykonaé analogicznie.

Scianka czotowa betonowa-rozktad zbrojenia
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2. Scianki czotowe przpustu PEHD 400 mm do posesji nr 50 dz. nr ew. 675/2 wykona¢ analogicznie.

Sposob posadowienia przepustu PEHD 500 mm

wymiary w [cm]

projektowana nawierzchnia zjazdu

zasypka z mieszanki zwirowo-piaskowej 0/31,5 mm zageszczaé
co 25-30 cm do wskaznika zageszczenia Is=1,0

31

183

(wymiar zmienny)
| 222

70 82 70

(wymiar zmienny)

~ (wymiar zmienny w zalezno$cijod gtebokosci rowu)

przepust z rur PEHD 500 mm
podsypka zapierajgca 1:1
warstwa podsypki zwirowo-piaskowej 0/20 mm 20 cm I1s=0,98

zageszczone podioze gruntowe
stab. cementem o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
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(wymiar zmienny wg profilu podiuznego)
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