Studnia potgczeniowa 1400 mm

z kregbw betonowych B-45 wg DIN 4034 tgczonych na uszczelke
z przykanalikami PVC-u 200 mm oraz witaczeniem kanatu drenazowego rurg PVC-u 315 mm

A'A Wiaz kanatowy 600 mm Zeliwny 40t
wg PN-EN 124/2000

Pierscien wrownujgcy betonowy B-45
PW - 600 mm /100 mm

. .
L1

Plyta pokrywowa Zelbetowa B-45

- PP - 1400 mm /600 mm

Krag betonowy B-45

% KB -1400 mm faczony na uszczelke

Scianki i pokrywe studni
zabezpieczy¢ abizolem

Krag betonowy B-45

KB -1400 mm faczony na uszczelke
Podstawa studni betonowa B-45
PS - 1400 mm

Br

Przykanalik - rura PVC-u klasa S (lita)
SN8 200 mm w obsypce z piasku
gruboziernistego 15 cm

Podsypka zwirowo-piaskowa gr. 20 cm

Rura PVC-u klasy S (lita) SN8 315 mm
zakornczona klapg zwrotng 315 mm

Kolektor deszczowy $rednica wg projektu -

B

Przykanalik - rura PVC-u klasa S (lita)
N SN8 200 mm w obsypce z piasku
gruboziernistego 15 cm

Podsypka zwirowo-piaskowa gr. 20 cm

UWAGA!

. L 1. Wysoko$¢ studni nalezy dostosowaé wg rzednych podanych na rysunku nr 2.1 Profil podiuzny.
B_B warstwa mieszanki zwirowo 2. Rzedne wlotéw i wylotéw kolektora deszczowego, przykanalikéw z rur PVC-u 200 mm oraz

rura PCV-u klasy S (lita) SN 8 w obsypce

z piasku gruboziarnistego

Przykanalik - rura PVC-u klasa S (lita) SN8 200 mm

w obsypce z piasku gruboziernistego

Klapa zwrotna 315 mm
zakonczenie rury PVC-u 315 mm
wprowadzajacej drenaz

Przykanalik - rura PVC-u klasa S (lita) SN8 200 mm

-piaskowej 0/31,5 mm gr. 15 cm wiaczen kanatu drenazowego z rur PVC-u 315 mm wg rzednych
na rysunku nr 2.1 Profil podtuzny lub rysunku nr 1.2.

3. Koncdwki przykanalikéw z rur PVC-u 200 mm nie polaczonych ze studzienkami $ciekowymi
z wpustem ulicznym zaslepi¢ deklem.

4. Wigczenie kanatu drenazowego $rednicy 200 mm do studni S23 wykonaé analogicznie
rurg PVC-u 200 mm zakoriczong klapg zwrotng 200 mm.

5. Podsypki, obsypki oraz zasypki kanatow i przykanalikbw nalezy wykna¢ na szerokosci wykopu.

w obsypce z piasku gruboziernistego

Kolektor deszczowy $rednica wg projektu -
rura PCV-u klasy S (lita) SN 8 w obsypce
z piasku gruboziarnistego
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