PRZEKROJ NORMALNY NR 1

obowigzuje: od 0 km+006,90 m do 1 km+000,00 m

warstwa scieralna SMA 0/9,6 mm 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 mm 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 10 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm 10 cm

warstwa scieralna SMA 0/9,6 mm 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 mm 5 cm

istniejgca nawierzchnia z BA
do frezowania lub wyréwnania warstwa wyréwnawcza z BA

kostka betonowa wibroprasowana "Holland" szara gr. 6,0 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0 cm

podbudowa z mieszanki zwirowo-piaskowej 0/31,5 mm gr. 15,0 cm

nasyp z piasku Srednioziarnistego |8
zageszczone podioze gruntowe po zdjeciu humusu ‘ g'
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zmienna wg profi

kruszywo tamane 0/31,5 mm 10 cm

mieszanka zwirowo-piaskowa 0/31,5 mm 15 cm

podiuznego mif. 0.

zageszczone podtoze gruntowe lub nasyp
po zdjeciu humusu

obsypka z piasku gruboziamistego gr. 15 cm

rura PVC-u klasa S SN 8 ze $cianka litg $r. 400 mm

podsypka zwirowo - piaskowa gr. 20 cm

ziemia urodzajna 10 cm - obsiaé trawg
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ziemia urodzajna 10 cm - obsiaé trawg
mieszanka zwirowa 8/32 mm gr. 30 cm

odseparowanie gruntu geowtdkning 1 raz (boki)

UWAGA !
1. Istniejgaca nawierzchnie nalezy frezowaé do uzyskania minimalnej warstwy wzmocnienia grubosci 9 cm.
2. Pogtebienie i profilowanie rowéw odwadniajacych trapezowych wykonaé na odcinkach wg planu do projektowanej gtebokosci
zgodnie z profilem podtuznym rys. 2.2. “JULTREX“ inz. Adam Rosinski
3. Muldy chtonno-retencyjne wykona¢ wg planu do projektowanej gtebokos$ci zgodnie z profilem podtuznym rys. 2.2. 05-240 Ttuszcz ul. Diuga 61
4. Lokalizacja i niweleta kolektora deszczowego wg planu i profilu podtuznego.
5. W przypadku braku miejsca na wykonanie zieleca po stronie chodnika obrzeze oprzeé o fudament ogrodzenia. KONTRAKT FICL 2 e Ve e e Bl e e s e )
6. Zmiana pochylenia poprzecznego na odcinkach: drogaﬁﬁ:iﬁlﬁ:ﬁsgwgrgﬁ:@fﬁjﬂﬁiﬁﬁﬁ foemoon
- od 0+569,21 do 0+596,21 obrét nawierzchni ‘ '
- od 0+596,21 do 648,93 tuk poziomy R=225 m pochylenie poprzeczne 3% Uisiiall Skala 1:50
- od 0+648,93 do 0+690,00 obrdt nawierzchni Przekr6j Normalny nr 1 Data: 06.2011
- od 0+762,97 do 0+788,94 obrdt nawierzchni NrRys. 3.1 Str.28
- od 0+788,94 do 0+806,55 tuk poziomy R=160 m pochylenie poprzeczne 2% Projeidant: mgr inz. Malgorzata Maria Cielecka |  St-16/90
- od 0+806,55 do 0+832,65 obrdt nawierzchni Sprawdzajacy: | mgr inz. Tomasz Stariczak MAZ/0372/PWOD/07
(E,ggggnk}ggt mgr inz. Andrzej Makieta St-617/87
Projektant: mgr inz. Grazyna Urban 119/97/Wk.
Sprawdzajacy: | inz. Tadeusz Gut 383/Wa/74
Opracowujacy: | inz, Adam Rosifiski




