plyta betonowa wielotworowa 600x400x100 [mm]
otwory wypetni¢ ziemig urodzajnag i obsiaé trawg
geowtoknina

podsypka zwirowo-piaskowa 5 cm

Wktad zwirowy filtracyjny
Srednicy 1000 mm

réw chionno-retencyjny

wy

Nasyp z pisku Srednioziarnistego

UWAGA!

miar zmienny wg planu 1,70 (minA. 1,30) |

0,5 (mif. 0,3)

5% |

Nasyp z pisku $rednioziarnistego

Piyta betonowa wielootworowa 600x400x100 [mm]

otwory wypetni¢ Zwirem ptukanym 4-16 mm
Warstwa - Zwir ptukany 8-32 mm gr. 20 cm

zabezpieczony geowtdkning

Warstwa - zwir plukany 8-32 mm gr. 30 cm

zabezpieczony geowtdkning

Warstwa - ttuczen 31,5/63 mm gr. 50 cm
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zabezpieczony geowtékning

Lokalizacje wkiadoéw Zzwirowych filtracyjnych pokazano na rysunku nr 2.2 Profil podiuzny.

"JULTREX'

inz. Adam Rosinski

05-240 Ttuszcz ul. Dituga 61

KONTRAKT Projekt przebudowy ulicy Willowej wraz z odwodnieniem na odcinku od granicy pasa
drogi powiatowej nr 4337W do granicy dziatki nr ew. 201/1 obreb Lipinki
w miejscowosci Dobczyn, gmina Klembéw, powiat wotomiriski
Temat rys. . Skala 1:25
Elementy odwodnienia -
Wkiad zwirowy filtracyjny 1000 mm Data: 06.2011
Nr Rys. 7.5 |Str. 45
(Egﬂﬁm}tf mgr inz. Malgorzata Maria Cielecka | St-16/90
glgnirg\’nolgi)ajacy: mgr inz. Tomasz Starficzak MAZ/0372/PWOD/07
Projektant: mgr inz. Andrzej Makieta St-617/87
Projektant: mgr inz. Grazyna Urban 119/97/Wk.
Sprawdzajacy: | inz. Tadeusz Gut 383/Wa/74
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inz. Adam Rosirski




