PRZEKROJ NORMALNY NR 2
obowigzuje: od 0 km+649,42 do 0+960,98 m

kostka betonowa wibroprasowana "Holland" czerwona gr. 6,0 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0 cm

podbudowa z mieszanki zwirowo-piaskowej 0/31,5 mm gr. 15,0 cm

nasyp z piasku Srednioziarnistego

zageszczone podioze gruntowe po zdjeciu humusu

plyta betonowa wielotworowa 600x400x10 [cm]
otwory wypelni¢ ziemig urodzajng i obsiaé trawg

podsypka zwirowo-piaskowa 5 cm

=

w chfonno-retencyjny

warstwa $cieralna SMA 0/9,6 mm 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 mm 4 cm

warstwa wyréwnawcza z BA
0/12,8 mm do 10 cm

warstwa $cieralna SMA 0/9,6 mm 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 mm 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 10 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm gr. 10 cm

* pobocze
kruszywo tamane 0/31,5 mm wymiar zmienny wg planu
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mieszanka zwirowa 8/32 mm gr. 20 cm

granica pasa drogowego

dren rura PP perforowana $r. 315 mm

obsypka z piasku gruboziarnistego gr. 15 cm

ziemia urodzajna 10 cm obsiana trawg

rura PVC-u klasa S SN 8 ze $cianka litg $r. 400 mm

odseparowanie gruntu geowtdkning 1 raz

podsypka zwirowo - piaskowa gr. 20 cm

mieszanka zwirowa 8/32 mm gr. 20 cm

odseparowanie gruntu geowtdkning 1 raz

granica pasa drogowego

mieszanka zwirowa 8/32 mm gr. 20 cm

odseparowanie gruntu geowtokning 1 raz

dno+boki drenu

UWAGA !

1. Obrét naiwrzchni jezdni na odcinku od pikietazu 0+649,42 do 0+679,42
2. Rowy chtonno-retencyjne wykona¢ wg planu do projektowanej gtebokosci zgodnie z profilem podtuznym rys. 2.3
3. Lokalizacja i niweleta kolektora deszczowego oraz drenazu wg planu i profilu podtuznego.
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