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Jak wynika z map geologicznych, dokumentacji archiwalnych ( DOKUMENTACJA
GEOTECHNICZNEGO ROZPOZNANIA PODLOZ A GRUNTOWEHO dla potrzeb
projektu sieci wodociggowej na terenie gminy Klembow —,,AV” ZRWIiB — Lomza, listopad
2006 r. i DOKUMENTACIJA UPROSZCZONA TECHNICZNYCH BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO dla potrzeb projektu sieci wodociagowej we wsiach Krzywica, Pienki,
Krusze, Tut, Karolew, Lipka, Ostrowek i Michalow gm. Klembéw - ,,AV” ZRWIiB —
Lomza, lipiec 2009 r. ) podioze gruntowe terenu badan zbudowane jest z pokrywowych
holocenskich piaskéw drobnych i srednich akumulacji wodnej utozonych nia stropie
plejstocenskich utworéw piaszezysto-zwirowych akumulacfi Weodnolodowcowep gl
zwatowych. Lokalnie w strefie przypowierzchniowe;j WystepZ)Vyﬁngﬁ’l ga}ﬁa‘sk” rsjbf;ﬁ;
akumulacji eolicznej, a w obnizeniach terenu grunty organiczne {-torfysi namuby)y 112
zastoiskowe pyly i ity, deluwialne gliny i piaski gliniaste oraz antropogeniczne nasypy.

Nad stropem glin zwatowych wystepuje ciagle zwierciadto pierwszego poziomu wod
gruntowych drenowanych lokalnymi ciekami powierzchniowymi. Jest ono lokalnie napiete
przewarstwieniami i wktadkami pokrywowych gruntow spoistych i organicznych. Na ich
stropach po opadach atmosferycznych i roztopach wystepowa¢ moga okresowo wody
zawieszone.,

W migjscach badan ( zat. nr /2 + 7 ) w wykonanych i archiwalnych otworach badawczych
(zal. nr 1/9+21 ) wystepuja pokrywowe holocenskie utwory piaszczysto-zwirowe akumulacji
wodnej przewarstwione w otworach nr 2 i 6 zastoiskowymi pytami piaszczystymi grupy
konsolidacji ,,C”, a w otworze nr 6 takze wkladka torfu. Grunty niespoiste utozone na
gruntach spoistych o podobnej genezie, ktorych strop nawiercono w otworach nr 1, 3, 4, 5, 7
19. Rodzime grunty pokrywaja lokalnie nasypy niekontrolowane i gleba o migzszosci

w punktach wiercen 0,0 +~ 0,5 m.

. Zwierciadto wod gruntowych nawiercono w otworach nr 1 (< 92,70 m npm. ),

2(<93,40mnpm. ), 6 (<93,70 mnpm. ), 8 (< 97,50 mnpm. ), 9 ( < 96,10 m npm. ),

10 (<97,50 m npm.), 23A (< 94,50 m npm. ), 24A (< 93,30 m npm. ) i 26A

(<96,80 m npm. ).

Jego poziom moze si¢ okresowo waha¢ =~ £0,5 m. Na stropach gruntow spoistych po opadach
1roztopach pojawiac sie¢ moga wody zawieszone.

Uklad warstw litologicznych i geotechnicznych ilustrujg profile analityczne otworow
badawczych ( zal. nr /9 +21).

. Warunki geotechniczne sa proste, a wodociag nalezy zakwalifikowaé do II kategorii

geotechniczne;j.

Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podioza nalezy przyjmowaé w oparciu cechy

wiodace tj. stopien zaggszczenia Ip i wilgotnosé gruntéw niespoistych oraz stopien

plastycznosei I, i grupg konsolidacji gruntow spoistych okreslone w profilach analitycznych

otworow badawczych ( zat. nr 1/9 +21).

Dla potrzeb projektowania odwodnief wspétezynniki wodoprzepuszczalnosci mozna

przyjmowac:

piaskow drobnych - kjo = 107 cm/s, piaskow srednich - k=5 -10” cm/s, a piaskow grubych

-kio= 10" cys,

Z uwagi na lokalnie wysoki poziom zwierciadla wod gruntowych i duza

wodoprzepuszczalnos¢ podtoza wskazane jest stosowanie w tych miejscach tymczasowych

wbijanych scianek szczelnych ograniczajacych doptyw wody do wykopow.
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