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Zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z pdzn. zm.) Starosta Wolominski opiniuje pozytywnie
dokumentacj¢ projektowa obiektu polozonego w obr. Stary Kraszew, Nowy Kraszew,

ul. Jana Pawla TI, Mazowiecka, Polna, Debowa, Lesna, gm. Klembow

Uwagi i zalecenia jednostek opiniujacych dokumentacje projektowa:

1.WOS

-prace ziemne w zasiggu koron drzew nalezy wykonywac recznie lub metoda bezwykopowa, bez
uszkadzania korzeni.

-nalezy uzyska¢ zezwolenie wiasciwego organu administracji na wycinke drzew przewidzianych do
usuniecia.

2.PSG sp. z 0.0. - w migjscach skrzyzowan z siecia gazowq prace ziemne wykonywacé recznie

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed przystapieniem do robdt zglosi¢ nadzor techniczny
do Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie, Al. Jerozolimskie 179,

02-222 Warszawa, tel: (22) 667-33-51.

3.Nalezy uzyska¢ decyzj¢ na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym od zarzadzajacego ulica.

4.Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ decyzje na zajecie pasa drogowego od
zarzadzajacego (zarzadzajacych) ulicg (ulicami).

5.Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu na
czas budowy. Projekt uzgodni¢ z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.

6.Przejscie przez jezdnig ulicy (drogi) wykona¢ bez naruszania jej konstrukcji.

7.Przy punktach osnowy geodezyjnej prace ziemne wykonywaé z zachowaniem szczegblnej
ostroznosci nie naruszajac ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia po
zakonczonej inwestycji punkty osnowy nalezy wznowi¢ lub odtworzyé przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.
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ff?@ﬁpﬁi\ﬁéiﬁa jest przez okres 3 lat.
,@:f‘*g {;glﬁ:ie"z Art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
L p 4\ 72010 r. Nr 193, poz.1287 z p6zn. zm.)
@iééquzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidenc;ji.
Inwestorzy sa zobowiazani:
- zapewnié wyznaczenie i dokonanie pomiaréw powykonawczych przez jedn. uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych,
. pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w wykopach otwartych,
nalezy wykonaé przed ich zakryciem.
Postepowanie niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny. orzekanej na podstawie
przepisow O postgpowaniu w sprawach o wykroczeniach (Art. 48 ust. I pkt. 6 i ust. 2 Ustawy).
3.Integralng czgs$¢ opinii stanowi zatacznik (zatgczniki) w postaci mapy (map) do celéw projektowych
7 wkreslonym usytuowaniem projektowanych sieci uzbrojenia terenu.




