OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne.

Zadanie: Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej w miejscowosci SITKI
Inwestor: Gmina Klembow

2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzanie techniczne doprowadzenia wody — wodociag
rozdzielczy @ 110 mm z wodociggu grupowego ,,KLEMBOW?” do posesji potozonych w
miejscowosci: SITKI.
Projektowana sie¢ wodociggowa z usytuowana bedzie na grunﬂ;%)c&l, &?ﬁ(f}"&i‘tkﬁTWt ) ‘
Sie¢ wodociagowa przebiega po dziatkach ktore sg drogami gmjppymi., “:é’;ﬁé’ﬂjﬁ& oraz
dziatkach osob prywatnych. 05-200 Wolbmin, ul. Pradzyriskiego 3
tel. 787-43-01 w 10A 107 110114
3. Podstawa opracowania.
Dokumentacje opracowano na podstawie umowy zawartej z inwestorem.
3.1. Materialy wyjsciowe do projektowania.
Przy opracowywaniu dokumentacji wykorzystano materiaty:
e -Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:1000.
e Wypis iwyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembdow
wydany przez Wéjta Gminy Klembéw
e Uzgodnienia Starostwa Powiatowego w Wotominie Opinia ZUD Nr 2552/2011
z dnia 4 listopada 2011 r. (zatacznik graficzny w egz. nr 3)
e Dokumentacja badan podfoza gruntowego, opinia i projekt geotechniczny
Uzgodnienia z inwestorem
¢ Obowiazujace normy i przepisy.

3.2. Stan prawny terenu inwestycji.
Wiascicielami dziatek na ktorych bedzie usytuowana sie¢ wodociagowa sg:
Gmina Klembo6w , Powiat Wolominski oraz osoby prywatne.
Dzialki, po ktorych bedzie realizowana inwestycja:
e nie sg wpisane do rejestru zabytkow,
e nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania
e nie znajduja sie w strefie wplywow eksploatacji gorniczej.

Wykaz wilascicieli dziatek stanowi zalacznik do opisu — strona 8.

3.3. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek po ktorych
jest projektowana inwestycja. Wykaz dziatek stanowi zatacznik str. 8 do niniejszej dokumentacji.

3.4 Istniejgce zainwestowanie terenu

Na terenie obj¢tym opracowaniem brak jest sieci wodociggowej. Drogi i ulice posiadajg
nawierzchni¢ asfaltowa i gruntowa . Ulozony jest gazociag z przytaczami , kabel
telekomunikacyjny oraz napowietrzne linie energetyczno-oswietleniowe.,




3.4. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie wptywa niekorzystnie na srodowisko.

Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony
sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektow. Na terenie zamierzonego
przedsigwzigcia nie wystepuja obszary parkéw narodowych ani ochrony uzdrowiskowe;.

Teren na , ktérym realizowana bedzie inwestycja nig l¢§(%m&‘d&¥6%§2§§§qra 2000,

Na terenie inwestycji oraz w bliskim sgsiedztwie nie wystepuja iane, farmy.ochrony przyrody
oraz obszary takie jak ; obszary wodno-blotne, zespoty %QmmMmhmhma‘gkhab Stanowisk lub
stanowisk gatunkéw chronionych , w tym obecnosci ga'teunko gﬁjﬁy”(]: onlonej ' Tktore
podlegatyby specjalnemu traktowaniu — np. tworzeniu stref ochronnych wokot migjsc lggowych
lub gniazd , nie wystepuja réwniez pomniki przyrody.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U . 2010.213.1397)-
rurociggi rozdzielcze nie sa zaliczone do przedsi¢wzi¢é mogacych znacznie oddzialywa¢ na
srodowisko i nie wymagaja postepowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na Srodowisko(§3 ust. 1 pkt.68 rozporzadzenia).

Poniewaz planowana inwestycja (budowa rurociagu rozdzielczego) nie jest kwalifikowana do
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz brak jest oddziatlywania
przedmiotowej inwestycji na obszar Natura 2000 oraz brak przestanek, okreslonych w art. 59
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (j. t. Dz. U. z 2013 r. , Nr 1235— dopuszczajacych
realizacje inwestycji wylacznie po przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
$rodowisko.

Dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia

4. Opis ogélny inwestycji

Zasilanie w wodg posesji potozonych w miejscowosci: Sitki przewiduje si¢ z wodociagu
grupowego ,, KLEMBOW?,

Wydajno$¢ wodociagu pokrywa w petni docelowe zapotrzebowanie wody.

Siec wodociagowa projektuje sie z rur PVC w ukladzie pierscieniowo-
rozgaleznym.

Projektowany odcinek sieci wodociagowej stanowi fragment pierscienia uktadu hydraulicznego.
Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowia hydranty p. poz. nadziemne i zasuwy odcinajgce.

5. zabezpieczenie przeciwpozarowe

W celu zabezpieczenia przeciw pozarowego oraz plukania sieci zaprojektowano hydranty
naziemne DN 80 rozmieszczone terenie zabudowanym w odleglo$ci nie mniejszej niz 150 m,
odciete zasuwa , ktéra w warunkach eksploatacji powinna by¢ otwarta.

Cisnienie minimalne w sieci 0,2 MPa, wydatek z hydrantu 10 I/s (10 dem?).

6. Sie¢ wodociggowa. Opis techniczny sieci wodociggowej.

Projektowane odcinki wodociagu wiaczone bgda do wodociagu rozdzielczego @ 160 mm w
miejscowosci Klembéw za pomoca kielichowych tréjnikow PCV redukcyjnych 160/110/160
Sie¢ projektuje sie z rur PVC PN10 laczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi $rednicach
110 mm. Rury zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny odpowiada¢ warunkom
okreslonym w normie PN-EN 1452,

Wezty zaprojektowano z zastosowaniem armatury i ksztattek .

Szczegdtowe schematy weztow wodociagowych znajdujg sie w czesci graficznej opracowania.




Na wszystkich zatamaniach i tukach sieci rozdzielczej nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu
zwirowego wg BN-81/9192-05 , wymiary i warunki stosowania zgodnie z BN-81/9192/04 i
zalaczonymi schematami.

Tras¢ wodociaggu oznaczy¢ za pomoca tasmy ostrzegawczej z wkladka metalowa zapieta do
metalowych elementow armatury.

Zestawienia dlugosci odcinkow sieci wodociagowej

odcinek nr arkusza dhugos¢ (m)
DN 110

W(Klembow)- W 1 1 102,50
W 1-HP3 1 91,50
WI1-HP1 1 217,00
W(Klembow)- W 2 | 127,50
W2-HP6 1 76,00
W2-W3 1 859,00
W(Klembéw)-HP11 — W3 1 566,00
W3-HP16 1 241,00
RAZEM 2 280,50

7. Uzbrojenie sieci wodociggowe;j.

Sie¢ wodociqgowq uzbrojono liniowe zasuwy kielichowe @ 100 i nadziemne hydranty p. poz.
80 i zasuwy odcinajace. STAROSTWO

Kazda zasuwa posiada obudowg zakonczona wskezynce/do Zasuw.' Sﬁrzynkl uliczne nalezy
zabezpieczy¢ ptytkami prefabrykowanymi i ozn!knwat’t‘aﬁ'l ﬁé}m'-mformacyjnyml z domiarem
umozliwiajagcym tatwg i szybka lokalizacje umkéﬁggzmymhmrsmﬁkh' betonowym lub trwatym
elemencie budowlanym w poblizu zasuwy i hydrantu .

8. Préba na ci$nienie, plukanie i dezynfekeja.

Prébe na cisnienie nalezy wykonaé zgodnie z PN-81/B-10725

Probe przeprowadzaé odcinkami sieci wodociggowe do 600m.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ minimum po 48 godzinach od przysypania prostych odcinkow rur
miedzy ztgczami warstwa zaggszczonego gruntu grub. 30 cm (tuki, trojniki, zwezki, zawory,
za$lepki i zamontowana armatura pozostaja odkryte podczas proby).

Przygotowana do proby szczelnosci sie¢ nalezy napetnié¢ woda, odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na
kilka godzin dla ustabilizowania.

Probe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa i w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie
podnies¢ do pierwotnej wartosci.

Prébe nalezy uzna¢ za pozytywna jezeli po dalszych 30 minutach nie stwierdzi si¢ spadku
ci$nienia przekraczajacego 0,02 MPa.

W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usunaé i ponownie wykonaé
cala probe od poczatku.

.Dezynfekejg nalezy przeprowadzi¢ chlorkiem wapnia 100 mg/dms lub chloraming w ilosci 20-30
mg/dm3 wody. Czas dezynfekceji 24 godziny. Po okresie stojki wykona¢ plukanie na koficéwkach
sieci. Skutecznos¢ chlorowania sprawdzi¢ przeprowadzajac bakteriologiczne badanie wody.




9. Trasowanie sieci.

Wytyczenie trasy sieci wodociagowej wykona¢ nalezy zgodnie z projektem technicznym
poprzez specjalistyczne stuzby geodezyjne. W ramach tyczenia nalezy wskaza¢ przebieg sieci
wodociggowej zgodnie z dokumentacja techniczna, protokétem uzgodnien ZUD

z zachowaniem minimalnych normatywnych odlegtosci od istniejacego uzbrojenia.

Sie¢ wodociggowa podlega powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagaja zgody wiasciciela drogi.

10. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Na podstawie badan geotechnicznych gruntu — opinii geotechnicznej , obiekt budowlany zostal
zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych
zgodnie z warunkami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych. Z uwagi na wysoki poziom zwierciadta wod gruntowych i
duza wodoprzepuszczalnos¢ podloza wskazane jest zastosowanie tymczasowych wbijanych
scianek szczelnych ograniczajacych doptyw wody do wykopu.

Ewentualne odwodnienie wykopoéw przewiduje si¢ powierzchniowo pompami przeponowymi.
Wykonanie projektowanego wodociagu nie zmieni whasciwosci podtoza gruntowego w czasie.
Wykonany wodociag bedzie odporny na szkodliwe dziatanie wod gruntowych.

11. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT
Przewiduje si¢ wykonanie wykopow sprzgtem mechaniczgy ,l§%gW6estrzennym , 78
skarpowaniem $cian i odktadem ziemi wzdtuz wykopw Wykopyrprzy ulicyorasfaltowej
nawierzchni nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne #petaym Emeenieniehtscian wykopu.

% . - - ) , 05-200 Wolomin; 1. Pradzyriskieqs 3
Przejscia wodociggu pod asfaltowymi jezdniami drog wykonac u,afézyq pfﬂzec,\ m w rurze
ostonowej. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze nie wszystkie istniejgce podziemne uzbrojenie na planie
sytuacyjnym jest zaznaczone kolorowa linig podang w legendzie.
Roboty nalezy prowadzi¢ na zasadach zawartych w uzgodnieniach wiascicieli protokét (ZUD).
Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociggéw oraz roboty budowlane winny odbywac si¢ w
wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735. Ruraz ukfada¢ na 10 cm podsypce
piaskowej. Dopuszcza si¢ wykonanie posypki 1 osypki rurazu z gruntu rodzimego.. W przypadku
natrafienia w czasie wykonywania wykopow na grunt organiczny lub gling nalezy go usuna¢ ,
zastgpi¢ pospotka i zagescic.. Po odbiorze robot montazowych wykopy nalezy (zgodnie z norma
BN-83/8836-02)zasypa¢ piaskiem do wysokosci 0,30 m nad wierzch rury, reszte zasypki do
rzednych projektowych moze stanowi¢ grunt sypki bez kamieni i czesci organicznych.
Zageszczenie gruntu wykona¢ mechanicznie warstwami co 30 cm do osiggniecia wskaznika
1s=0,98 zgodnie z BN-72/8932-01. Nadmiar ziemi z wykopow nalezy wywiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora przyjeto odwiezienie na odlegtos¢ 5 km.

Roboty na skrzyzowaniach z gazociaggiem , kablem telekomunikacyjnym i w bezposredniej jego
bliskosci wykonac recznie , a odkopane kable zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu Arot.



12. Funkcjonowanie wodociagu w warunkach specjalnych.
Projektowana siec wodociagowa spetnia warunki okreslone w ROZPORZADZENIU
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych

(Dz.U.2009.124.1030.)

Sie¢ zaprojektowano w uktadzie rozgal¢znym.
Sie¢ zapewnia dostawe wody w warunkach specjalnych dla potrzeb niezbgdnych i minimalnych
wg w/w rozporzadzenia.
Sieé wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ wydajnos¢ nie mniejszg niz 5 dm’/s i
ci$nienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa
Elementy uzbrojenia sieci wodociggowej takie jak zasuwy sekcyjne, hydranty p. poz.
umieszczono poza strefami zagruzowania.
13. Zalecenia sanitarne.
a) W obr¢bie terenu.obje;tego .pl.'ojektowanq.sieciq wcdvmago}‘fvz\akln‘f’t{‘rf}g‘ gbicktow ucigzliwych i
stref ochronnych uniemozliwiajacych lokal1zac}¥k%biwq§§§1‘ngvvﬂ;e‘]¢, b
b) Materialy zastosowane do budowy sieci wodgév%ﬁ%wimybyﬁggodne z polskimi normami
i posiadaé atest P.Z.H. do kontaktu z woda do pieiaine pottzeby ‘gospodarcze.
¢) Przy skrzyzowaniach wodociagu z istniejaca i wykonywanga w przyszfosci kanalizacja lokalng
na przewodach wodociggowych nalezy stosowac rury ostonowe o dtugosci min. 2,5 m od
przewodu kanalizacyjnego.
14. PROBY I ODBIORY
14.1 Rodzaje badan
Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robot. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-B-10725.

14.2 Odbiér techniczny czgsciowy
Odbiorom czesciowym podlegaja nastgpujace elementy robot:
e Roboty ziemne — wykopy (zabezpieczenie wykopow, oznakowanie, wykonanie wykopu i
podtoza)
e Roboty montazowe- zastosowane materialy, jakos¢ wykonania ztacz, zgodnos¢ z
dokumentacja
e Roboty ziemne- zasypanie
e Proba cisnieniowa wodociagu i przylaczy
Wykonana sie¢ powinna by¢ dwukrotnie zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete — przed
zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej — skrzynki zasyw.
14.3 Odbior techniczny koncowy
Odbiorowi koncowemu podlegaja :
e Zbadania zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna.
e Zbadania zgodnosci protokotu odbioru wynikoéw badan stopnia zageszczenie gruntu
zasypki wykopu
e Zbadanie rozmieszczenia armatury i przylaczy
e Zbadanie protokotéw proby szczelnosci wodociggu
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
15. UWAGI KONCOWE
Calo$¢ rob6t wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
wodociggowych — CORBITI INSTAL- ZESZYT 3 oraz dokumentacja techniczng |,
obowigzujacymi przepisami , a takze z zachowaniem przepiséw BHP.



Wykaz dziatek (nr), po ktorych bedzie realizowana inwestycja
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI SITKI

Wykaz wlascicieli (dzialek, po ktérych realizowana bedzie inwestycja

Nr dzialki Wiasciciel nieruchomosci adres
264 Gmina Klembow 05-205 Klembow ul. Zymirskiego 38
396/15 Powiat Wolominski 05-200 Wotomin, ul. Pragdzynskiego 3
396/22 Gmina Klembéw 05-205 Klembow ul. Zymirskiego 38
395/12 Gmina Klembow 05-205 Klemb6w ul. Zymirskiego 38
394/7 Gmina Klembéw 05-205 Klembow ul. Zymirskiego 38
393/5 Gmina Klembow 05-205 Klemb6w ul. Zymirskiego 38
392/17 Gmina Klembéw 05-205 Klembow ul. Zymirskiego 38
392/15,392/14, 384/5 | Tyczynski Mirostaw i Teresa Antonina 05-205 Klemboéw, Sitki 48
Brodowski Janusz i Irena Aniela 05-208 KIembdWMiD) Zymirskiego 38
Tyczynski Mirostaw i Teresa Antonina POWIATO05205 Riethbdv] Sitki 48
Turowski Edward i Anna Maria Wydzig)sB M"Sﬁ i68
392/11 Szpojankowska Agnieszka 2?'%(;(; "2/.2 37 ?ﬁﬁwf fgi,lera 74
396/19 Gmina Klembéw " 05-205 Klembow ul. Zymirskiego 38
387/6 Gmina Klembow 05-205 Klembéw ul. Zymirskiego 38
386/5 Gmina Klembow 05-205 Klembow ul. Zymirskiego 38
385/12 Gmina Klembéw 05-205 Klembdw ul. Zymirskiego 38
385/7 Gmina Klembow 05-205 Klembéw ul. Zymirskiego 38
384/3 Gmina Klembéw 05-205 Klembow ul. Zymirskiego 38
382/3 Gmina Klembow 05-205 Klemboéw ul. Zymirskiego 38
379/3 Gmina Klembow 05-205 Klembow ul. Zymirskiego 38
377/6,375/3 Gmina Klembow 05-205 Klembow ul. Zymirskiego 38
Baran Czestaw 05-270 Marki, ul. Lipowa 5
Baran Halina 03-682 Warszawa, ul. Malachitowa 4
Baran Mieczystaw 03-682 Warszawa, ul. Perfowa 6
Kielak Leokadia 05-091 Zabki, ul. Wojska Polskiego 12/2
Peczek Magdalena 03-550 Warszawa, ul. Remiszewska 20/54
373/3 Swigcicki Ryszard 03-991 Warszawa, ul. Jeziorowa 57g
371/3,367/5 Gmina Klembow 05-205 Klembéw ul. Zymirskiego 38
365/3,361/3 Gmina Klembow 05-205 Klembow ul. Zymirskiego 38
358/3,355/3 Gmina Klembéw 05-205 Klembow ul. Zymirskiego 38
352/3, 349/4 Gmina Klembow 05-205 Klembéw ul. Zymirskiego 38
406/1 Gmina Klembéw 05-205 Klembow ul. Zymirskiego 38
338/2 Kielak Piotr Henryk i Janina 05-205 Klembow , Wola Rasztowska ul. Polna 4
347 Gmina Klembéw 05-205 Klembow ul. Zymirskiego 38
3274 - ¥ur-EtHr—————————— 05240~ Fluszczul—Wrzosowa 7
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BUDOWA PRZYLACZY WQDOCIAGOWYCH
W MIEJSCOWOSCI: SITKI

nie objete

whnioskiem o pozwolenie na budowe
oraz

zgloszeniem robot

Realizacja zgodnie z postanowieniem
Art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994t Prawo.budowlane
(tekst jednolity Dz.U.2010.243:1623 z-pézn. zm.)

tel. 787-43-01 w 106 1

Art. 29a. 1. Budowa przylgczy, o ktorych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporzadzenia
planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Do budowy, o ktérej mowa w ust. 1, stosuje si¢ przepisy prawa energetycznego albo 0
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow.

Nowelizacja Prawa budowlanego, dokonana ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw, wprowadzita mozliwos¢ realizacji
przytaczy elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i
telekomunikacyjnych bez pozwolenia na budowg czy zgloszenia (zob. art. 29. ust. 1 pkt 20).
Ustawodawca wskazat jednak na obowiagzki wynikajace z odrgbnych przepiséw. Dodany art. 29a
zobowigzuje do wykonania na odpowiedniej mapie planu sytuacyjnego przylgcza. Do planu tego
beda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do
wykonania przytaczy, w zaleznosci od rodzaju przylacza - Prawa energetycznego albo ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow.

Zgodnie z brzmieniem ust. 3 omawianego przepisu, inwestor ma prawo wyboru procedur
zwigzanych z wykonaniem przylaczy - moze to uczynié¢ na podstawie zgloszenia albo tez bez
koniecznosci dokonywania jakichkolwiek czynnosci przed organem administracji
architektoniczno-budowlane;.



OPIS TECHNICZNY

1.  Przewody rozprowadzajace

Projektowane przewody rozprowadzajace , od wodociagu rozdzielczego do granicy dziatki
poszezegolnych posesji nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR 11 @40/3,7 mm . Glgbokos¢ utozenia
przewodu powinna wynosi¢ min. 1,50 m. Przewdd utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 ¢cm
z 0,5 % spadkiem w kierunku wodociagu. Z przewodem ulicznym potaczy¢ go pod cisnieniem za
pomoca obejmy do nawiercienia typu 727/10. Odciecie wody zapewni zasuwa domowa typu
16/01 z tacznikiem PRK. }.acznik stanowi element przejsciowy zasuwa- PE. Zasuwg przedtuzy¢
pod wierzch terenu za pomoca trzpienia sztywnego RD 1,5 DN %-2 i umiesci¢ w skrzynce
ulicznej typu ,,woda’’. Z uwagi na lokalizacj¢ zasuwy w terenie nieutwardzonym nalezy ja
zabezpieczy¢ montujac w betonowych podstawach do zasuw.

Przejscia pod asfaltowa nawierzchnia ulicy nalezy wykona¢ przewiertem (kretem) z rur PE typu
TS. Przed zasypaniem przewdd nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ przez poddanie go probie na
ci$nienie robocze panujace w sieci w ciagu 1 godziny oraz przeptuka¢ woda z wodociggu
rozdzielczego .

2. Przylacza wodociagowe
Trase przytaczu uzgodniono z wiascicielami posesji. Projel@qw&mpgzyma nalezy wykonac z

rur PE 100 SDR 11 © 40/3,7 mm . POWIATOWE W WOLOMINIE

4 r r e . . “ - w) IGEW
Przewpd u{oZyc na gle;bokosc_:l minimum 1,50 m na po%?m%’éwﬁgggé%ﬂﬂ cm z 0,5%
spadkiem w kierunku wodociggu. o1 787-43-01 w 106 107 11011

Rozgalezienie przylaczy nalezy wykonaé za pomoca trdjnikéw 40/40/40 elektrooporowych lub z
koncéwkami zaciskowymi typu POLYRAC. Na rozgatezieniach nalezy zamontowa¢ dwie
zasuwy domowe, umozliwiajace niezalezne wytaczanie poszczegdlnych obiektow. Zasuwg
przedhuzy¢ pod wierzch terenu za pomocg trzpienia sztywnego RD 1,5 DN %-2 i umiesci¢ w
skrzynce ulicznej typu ,,woda’. Przed zasypaniem przewdd nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ przez
poddanie go probie na cisnienie robocze panujace w sieci w ciggu 1 godziny oraz przeptukac
wodg z wodociagu rozdzielczego.

W przedmiarach robdt nie uwzgledniono ewentualnej rozbidrki i naprawy nawierzchni oraz
ogrodzen na terenie podtaczanych gospodarstw. W/w roboty powinni wykonaé poszczeg6lni
wiasciciele we wlasnym zakresie .

W ramach niniejsze czesci opracowania przewidziano wykonanie 64 szt. przytgczy (w tym 2
poprzez rozgal¢zienie za pomoca trdjnikéw) o facznej dtugosci 1 241,0 m.

Miejsce na zaistalowanie wodomierza przewiduje si¢ wewnatrz budynkéw (13 zaprojektowanych
przylaczy do pustych dziatek nalezy zaslepic¢ pot metra za granica dziatki za pomoca zaslepek
elektrozaworowych PE). Pomieszczenie to powinno by¢ suche , zabezpieczone przed dziataniem
mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia wodomierza. Przed i za wodomierzem zamontowac nalezy
zawory przelotowe @ 25 mm , w tym jeden za kurkiem spustowym oraz zawor antyskazeniowy.
Dobrano wodomierz skrzydetkowy typu JSB © 20 mm.
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