Z P
S Z C Z E G O \i B LO K O W WYMIARY | OBJETOSC BLOKGW BLOKI OPOROWE PRZY TROUNIKACH | KORKACH
Tabela 1 6 6
OPOROWYCH T

typ bloku [ I " o — w m3 Srednica Numer bloku
WYRYS 7 KATALOGU BUDOWNICTWA KB 8—4.11./2/ [rrﬂ] Grunt_sypki Grunt spoisty
! 90 |75 1 30 15 1 15 ) 23 | 0,095 Hq =1,5m|H; =1,75m[H; =1,5m[H, =1,75m
2 55 | 8 | 30 |15 |15 | 26 | on3
3 60 | 90 | 35 | 15 | 20 | 28 | 0,261 100, 150, 200 3 2 4 4
A — A 4 65 | 100 | 35 | 15 | 20 | 30 | 0182 250 5 5 7 6
5 75 | 110 | 40 | 20 | 20 | 35 | 0,260 300 8 7 10 9
b 6 80 | 120 | 45 | 20 | 25 | 37 | 0,340 400 12 ¥ 14 13
10 em 7 85 | 130 | 50 | 20 | 30 | 38 | 0,420 500 16 14 17 16
. 8 90 | 135 | 50 | 20 | 30 | 40 | 0470
—®—— = Wwypelnienie betonem 9 95 | 145 | 55 | 20 | 35 | 42 | 0570 "
10 105 | 160 | 60 | 20 | 40 | 46 | 0810 WYMIAR "d Tabela 5
1 110 | 165 | 60 | 20 | 40 | 48 | 0,990 _
12 120 180 65 20 45 52 1,000 Srednica rury 200 250 300 400 500
13 130 | 195 | 70 | 20 | 50 | 55 | 1,230
14 140 [ 210 | 70 | 20 | 55 58 1,520 d [em] 30 40 40 50 60
15 145 | 215 | 80 | 20 | 60 | 60 | 1,690 — _ _ —
16 160 | 235 | 85 | 20 | 65 | 85 2,120 Przy tréjnikach decyduje $rednica odgafezienia
17 165 | 245 | 90 | 20 | 70 | 65 | 2,400 )
18 175 | 265 | 95 | 20 | 75 | 69 | 2870 Charakterystyka techniczna
19 180 | 270 | 95 | 20 | 75 | 71 3,000 . ..
= 20 195 | 295 [ 105 | 20 | 88 | 74 | 5850 Bloki wykonuje si¢ z betonu B—10
Wymiary blokéw podano w tabeli 1
BLOKI OPOROWE NA ZALAMANIACH TRASY Zcbezpieczenie ontykorozyjne w zaleznoSci
ZASTOSOWANIE TYPOW BLOKOW Tabela 2 od potrzeby zgodnie z PN-61/B-06253
Cement portlandzki "25
podwéjna papa Srednica {th . Numer bloku
[rr%:%'] za qg‘qn'u Grunt sypki Grunt spoisty
Hy =1,5m[H, =1,75m|H; =1,5m[H, =1,75m
100 PRZYJETO BLOKI OPOROWE
7\ 150 45° 2 1 3 2 a) przy tréjnikach i korkach
200 90° 5 4 6 5
S Nr 2 szt 12
45 4 3 5 4 )
250 90° 8 7 9 7 b) na zatamaniach trasy
30° 4 3 5 4
A 300 2 p : 2 ; Nr 1 szt. 10
[ 90° 10 9 12 1 Nr 4 szt 1
22°3°0' 5 5 7 6
E— 30 7 6 9 7
400 45° 10 9 12 10
90° 14 13 16 15
22°3¢0° 9 7 10 9
30 10 9 12 1
500 45° 13 12 15 14
90° 18 17 20 19
\ USEUGI INWESTYCYJNE INZYNIERIA SANITARNA — Jerzy Kuciel
\ WYMIARY "d” w cm Tabela 3 18—400 tomza, ul. Kapucyriska 6/5
>/ 100 Obiekt:  Projekt sieci wodociagowej z przyfqczami
D 150 250 300 400 500 w miejscowosci Sitki
a Tytuf ku:
200 ytut rysunku SZCZEGGE BLOKU OPOROWEGO
- - wypetnienie betonem 22°30° 20 30 40 20 30 ZESPOt AUTORSKI
30 30 40 20 60 60 Branza: Imie i _nazwisko Nr upr. proj| Data Podpis
45° 90 30 40 60 60 12 £ —E=4 2
90° 90 20 20 30 40 Sanitarna —|mgr inz. LoM — 42 |12.2013r
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