OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzanie techniczne doprowadzenia wody z wodociggu
grupowego ,, KLEMBOW? do posesji potozonych w migjscowosci: Michatow.

Projektowana sie¢ wodociggowa usytuowana bgdzie na gruntach wsi: Michatow

Sie¢ wodociggowa przebiega po dziatkach ktore sa drogami gminnymi oraz dziatkami os6b
prywatnych.

Zasilanie w wodg posesji polozonych w miejscowosci. Klembow przewiduje si¢ z wodociggu
grupowego ,,KLEMBOW?™.

Wydajnos¢ wodociggu pokrywa w pelni docelowe zapotrzebowanie wody.

Sie¢ wodociggowg projektuje si¢ z rur PVC w ukladzie pierscieniowo-rozgal¢znym.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej stanowi fragment pierscienia uktadu hydraulicznego.
Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowia hydranty p. poz. nadziemne i zasuwy odcinajace.

2. Podstawa opracowania.

Przy opracowywaniu dokumentacji wykorzystano materiaty:

« Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:1000.

« Wypisiwyrys zmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembow
wydany przez Wojta Gminy Klembow

e Uzgodnienia Starostwa Powiatowego w Wotominie Opinia ZUD Nr 2551/201 1
z dnia 4 listopada 2011 r. (zalgcznik graficzny w egz. nr 3) oraz korekta ZUD nr 74/2014
Dokumentacja badan podloza gruntowego, opinia i projekt geotechniczny
Uzgodnienia z inwestorem
Obowigzujgce normy i przepisy.

« Wizje lokalne w terenie

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Na terenie obj¢tym opracowaniem brak jest sieci wodociggowej. Drogi i ulice posiadaja
nawierzchni¢ asfaltowg 1 gruntowa . Ulozony jest gazociag z przytaczami , kabel telekomunikacyjny
oraz napowietrzne linie energetyczno-oswietleniowe.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie dziatki ulegnie zmianie . Sie¢ projektuje si¢ z rur PVC PN10 taczonych na
kielichy z uszczelkami gumowymi Srednicach @160 mm i @ 110 mm.

Rury zastosowane do budowy sieci wodociaggowej powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym
w normie PN-EN 1452.

Wezly zaprojektowano z zastosowaniem armatury i ksztaltek .

Szczegdtowe schematy weztdow wodociagowych znajduja si¢ w czesci graficznej opracowania.
Na wszystkich zatamaniach i tukach sieci rozdzielczej nalezy wykonac bloki oporowe

wg BN-81/9192-05 typ. I.C.

Zamierzenie inwestycyjne nie :
e wymaga zaopatrzenia w media.
e bedzie emitowac do otoczenia zanieczyszczen gazowych, pytu , ani halasu
e wytwarza¢ odpadow wymagajacych usuwania
e nie spowoduje jakichkolwiek ograniczen co do aktualnego i przysztego zagospodarowania
terenoOw



5. Kategoria geotechniczna posadowienia obiektu

Na podstawie badan geotechnicznych gruntu — opinii geotechnicznej (zatgcznik nr 4 do projektu)
obiekt budowlany zostal zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. Z uwagi na wysoki poziom
zwierciadta wod gruntowych i duza wodoprzepuszezalnosé podtoza wskazane jest zastosowanic
tymczasowych wbijanych scianek szczelnych ogramczajqcych dop{yw wody do wykopu.

Na wodocigg oddziatywaé bedzw parcie statyczne gruntu i naprgzenia dodatkowe powstajgce od
obciazenia naziomu do przejecia ktorych rury wodociggowe sa technologicznie dostosowane.
Wykonany wodociag bedzie odporny na szkodliwe dziatanie wod gruntowych.

6. Ochrona konserwatorska

Dzialki, po ktorych bedzie realizowana inwestycja :
e nie s3 wpisane do rejestru zabytkow
e nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

7. Wplyw eksploatacji gorniczej
Dzialki po ktorych bgdzie realizowana inwestycja:
¢ nie znajdujg si¢ w strefie wplywoéw eksploatacji gérniczej.
w zwigzku z powyzszym realizowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z
dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz.U.2011.163.981)

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Projektowana sie¢ wodociagowa nie wptywa niekorzystnie na srodowisko.

Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i
nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektow

Na terenie zamierzonego przedsigwzigcia nie wystgpuja obszary parkéw narodowych ani ochrony
uzdrowiskowe;j.

[Teren na , ktorym realizowana bedzie inwestycja nie jest objety ochrong Natura 2000,

Na terenie inwestycji oraz w bliskim sgsiedztwie nie wystgpuja inne formy ochrony przyrody oraz
obszary takie jak ; obszary wodno-blotne, zespoty roslinnosci chronionej lub stanowisk lub stanowisk
gatunkow chronionych , w tym obecnosci gatunkéw fauny chronionej , ktére podlegatyby
specjalnemu traktowaniu — np. tworzeniu stref ochronnych wokét miejsc lggowych lub gniazd , nie
wystepujg rowniez pomniki przyrody.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko (Dz. U . 2010.213.1397)- rurociagi rozdzielcze
nie sa zaliczone do przedsigwzi¢é mogacych znacznie oddzialywaé¢ na Srodowisko i nie
wymagaja postepowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko(§3 ust. | pkt.68 rozporzgdzenia).




Poniewaz planowana inwestycja (budowa rurociagu rozdzielczego) nie jest kwalifikowana do
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz brak jest oddziatywania
przedmiotowej inwestycji na obszar Natura 2000 oraz brak przestanek, okreslonych w art. 59
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (j. t. Dz. U. z 2013 r., Nr 1235) dopuszczajgcych realizacjg inwestycji wylacznie po
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsi¢wzigcia

Zalecenia sanitarne.

a) W obrebie terenu objetego projektowang siecig wodociggowa nie ma obiektow ucigzliwych i
stref ochronnych uniemozliwiajacych lokalizacje sieci wodociggowe;.

b) Materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej winny by¢ zgodne z polskimi normami
i posiadaé atest P.Z.H. do kontaktu z woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

9. Okres$lenie obszaru oddzialywania inwestycji.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatki po ktorej
jest projektowana inwestycja.
Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw 0sob trzecich w zakresie;
e dostepu do drogi publicznej
e mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji , energii elektrycznej i cieplnej, oraz
$rodkow tacznosci
e doplywu éwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
e ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zakt6cenia elektryczne i
promieniowanie
e zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby.

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

a) Ochrona przeciwpozarowa zgodnie z §4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U . 2003.121.1137) dla przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nie jest wymagane uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgl¢dem p/poz.
b) Woda do celow przeciwpozarowych projektowana sie¢ wodociggowa speinia warunki
okre$lone w Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
I. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030.) tj. zapewnia wydajnos¢ nie mniejszg niz 5 dm?®/s (wydajnos¢ projektowa
10 dm’/s).

W celu zabezpieczenia przeciw pozarowego oraz ptukania sieci zaprojektowano hydranty
naziemne DN 80 rozmieszczone terenie zabudowanym w odlegto$ci nie mniejszej niz 150 m,
odcicte zasuwg , ktoéra w warunkach eksploatacji powinna by¢ otwarta.

Cisnienie minimalne w sieci 0,2 MPa, wydatek z hydrantu 10 I/s (10 dem’).

¢) Kategoria zagrozenia ludzi zgodnie z § 209 ust. 2 Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U . 2002.75.690) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do zadnej z
kategorii zagrozenia dla ludzi. Sie¢ wodociggowa jest obiektem bezobstugowym , na ktérym nie
przewiduje si¢ czasowego i stalego pobytu ludzi.
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OPIS TECHNICZNY

11. Podstawa opracowania
Przy opracowywaniu dokumentacji wykorzystano materiaty:
+ Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:1000.
« Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembow
wydany przez Wéjta Gminy Klembow
e Uzgodnienia Starostwa Powiatowego w Wotominie Opinia ZUD Nr 2551/2011
z dnia 4 listopada 2011 r. (zatacznik graficzny w egz. nr 3) oraz korekta ZUD nr 74/2014
e Dokumentacja badan podioza gruntowego, opinia i projekt geotechniczny
e Uzgodnienia z inwestorem
e (Obowigzujgce normy i przepisy.
12. Opis og6lny inwestycji
Zadanie: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci; MICHALOW
Inwestor: GMINA KLEMBOW
Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzanie techniczne doprowadzenia wody z wodociggu
grupowego _KLEMBOW? do posesji potozonych w miejscowosci: Michatow.
Projektowana siec wodociggowa z usytuowana bedzie na gruntach wsi: Michatow
Sie¢ wodociggowa przebiega po dziatkach ktore sa drogami gminnymi oraz dziatkami os6b
prywatnych.
Zaopatrzenie w wodg¢ nastapi z wodociggu grupowego JKLEMBOW?.
Wydajnoéé wodociagu pokrywa w petni docelowe zapotrzebowanie wody.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej stanowi fragment pierscienia ukfadu hydraulicznego.
Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowig hydranty p. poz. nadziemne i zasuwy odcinajace.

13. Opis techniczny sieci wodociagowej.

Sie¢ projektuje sie z rur PVC PN10 laczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi srednicach
V160 mmi® 110 mm.

Rury zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym
w normie PN-EN 1452.

Wezty zaprojektowano z zastosowaniem armatury i ksztattek .

Szczegdtowe schematy weztow wodociagowych znajduja si¢ w czgsci graficznej opracowania.
Na wszystkich zatamaniach i tukach sieci rozdzielczej nalezy wykona¢ bloki oporowe

wg BN-81/9192-05 typ. I.C.

Trase wodociagu oznaczy¢ za pomoca tasmy ostrzegawczej z wkiadka metalowa zapigta do
metalowych elementéw armatury.

Zestawienia dlugosci odcinkow sieci wodociagowej

odcinek nr arkusza dhugos¢ (m)
DN 160 DN 110

W(Sitki)}- W 1 1 214,00
Wi- W2 1 219,50
W 2--W 3 1 43,50
W 3- HP33 1 254,00
W3-W4 1 71,00
‘W 4-HP31 1.2 198,00
W 4 — HP29 I 269,50
W2-W5 1 206,00

W5-W6 1 14450

W 6- W7 1,2 1010,00




W6-W9o9-WI10 1,3 584,00
W 9- HP 20 3 274,00
W 10-HP18 3 444,00
WI10-W 11 4 410,00
WIil-HP24 4 76,50
W11 -HP?26 4 504,50
W(Klembow) — W 12 1 28,50
WI12-W 13 1 292,00
W 13— HP5 1 383,00
Wi13-W 14 1 218,50
W14 - HP7 1 128,50
Wl14-W 15 1 47,50
W15—- HP8 1 134,00
WI15-WS5 1 354,00
W 12-W16- W 1 1 428,00
W 16- W(Klembow) 1 151,50
RAZEM 2 095,00 4 993,50
OGOLEM 7 088,50

14 Uzbrojenie sieci wodociagowe;j.

Sieé¢ wodociagows uzbrojono w nadziemne hydranty p. poz. @80 oraz zasuwy odcinajace.

Kazda zasuwa posiada obudowg zakonczong w skrzynce do zasuw. Skrzynki uliczne nalezy
zabezpieczy¢ ptytkami prefabrykowanymi i oznakowac tabliczkami informacyjnymi. Usytuowanie
skrzynek na gruntach ornych zabezpieczy¢ stupkami betonowymi.

15. Proba na cisnienie, plukanie i dezynfekcja.

Probe na cisnienie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997.

Probe przeprowadzaé odcinkami sieci wodociagowe do 600m.

Probe nalezy przeprowadzi¢ minimum po 48 godzinach od przysypania prostych odcinkéw rur
miedzy ztagczami warstwa zageszczonego gruntu grub. 30 cm (tuki, tréjniki, zwezki, zawory,
zaSlepki i zamontowana armatura pozostaja odkryte podczas proby).

Przygotowana do préby szczelnosci siec nalezy napetni¢ woda, odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na kilka
godzin dla ustabilizowania.

Prébe nalezy przeprowadzi€ na ci$nienie 1,0 MPa i w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢
do pierwotnej wartosci.

Probe nalezy uznac za pozytywna jezeli po dalszych 30 minutach nie stwierdzi si¢ spadku ci$nienia
przekraczajacego 0,02 MPa.

W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usunaé i ponownie wykonac cata
prébe od poczatku.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ chlorkiem wapnia 100 mg/dms3 lub chloramina w ilosci 20-30
mg/dms wody. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po okresie stojki wykonaé ptukanie na koncowkach
sieci. Skuteczno$¢ chlorowania sprawdzi¢ przeprowadzajac bakteriologiczne badanie wody.



16. Trasowanie sieci.

Wytyczenie trasy sieci wodociagowej wykona¢ nalezy zgodnie z projektem technicznym
poprzez specjalistyczne stuzby geodezyjne. W ramach tyczenia nalezy wskaza¢ przebieg sieci
wodociggowej zgodnie z dokumentacja techniczna, protokétem uzgodnien ZUD

z zachowaniem minimalnych normatywnych odlegtosci od istniejacego uzbrojenia.

Siec wodociagowa podlega powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagaja zgody wiasciciela drogi.

17. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow sprzgtem mechanicznym , szerokoprzestrzennym , ze
skarpowaniem $cian i odktadem ziemi wzdtuz wykopu. Wykopy przy ulicy o asfaltowej nawierzchni
nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne z pelnym umocnieniem $cian wykopu. Przejscia wodociggu
pod asfaltowymi jezdniami drog wykona¢ nalezy przeciskiem w rurze ostonowej. Nalezy zwrocic
uwage, ze nie wszystkie istniejace podziemne uzbrojenie na planie sytuacyjnym jest zaznaczone
kolorowg linig podana w legendzie.

Roboty nalezy prowadzi¢ na zasadach zawartych w uzgodnieniach wiascicieli protokot (ZUD).
Ukladanie warstwy podsypki, montaz rurociagéw oraz roboty budowlane winny odbywac si¢ w
wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.Dopuszcza si¢ wykonanie posypki i
osypki rurazu z gruntu rodzimego. Ostateczna decyzj¢ dopuszczajgca takie rozwigzanie powinien
podja¢ Inspektor nadzoru w zaleznosci od rzeczywistej sytuacji stwierdzonej w czasie wykonywania
wykopow. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopéw na grunt organiczny lub gling
nalezy go usungc¢ , zastgpi¢ pospotka i zagescic. Po odbiorze robot montazowych wykopy nalezy
(zgodnie z normg BN-83/8836-02)zasypac piaskiem do wysokosci 0,30 m nad wierzch rury, reszte
zasypki do rzednych projektowych moze stanowi¢ grunt sypki bez kamieni i czgsci organicznych.
Zageszczenie gruntu wykona¢ mechanicznie warstwami co 30 cm do osiagnigcia wskaznika 1s=0,98
zgodnie z BN-72/8932-01. Nadmiar ziemi z wykopow nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora przyjeto odwiezienie na odlegtos¢ 5 km.

Roboty na skrzyzowaniach z gazociagiem , kablem telekomunikacyjnym i w bezposredniej jego
blisko$ci wykona¢ rgcznie , a odkopane kable zabezpieczy¢ rurg ostonows typu Arot.

18. Funkcjonowanie wodociagu w warunkach specjalnych.

Projektowana siec wodociaggowa spetnia warunki okreslone w ROZPORZADZENIU

MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych

(Dz.U.2009.124.1030.)

Siec zaprojektowano w uktadzie rozgal¢znym.

Siec zapewnia dostawe wody w warunkach specjalnych dla potrzeb niezbednych i minimalnych wg

w/w rozporzadzenia.

Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ wydajnosé nie mniejsza niz 5 dm’/s i

cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa

Elementy uzbrojenia sieci wodociggowej takie jak zasuwy sekcyjne, hydranty p. poz.

umieszczono poza strefami zagruzowania.

W celu zabezpieczenia przeciw pozarowego oraz plukania sieci zaprojektowano hydranty naziemne

DN 80 rozmieszczone terenie zabudowanym w odlegtosci nie mniejszej niz 150 m, odcigte zasuwa ,

ktora w warunkach eksploatacji powinna by¢ otwarta.

Cisnienie minimalne w sieci 0,2 MPa, wydatek z hydrantu 10 I/s (10 dem?).



19. Zalecenia sanitarne.

a) W obrebie terenu objetego projektowana siecia wodociggowa nie ma obiektow ucigzliwych i
stref ochronnych uniemozliwiajacych lokalizacje sieci wodociggowe;j.

b) Materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej winny by¢ zgodne z polskimi normami
i posiada¢ atest P.Z.H. do kontaktu z woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

¢) Przy skrzyzowaniach wodociagu z istniejgcg i wykonywana w przysztosci kanalizacjq lokalna
na przewodach wodociggowych nalezy stosowac rury ostonowe o dtugosci min. 2,5 m od
przewodu kanalizacyjnego.

20. PROBY 1 ODBIORY

20.1 Rodzaje badan

Odbiory techniczne robot skiadaja si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robét
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robot. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-B-10725.

20.2 Odbidr techniczny czgsciowy
Odbiorom czesciowym podlegaja nastgpujace elementy robot:
e Roboty ziemne — wykopy (zabezpieczenie wykopdw, oznakowanie, wykonanie wykopu i
podtoza)
e Roboty montazowe- zastosowane materiaty, jakos¢ wykonania ztgcz, zgodno$¢ z
dokumentacja
e Roboty ziemne- zasypanie
e Proba cisnieniowa wodociagu i przylaczy
Wykonana sie¢ powinna by¢ dwukrotnie zinwentaryzowana przez uprawnionego geodetg — przed
zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej — skrzynki zasyw.
20.3 Odbior techniczny koficowy
Odbiorowi koncowemu podlegaja :
e Zbadania zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna.
e Zbadania zgodnosci protokotu odbioru wynikéow badan stopnia zaggszczenie gruntu
zasypki wykopu
e Zbadanie rozmieszczenia armatury i przylgczy
¢ Zbadanie protokotéw proby szczelnosci wodociggu
21. UWAGI KONCOWE
Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt sieci
wodociggowych — CORBITI INSTAL- ZESZYT 3 oraz dokumentacja techniczng
obowigzujacymi przepisami , a takze z zachowaniem przepiséw BHP.
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BUDOWA

Wykaz dziatek (nr), po ktorych bedzie realizowana mwestyqa

SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI MICHALOW

Wykaz wlascicieli (uzytkownikow) dzialek,
po ktérych realizowana bedzie inwestycja

Nr dzialtki

Nr

wla$ciciel Adres
Rys. :
991 1 | Gmina Klembow 05-205 Klemboéw, ul. Zymirskiego 38
391 1 | Wspélnota Wsi Michatéw
390/2 1 Gmina Klembow 05-205 Klembéw, ul. Zymirskiego 38
387, 286/1 1 _
286/3, 286/15 Wydryszek Jadwiga Mirostawa 05-205 Klembdw, ul. Zymierskiego 105
321,381 1,3 | Gmina Klembéw 05-205 Klembéw, ul. Zymirskiego 38
378/1,377/11 1 Kurek Stawomir 05-205 Klemboéw, Michatow 3
375/7 1 Gmina Klembdéw 05-205 Klemboéw, ul. Zymirskiego 38
379 1 Krogulska Grazyna Maria 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 71/10a
368/1 1 Kuchta Jadwiga Lidia 05-205 Klembow, Michatéw ul. Wesota 4
368/5 1 Gmina Klembéw 05-205 Klembow, ul. Zymirskiego 38
294 1,2,3 | Gmina Klembow 05-205 Klembéw, ul. Zymirskiego 38
367,377/3 | Gmina Klembéw 05-205 Klembow, ul. Zymirskiego 38
376/2 ,377/10 1 | Gmina Klembow 05-205 Klembéw, ul. Zymirskiego 38
365/2 1 Migdalska Marianna Genowefa 05-205 Klembow, Michatéw ul. Laczna 7¢
365/4 1 | Bialek Krystyna 05-205 Klembéw, Michatéw ul. Laczna 7
365/6 1 Popielewski Andrzej Marcin 05-205 Klembdéw, Michatéw ul. Laczna 7a
365/7 1 Gotawski Piotr i Ewa Zofia 05-205 Klembow, Michatéw ul. Laczna 7b
379 1 Jankowska Wiestawa Barbara 05-200 Wotomin, ul. Daszyriskiego 6a
361/1, 232 1,2 | Stanczak Danuta i Pawel 05-205 Klembow, Michatéw ul. Letniskowa 9
364/2, 121 1 | Gmina Klembéw 05-205 Klembéw, ul. Zymirskiego 38
363/1 1 Matusiak Henryk 05-205 Klembéw, Michatéw ul. Dtuga 17
359/1 1 Wicinska Beata 05-120 Legionowo , ul. Niklowa 3a
357/1 I |Krysik Teresa 05-205 Klembéw, Michalow
234 1,2 | Frackiewicz Jan Michatl 05-205 Klembéw, Michatéw ul. Dluga 29
989/1 , 988 1,3 | Marcinkiewicz Elzbieta Danuta i Jan Tomasz | 05-205 Klembéw, Michatéw ul. Diuga 31
984, 134, 308 1,3 | Szczepanik Stanistaw 05-205 Klembéw, Michatéw ul. Dluga 74
226,977 2 Szczepanik Marianna i Stanistaw 05-205 Klembéw, Michatéw ul. Dluga 74
253/21,253/13 1 Gmina Klembow 05-205 Klembow, ul. Zymirskiego 38
252/1 1 Urbanowicz Cezary 05-220 Zielonka , ul. Wyszynskiego 7 bl. 21/46
25111 1,2 | Kania Marta Anna 03-291 Warszawa, ul. Sw. Wincentego 112/121
252/6 1 Gorecka Beata 05-205 Klembow, Dobczyn ul. Krotka 4
Kopciuch Andrzej 86-300 Grudziadz, ul. Batorego 22/11
Popielewska Karolina i Marcin 05-200 Wotomin, Zagosciniec ul. Mokra 2
Skomorowska Ewa Marta 00-795 Warszawa , ul. Skolimowska 6/14
Witanowska I[zabela Katarzyna 05-200 Wotomin, ul. Marianska 11/35
Witanowski Rafat 05-200 Wotomin, Stare Lipiny ul. Al. Niepodleglosci 181
Rabiej Maria Anna 05-205 Klembow, Michatéw ul. Pigkna 9
Rabiej Pawet 03-287 Warszawa, ul. Skarbka z Gor 132/5
Toczyski Tomasz Marcin i Milena Malgorzata | 04-346 Warszawa, ul. Szklanych Doméw 11a/7
1142/1, 1142/2 1 | Gmina Klembow 05-205 Klembéw, ul. Zymirskiego 38
252/16, 254 1,2 | Gmina Klemb6w 05-205 Klembéw, ul. Zymirskiego 38
245/4 2 Czyzewski Pawet i A@ieszka Dorota 05-205 Klembow, ul. Ogrodowa 3
245/3 2 | Sek Tadeusz 05-240 Thuszez, Jadwinin 32
245/2 2 | Sek Stanistaw Jan 05-250 Radzymin, ul. Lubomirskiego 9
230 2 | Marcinkiewicz Marcin 78-100 Kolobrzeg, Niekanin 41/6
141/1, 274, 3 a
228/1 Gmina Klembdéw 05-205 Klembow, ul. Zymirskiego 38
979,317,313 | 3,4 |Stonski Krzysztof 05-205 Klembéw, Michatéw ul. Diuga 45
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975,133 3 | Stonska Bogumita Zofia i Tadeusz 05-205 Klembow, Michatéw ul. Diuga 76
339 3 | Chréécicki Mirostaw Andrzej 05-230 Kobytka, ul. Ogrodowa 9
331/1,331/22 3 ‘
97172 Gmina Klembéw 05-205 Klembo6w, ul. Zymirskiego 38
328/6 3 | Zmuda Bozena i Janusz 05-205 Klembéw, Michatow ul. Diuga 41
143/14,143/12 | 3 | Gmina Klembéw 05-205 Klembow, ul. Zymirskiego 38
320 3 Marcinkiewicz Karol Mariusz 05-200 Wotomin, ul. Szosa Jadowska 53
135 3 Marcinkiewicz Jakub 05-200 Wotomin, ul. Szosa Jadowska 53
Nowak Marta 05-200 Wotomin, ul. Szosa Jadowska 53
314/1,303/1 3 | Gmina Klemb6w 05-205 Klembow, ul. Zymirskiego 38
305 4 Krys'kiewicz Anna 1 Mariusz Grze&)rz 05-205 Klembéw, Michatéw ul. Dtuga 53
302 4 Stanczak Beata i Ireneusz Jan 05-205 Klembdow, Michatow ul. Diuga 57
301 4 | Sobolewska Halina i Andrzej Zygmunt 05-205 Klembéw, Michatéw ul. Diuga 59
300/16, 300/3 4
307 Gmina Klembow 05-205 Klemboéw, ul. Zymirskiego 38
299 4 | Wicinski Czeslaw 05-205 Klembdéw, Michatow
298 4 Zmijewski Stanistaw Jan 05-250 Radzymin , ul. Korczaka 5c
297 4 | Ulejezyk Pelagia Aniela 05-205 Klembow, Dobczyn ul. Mazowiecka 69
296 4 Zmijewska Danuta , Zmijewska Emilia 05-205 Klembdéw, Michatéw ul. Diuga 69
Zmijewska Wioletta
295 4 | Baran Tadeusz 05-205 Klembow, Michatéw ul. Dluga 46
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BUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
W MIEJSCOWOSCI: MICHALOW

nie objete

wnioskiem o pozwolenie na budowe
oraz

zgloszeniem robot

Realizacja zgodnie z postanowieniem
Art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U.2010.243.1623 z poZn. zm.)

Art. 29a. 1. Budowa przytaczy, o ktdrych mowa w art. 29 ust. | pkt 20, wymaga sporzadzenia planu
sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyj¢tej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Do budowy, o ktérej mowa w ust. 1, stosuje si¢ przepisy prawa energetycznego albo 0
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow.

Nowelizacja Prawa budowlanego, dokonana ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw, wprowadzita mozliwo$¢ realizacji przytaczy
elektroenergetycznych, wodociaggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i
telekomunikacyjnych bez pozwolenia na budowe czy zgloszenia (zob. art. 29. ust. 1 pkt 20).
Ustawodawca wskazat jednak na obowiazki wynikajace z odrebnych przepiséw. Dodany art. 29a
zobowigzuje do wykonania na odpowiedniej mapie planu sytuacyjnego przytacza. Do planu tego
beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do
wykonania przytaczy, w zaleznosci od rodzaju przytacza - Prawa energetycznego albo ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow.

Zgodnie z brzmieniem ust. 3 omawianego przepisu, inwestor ma prawo wyboru procedur
zwigzanych z wykonaniem przytaczy - moze to uczyni¢ na podstawie zgloszenia albo tez bez
koniecznosci dokonywania jakichkolwiek czynnosci przed organem administracji architektoniczno-
budowlanej.



OPIS TECHNICZNY

1. Przewody rozprowadzajace
Projektowane przewody rozprowadzajgce , od wodociagu rozdzielczego do granicy dziatki
poszczegblnych posesji nalezy wykonaé z rur PE 100 SDR 11 ©40/3,7 mm (za wyjatkiem
przylaczy do posesji dz. 334 1345, ktore ze wzgledu na duzg dtugos¢ wykonane beda z rur
?63/5,8 mm). Glebokos¢ utozenia przewodu powinna wynosi¢ min. 1,50 m. Przewod utozy¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm z 0,5 % spadkiem w kierunku wodociagu. Z przewodem
ulicznym polaczy¢ go pod ci$nieniem za pomocg obejmy do nawiercienia typu 727/10. Odcigcie
wody zapewni zasuwa domowa typu 16/01 z tacznikiem PRK. }t.gcznik stanowi element
przejsciowy zasuwa- PE. Zasuwe przedhuzy¢ pod wierzch terenu za pomoca trzpienia sztywnego
RD 1,5 DN %-2 i umiesci¢ w skrzynce ulicznej typu ,,woda’’. Z uwagi na lokalizacj¢ zasuwy w
terenie nieutwardzonym nalezy ja zabezpieczy¢ montujac w betonowych podstawach do zasuw.
Przejécia pod asfaltows nawierzchnig ulicy nalezy wykona¢ przewiertem (kretem) z rur PE typu
TS. Przed zasypaniem przewdd nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ przez poddanie go probie na
ci$nienie robocze panujace w sieci w ciagu | godziny oraz przepluka¢ woda z wodociagu
rozdzielczego .

2. Przylacza wodociagowe

Tras¢ przytaczu uzgodniono z wiascicielami posesji. Projektowane przylacza nalezy wykona¢ z
rur PE 100 SDR 11 @ 40/3,7 mm za wyjatkiem przylgczy do posesji dz. 334 i 345 , ktére ze
wzgledu na duzg dtugosé wykonane beda z rur ©@63/5,8 mm). .

Przewod utozyé na glebokosci minimum 1,50 m na posypce piaskowej grubosci 10 cm z 0,5%
spadkiem w kierunku wodociagu.

Rozgatezienie przylgczy nalezy wykonaé za pomocg tréjnikow 40/40/40 elektrooporowych lub z
koncowkami zaciskowymi typu POLYRAC. Na rozgalgzieniach nalezy zamontowac¢ dwie
zasuwy domowe, umozliwiajace niezalezne wylaczanie poszczeg6lnych obiektow. Zasuwg
przedhuzy¢ pod wierzch terenu za pomoca trzpienia sztywnego RD 1,5 DN %-2 i umiesci¢ w
skrzynce ulicznej typu ,,woda’. Przed zasypaniem przewdd nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ przez
poddanie go probie na cisnienie robocze panujace w sieci w ciggu 1 godziny oraz przeptukac
wodg z wodociagu rozdzielczego.

W przedmiarach robét nie uwzglgdniono ewentualnej rozbiorki i naprawy nawierzchni oraz
ogrodzen na terenie podtaczanych gospodarstw. W/w roboty powinni wykona¢ poszczegdlni
whasciciele we wlasnym zakresie .

Miejsce na zaistalowanie wodomierza przewiduje si¢ wewnatrz budynkow (82 zaprojektowanych
przytaczy do pustych dziatek nalezy zaslepi¢ pot metra za granicg dziatki za pomocg zaslepek
elektrozaworowych PE). Pomieszczenie to powinno by¢ suche , zabezpieczone przed dziataniem
mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia wodomierza. Przed i za wodomierzem zamontowac nalezy
zawory przelotowe © 25 mm , w tym jeden za kurkiem spustowym oraz zawdr antyskazeniowy.
Dobrano wodomierz skrzydetkowy typu JSB @ 20 mm.

SPRAWDZIL: OPRACOWAE:
mgr ”Llléré};/‘\/'l\”\"\’i.a)bu“g(;w 'Arc‘le;.‘(’uli.{

15



L opoLLl or |sO '8 LLILEE DIOISOIYD MesIUeIS 9z
L ovoLLl or |sO 'l LZ/LEE BySMONJBIS BSale] [GZ
i ov/oLLl or |s0 Gl 0Z/LEE e)SMONJBIS BSBI8] [pE
L ov/oLLl or |s0 Gl 8L/LEE e)SMoNJBIS BSale] [eg
L ov/oLLl or |s'0 G'L pLILEE e)SMONJBIS BSala] (Zz
L ov/oLLl or |s'0 Gl ZL/ILEE e)SMONJeIS esala] Lz
L or/oLL] or |50 Gl 0L/LEE e)smoxJelS esala] oz
L or/oLLl or |50 G'L 8/LEE B)SMONJBIS BSa19] (6]
L or/oLL] or [s'0 G'L 9/LEE B)SMOMIBIS Bsalo] (gl
L ov/ioLLl  oF |50 gk vILES B)SMONJeIS BSala] (/]
) ov/oLL] or S0 G'g vISYL B)SMON RIS esala] (9]
) ov/oLL] or |50 Gl SIEPL B)SmoIelS esala] (G
) ov/oLLl ov |s'o Gl LISYL BiSmoylelS esala] ||
) ov/oLL| oF ]SO G'l 8/EPL BYSMOMJEIS BSala] (gl
) ov/oLLl ov  |S'0 G'l BIEYL BYSMOMJEIS BSaIa] |zl
) ov/oLLl or  |S'0 G'l 0L/EPL B)SMOYJEIS Bsala] |||
b ovioLLl or |g0 g'l LLIEYL BYSMOMJeIS Bsalal (0L
L oriOLLl or |s0 Gl ZILEE ‘LILEE B)SMONeIBIS BS2Ia] |6
L ov/oLL| or |0'8Z Gl 1/8Z€E €e epnwyz zsnuer|g
B} ob/oLL| or |o'ee G'y Lie SE J01zsAz1y psuots|/
) ovioLLl or |g'eZ G'L reL o¢ iuedszozg mejsiuels|g
I ovioLLl or |SLY G'L €€l 1€ ISUOtS Zsnape] |G
L ov/oLLl  or |0'GL G'L G0€E 8¢ zoimeshiy yAuuaH |y
) orioLLl  or |0'vplL Z0€ g
L or/0LL| OF |S'%C G/ G/eTl Gy yeishiy euhzein|g
L ov/oLL| or |59z G6C of )
MOIVHOIINN
€l Zl L | ol 6 g | .+ | 9 | s ¥ | € & !
m — E = =
< = | £ | & % | & Bz.|ii.
B g & = E g 8§ |ESH
= e f = | 28 2= ¢
3 2 | o - T | FEE & 8E
£ 2 E . £ g | 398 |z3¢ |
N & = = k- _ B 3 -3 Mezp ~nwop pieI1zp
1Bemn | =g - “ = w ] ® , 4 AN AN eaIddsE[M oysimzeu [ dnay | -d
HOAMOSVYIDOAOM I23IS | AZOVIAZHd IINIIMVYLSIZ

4




| or/0LL|  OF |0'Se G'y 21982 Pl MAprepn eliy|zo

| or/0LLl oF |0°/Z G'9 162 Ll INS0IqUIAZS MesolIN| L9

L or/0LL]  oF  |s'9l 0'c 1/88€ 6 exleo e1L1qz|3|09

L or/0LL] Ot |s'CL G'y 9/062 ‘¥7/062 ynjfumes) zsniieq|es

| or/0LL| OF |5'eZ S'y 6/062 0l BUAZEID) DBIMOINS (G

L or/0LL|  Ov |S'0L gL ‘¥/89¢ sepezid eusziep (/g

L ov/OLL| OF  [S'9L Gl ‘1/189¢ 8 BJyony| ebimper|gg

L or/OLL| OF |0l G'/ G8E ‘v/E L BINOUE | JILUOME|S |GG

L or/OLL| Ot 0%l g'9 98¢ g IMSUeg IWeY|{S

1 or/OLL| OF |S0€ 0C 06€ t EX010$0.4D BUUBLEW|EG

) or/OLL| OF |502 0'C ZLILLE € yainy| JIWomets|Zg

pOM pN3s L or/09L| OF |S'2 G'C 08¢ L eys|nBo.y euAzeio||g
L ov/ioLL|  oF |0°/2 0C L/LOE BGZ Yezouels emed|0g

L ov/0LL| OF |0'22 0'9 /809 qse BOI0SOIYD PIEMPT |6

L ow/0LL| Ot |02 G'e €/99€ ‘T/99E  |evZ eysmoxesiy eyoz| gy

L 59 ov/0LL| OF |0'8 G'9 Z/I0L9 ‘L/IOL9 P2 IMoaiog Haqoy |/

) ov/OLL| Ov |0'9S G'E ¥/28¢ ege zsny [2lueq |9y

) or/0LL| Ot |0'SE G'L €/28¢€ G4 eje|e)y eue (G

L ) or/OLL| Or |50 G'9 €/019 'L/019 i
L S'8 or/oLLl ot |50 G'g /019 ‘L/0L9 4
L L or/09L| ot |0'ctP 02 2/9.€ ‘LI9.E  |€T eyAiusH elss|0|zZy

| or/OLLl  Oor  |09L 0'¢ 2/59¢ ezZZ euuelely exs|epbI| L

L or/oLL|  oF  |0'LS Gl 11G9€ 1joid BISMEIOD) |0t

L ov/oLL] Oor |§'/C G'l 9/G9¢ aze xejeny eyoz|6g

L St 0¥/091 or |Ss0L G'L #/S9¢ 22 yotelg eukisAnyg(ge

L 6 ov/09L| ot |S'0 0'6 G/G9¢ ye|eny enyoz| /e
L 6 ov/09L| Ot |0'60L 0'6 LIEOE ‘9/P9E ‘GPIE|LT yeisniey YAUsH|9¢

b ov/09L| Ov  |G'ZL G'/ v/ILGZ ‘€/LGT |81 BIUBY BUBISH|GE

L or/09L| Ot |5'0S 0'8 €/26e ‘vizse |61 e

| op/09L| ot |0'9¢ 0'8 LI9ET 1T SMBIQS40D) UBLBl (€€

L €9/09L| €9 |0'€lL GE 8¢ zoIman|oel4 uer|zg

L or/09L| o¥ |0'€ L/686 zomenjuioel enueq|Le
L or/09L| or |S0 G'8 822 zoimanjulolely eynueq|og
L €9/09L| €9 |¥'OE 9'602 ovE ‘LZ€ ‘2/LLS 62

L ov/09L| O |S'0 G'9 LGl 8T
) ov/0LL| OF |50 G's IM210$Q4YD MejsIueS| /2

- ~

o

w\_‘mm

" -

15

~




woena g wo

feiony A9 “zul Jbw)
w $'¢8Z =1 ww 8‘g/¢9 Id
W G‘zezl =1 ww L'e/ov 3d
amobklioopom ezoejizid

W /¢ =7 ww oy S1-3d

w 9‘60Z =1 Ww 8g/¢9 IAd

W g‘6¥Z =1 ww L'g/ov 3d

:aoelezpemoidzou IGkjoopom
(R 62 Lb s 2-€9/09 €9 |v'e8Z  [9'60C wazed
L1-0%/091 Or |s'Z6z L |S'962
€9-0v/0L1L

| ov/oLLl  or  |s'o 'l 2/89¢ exsyhzsim ejezioblepfo,
L oP/0LL  OF |S'0 G'l €/89¢€ emejsnbog eysmoigeq|s,
3 ov/0LL or |[S'9 G'Q Z/0.2 1/0.2 BYSMBZSIUBIZ(] BRI L
L 0¥/0LL oy |62 G'9 Z/LLT VILLZ L BYSUISEl Bjamouss)|c/
L 0¥/0LL O |0'0E G'/ 082 leri I¥SJOje|0M MetSIZPZIZ.
L ov/oLL oy |S'LS 0'6 v/€8C '€/€8C  |avl JezeN uepbogy|| /
L 0¥/0LL oy |58y 0'6 G/€8C '€/£8C 0L
L 0F/0L L oy |0'6 Gl 8/06C qol RSMONINY 01|69
L 0¥/0LL oy |g'6 Gl 0L/06C eol >>m+m3mom 4o0|d|89
b ov/0LL o |s0 0's 9/98¢ INSUAZOMEIY Jewaplep]/9
l Ov/0L L o |0'¥S G'y G/98C '6/€£82 199
L 0v/0LL o |s'0 G'y G/98¢C }8ZoNJY Mese|0g|Go
L Ov/0LL o Js'6 G'y £1/98¢C 79
3 ov/0LL or |5'ZL S'y ZlL/e8c 29

[H v

16




