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Tadeusz Stanczak

Nr 18/92/0s

Kuligow, ul. Koscielna 7
05-254 Dgbrowka

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z p6é zn. zm.),

oswiadczam, ze dokumentacja techniczna ,Budowy szkolnego

placu zabaw w ramach programu ,Radosna Szkota” na t erenie

Szkoly Podstawowe] w_Starym Kraszewie " sporz gdzona zostata

zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne.

Tadeusz Stanczak
upr. Nr 18/92/0s



OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogodlne.

1.1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna budowy
szkolnego placu zabaw w ramach programu rzadowego ,Radosna Szkota” przy
Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie (Gmina Klembdéw). Podstawg realizaciji
jest projekt urzadzenia placu zabaw w oparciu 0 wybrane urzgdzenia zabawowe
znajdujgce sie na rynku.

Podstawg opracowania niniejszego projektu technicznego jest umowa zawarta
z Gming Klembow z siedzibg w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38 .

1.2. Podstawowe materiaty i informacje.

Za podstawe opracowania stuza:

» odbitka z mapy zasadniczej w skali 1:500,

* pomiary wkasne wykonane w terenie,

* Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.),

» katalog placow zabaw i matej architektury,

* Normy odnoszace sie do placéw zabaw: PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-
2/2009, PN-EN 1176-3/2009, PN-EN 1176-4/2009, PN-EN 1176-5/2009, PN-EN
1176-6/2009, PN-EN 1176-7/2009, PN-EN 1176-10/2009, PN-EN 1176-11/2009,
PN-EN 1177/20009,

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 wrze$nia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen
jednostkowych robdt budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Zat. Nr 1-3 Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z
dnia 20 grudnia 2000 r.),

* materialy informacyjne MEN - Zatozenia programu rzadowego ,Radosna szkota”,

 normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania projektu
technicznego.

1.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej placu zabaw
wraz z ogrodzeniem (czesci opisowej i czesci graficznej), szczegotowych specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiaréw robot i
kosztorysu inwestorskiego.

Niniejsza dokumentacja techniczna bedzie stanowi¢ podstawe do zgtoszenia
whlasciwemu organowi administracji samorzadowej robot zwigzanych z realizacja
placu zabaw, a nie wymagajgcych pozwolenia na budowe oraz do rozpisania
przetargu na ich wykonanie.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu placu zabaw w zakresie
wyposazenia w urzadzenia zabawowe, nawierzchnie bezpieczne, zielen oraz
ogrodzenie.

Zakres opracowania obejmuje:

* przedstawienie programu placu zabaw,

» lokalizacje przestrzenng urzadzen zabawowych,
» lokalizacje i projekt nawierzchni amortyzujacej,
» zagospodarowanie terenu szatq roslinna,



» zaplanowanie elementow matej architektury (tawki, kosze na $mieci, tablica
informacyjna z regulaminem placu zabaw),

» okreslenie warunkéw i wymagan dotyczacych prac agrotechnicznych i
budowlanych

2. Opis stanu istniej gcego.

Teren, na ktoérym projektuje sie plac znajduje sie na terenie szkotly podstawowej
w Starym Kraszewie na terenie gminy Klembow (w powiecie wotominskim w woj.
mazowieckim). Obecnie stanowi czes$¢ terendw szkolnych. Teren szkolny jest
catkowicie ogrodzony, pokryty nawierzchnig trawiastg. W bliskie] odlegtosci od
projektowanego placu zabaw znajduje sie boisko do pitki noznej. Teren objety
opracowaniem jest poro$niety drzewami. Zaktada sie obstuge komunikacyjng placu z
istniejgcego traktu pieszego. W poblizu terenu szkolnego znajduje sie droga
powiatowa..

3. Rozwi gzania projektowe.

3.1. Zato zenia projektowe.

Celem inwestycji jest budowa placu zabaw dostosowujgc urzadzenia i warunki jego
uzytkowania do wymagan bezpieczenstwa. W ramach przedsiewziecia przewiduje
sie montaz urzadzenh do zabaw dla dzieci, utwardzenie placu i doj$¢ oraz wykonanie
ogrodzen catego placu zabaw.

Ponadto program rzgdowy ,Radosna Szkofa” zaktada podziat placu zabaw na strefy
do zabaw i ¢wiczenh ruchowych o nawierzchni bezpiecznej, strefy komunikacyjnej o
nawierzchni typu tartan lub innej syntetycznej oraz strefy zielonej pod trawniki wraz z
nasadzeniami krzewami ozdobnymi.

Plac zabaw przewidziany jest dla dzieci w wieku 6-9 lat, ale dzieki wygenerowaniu na
nim strefy rekreacyjno-zabawowej moze stuzy¢ takze dla dzieci w wieku
przedszkolnym. Jego gtbwnym zadaniem jest rozwijanie sprawno$ci u matych dzieci
w ciekawy i stymulujacy sposob.

Na placu zabaw zaktada sie zaprojektowanie zestawow zabawowych oferujgcych
réznorodne aktywnosci, na ktorych mozne bawi¢ sie kilkanascioro dzieci
jednoczesSnie. Zestaw dopetniajg urzadzenia zabawowe typu sprezynowiec,
rownowaznia.

Urzadzenia na placu ustawione sg w sposOb umozliwiajacy ciggtosé zabawy, co
dodatkowo zwieksza ich atrakcyjnosc.

Na placu projektuje sie duzag liczbe urzadzen do wspinania, ktére rozwijajg
sprawnos$¢ dziecka rownomiernie, zapobiegajgc tym samym wadom rozwojowym.
Niniejsza dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie szkolhego placu zabaw
,matego” o powierzchni 240 m? o ksztalcie zblizonym do rzutu kwadratu o wymiarach
15mx 16 m.

3.2. Lokalizacja i usytuowanie.

Projektowany plac zabaw usytuowany zostat na dziatce nr ewid. 982 nalezgcej do
kompleksu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie.

Plac zabaw usytuowano w sasiedztwie istniejgcych szkolnych terenéw o charakterze
sportowo-rekreacyjnym, m.in. boiska szkolnego, ze wzgledu na jego przeznaczenie,
jako miejsca gdzie bedg odbywaly sie zajecia sportowe dla dzieci. Glownym
zalozeniem przy doborze urzadzehn byla ich wielofunkcyjno$¢ polegajaca na
umozliwieniu dzieciom wykonywania jak najwiekszej liczby roznorodnych aktywnosci.
Dodatkowym zatozeniem przy doborze zabawek, byta mozliwos¢ wykorzystywania



ich przez wiekszg liczbe dzieci w jednym momencie, co sprzyja integracji i uczy
wspotdziatania.

Na terenie placu zabaw usytuowana jest trawiasta polana z tawkami — miejsce
wypoczynku i rekreacji, przewidziane przez program Radosna Szkota. Przy wejsciu
usytuowany jest kosz na $mieci oraz blisko komunikacji zewnetrznej pieszej tablica
informacyjna z regulaminem placu zabaw.

Teren placu projektuje sie jako ptaski, 0 maksymalnym spadku 1%.

Plac zabaw zostat umiejscowiony w istniejgcym kompleksie w taki sposob aby
zapewni¢ mu nastonecznienie przynajmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy
(21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach od 10.00 do 16.00. Odlegto$¢ projektowanego
placu od miejsca gromadzenia odpadéw statych, parkingu oraz od linii
rozgraniczajgcej jezdnie wynosi minimum 10 metrow. Plac zabaw zostat
zaprojektowany w taki sposob, zeby zminimalizowaé mozliwo$¢ wystgpienia kolizji z
istniejgcymi sieciami podziemnymi oraz unikng¢ koniecznosci wycinki zieleni.

Plac zabaw zostat usytuowany zgodnie z zataczonym projektem zagospodarowania
terenu na rysunku Nr 1 w skali 1:500.

Zaprojektowano plac zabaw o wymiarach 15 m x 16 m o powierzchni 240 m?.

3.3. Bilans powierzchni terenu.

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 170,90 m?

Powierzchnia nawierzchni komunikacyjnej - 21,10 m?

Powierzchnia zieleni - 48,00 m?

Catkowita powierzchnia placu zabaw - 240,00 m?

Projektant odstepuje od ustalenia najwyzszej rzednej terenu placu zabaw, pod
warunkiem dopasowania spadku, do naturalnego spadku terenu oraz wykonania
spadku w projektowanym kierunku. Zachowanie podanych na rysunkach rzednych
wysokosciowych nie jest obligatoryjne.

Projektuje sie spadki ptyty placu zabaw 1%.

3.4. Warunki gruntowo-wodne.

Warstwy geotechniczne gruntow pod budowe placu zabaw nalezy zaliczy¢é do dobrze
przepuszczalnych w postaci piaskdéw $rednich i grubych z poziomem wystepowania
wody gruntowej 1,30 m ponizej poziomu terenu, w zwigzku z powyzszym nie ma
potrzeby projektowaé dodatkowo systemu odwadniajgcego projektowany plac
zabaw.

4. Harmonogram prac przy wykonywaniu placu zabaw

Przy wykonywaniu niniejszego placu zabaw przewiduje sie nastepujacq kolejnosé
wykonywanych prac:
wytaczenie terenu prac z ruchu pieszego poprzez odpowiednie wygrodzenie
i oznakowanie,

» wytyczenie projektowanych obiektow,

* wyznaczenie drog transportu oraz miejsc sktadowania materiatéw i stacjonowania
sprzetu poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,

» roboty porzadkowe oraz wywdz zanieczyszczen,

* prace przygotowawcze i ziemne: zdjecie i zlozenie w pryzmy darni z obszaru
projektowanych nawierzchni,

* usuniecie i wyw0z warstwy humusu,
* wykorytowanie terenu do projektowanej rzednej,

* usuniecie zarodnikow, grzybow, roslin oraz korzeni drzew w wykopie,
zabezpieczenie krawedzi wykopu oraz jego odwodnienie,



* wykonanie i zabezpieczenie wykopow pod stopy i tawy fundamentowe,
» utwardzenie dna wykopu,

e montaz deskowan oraz wylanie fundamentdéw pod stupki ogrodzenia, obrzeza
betonowe oraz urzgdzenia zabawowe,

* osadzenie stlupkow oraz kotew w stopach fundamentowych oraz obrzezy
betonowych na tawach fundamentowych,

* wykonanie i zageszczenie kolejnych warstw podbudowy,

* montaz elementéw matej architektury i urzgdzen zabawowych,
* montaz nawierzchni syntetycznej,

* wykonanie ogrodzenia panelowego oraz furtki,

» zakladanie trawnikow,

* usuniecie zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na czas budowy,
uprzatniecie terenu, przywrocenie ruchu pieszego.

5. Rozwi gzania projektowe w zakresie placu.

Na placu zabaw umieszczono nastepujace wyposazenie:
1 — zestaw uniwersalny,

2 — urzadzenie sprawnosciowe typu drazki,

3 — koputa wspinaczkowa kolorowa,

4 — hustawka podwoéjna typu ,wazka”,

5 — sprezynowiec bujak typu ,koniczynka”,

6 — karuzela trzyosobowa,

7 — tawki z oparciem,

8 — kosze na $mieci,

9- tablica informacyjna.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne.

W ramach prac przygotowawczych nalezy usungé¢ wszelkie zbedne przedmioty i
oczyscié teren oraz usungc¢ zbedna roslinnosc.

Nalezy dokona¢ doktadnego sprawdzenia catego omawianego terenu i jego
otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych,
niebezpiecznych przedmiotéw mogacych znajdowac¢ sie przy budynkach i malej
architekturze.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ koparko-tadowarkg lub recznie. Nalezy usungé
warstwe humusu, ktérag mozna czesciowo wykorzystaé do wyréwnania terenu, po
przeprowadzeniu gtdwnych prac budowlanych. Pozostatg ziemie z wykopu nalezy
wywiez¢ poza teren budowy.

Tereny wokot systemu korzeniowego drzew i krzewdw, oraz w sasiedztwie
elementow budowlanych i podziemnej infrastruktury nalezy wykorytowac¢ recznie.

5.2. Szczego6towe dane techniczne urz gdzen placu zabaw.

5.2.1. Stupy nosne konstrukcji:

* rury bezszwowe o $rednicy 112 mm i grubosci $cianki 2,6 mm,

* podwojne zabezpieczenie antykorozyjne,
- cynkowane ogniowo - powtoka minimalnej grubosci 70 minimum mikronodw,
- malowanie proszkowe - powtoka minimalnej grubosci 60 minimum mikrondw,

» zastosowanie proszkowych farb epoksydowych zapewnia ochrone barwy koloru
i trwwato$ci w odpornosci na warunki atmosferyczne i promienie UV,




» slupy wolnostojace zabezpieczone majg wloty od gory specjalnymi deklami
z tworzywa plastikowego typ PE. Zabezpieczenie to chroni przede wszystkim
uzytkownikow placu przed jakimikolwiek urazami zwigzanymi z zakleszczeniami
jak i takze przed nagromadzaniem przez filar opadow atmosferycznych. Czopy
trwale potgczone z filarem. Jest to takze fadne i estetyczne wykonczenie
stalowych stupow tworzac kontrast kolorystyczny,

» celem unikniecia jakichkolwiek zakleszczen i urazow uzytkownikow w stupach do
montazu wykorzystuje sie zamiast tradycyjnych srub przelotowych nitonakretki
typu ST 11,9 mm ze stali nierdzewnej zachowujgc tym samym wszystkie montaze
wewnatrz stupéw,

5.2.2. Platformy, podesty, trapy:

* wykonane z blachy stalowej o grubosci 2,6 mm podwojnie zabezpieczonej
antykorozyjnie z otworami stuzacymi do odprowadzania wody i nieczystosci o
wymiarach @ 7 mm i 29 mm,

» zabezpieczenie antykorozyjne:

- cynkowane ogniowo - powtoka minimalnej grubosci 60 mikrondw,

- malowanie proszkowe farbami miotkowymi - powitoka minimalnej grubosci
80 mikronow,

- specjalna warstwa zabezpieczajgcg podest na wytarcia w wyniku uzytkowania
co daje gwarancje na bezpieczne i estetyczne uzytkowanie,

* specjalny system wzmocnie konstrukcyjnych podestu od spodniej czesci
zapewnia stabilnos$¢, trwatosc i bezpieczenstwo konstrukciji,

» wszystkie narozniki w podestach posiadajg wyciecia o promieniu 112 mm i
gtebokosci 56 mm co zapewnia wtasciwe systemowe tgczenie ze stupami.

5.2.3. Elementy plastikowe:

Wszystkie elementy plastikowe SYSTEMU FUX wykonane sg z rotacyjnego
tworzywa HDPE barwionego w pelnej masie. Barwienie w petnej masie elementow z
HDPE zapewnia catkowitg ich odpornos¢ na wszelkie warunki atmosferyczne jak i
takze na odbarwienia spowodowane nastonecznieniem i w wyniku tego wptywem
promieni UV. Wszystkie elementy plastikowe HDPE tj. panele barierek bocznych,
panele dydaktyczne, zadaszenia, $lizgi, elementy wykonczeniowe, tuby, grzybki
wspinaczkowe itp. sg odpowiednio profilowane z uwzglednieniem wyttoczen co daje
im zwiekszong wytrzymatos¢ na efekty uzytkowania a nawet i akty wandalizmu. Co
potwierdzajg wyniki testow toksykologicznych i atestoéw higienicznych charakteryzujg
sie odpornoscig na podpalenia. Wszystkie elementy barierek posiadajg dodatkowo
wzmochnienia w postaci wtopionych na catej ich dtugosci stalowych rur cynkowanych i
malowanych proszkowo o Srednicy 33 mm co takze staje sie elementem taczen z
nosnymi elementami Placow. W celu udoskonalenia systemu tgczen we wszystkich
elementach plastikowych zastosowano wtopione nitonakretki typu ST ze stali
nierdzewnej 8,9-11,9 mm w zaleznosci od wykorzystywanych srub od M6-M10.
Swojgq niepowtarzalng kolorystyka zapewniajg poza stabilnoscig i bezpieczenstwem
takze Swietng zabawe i rozwoj dziecka wsrod réznorodnosci barw.

5.2.4. Systemy kotwienia:

Unikatowy i nowatorski System kotwienia FUX zapewnia stabilnos¢ i bezpieczehstwo
konstrukcji placu zabaw w kazdym rodzaju gruntu i we wszystkich okoliczno$ciach.
Opracowany przez zespot konstruktorow FUX SYSTEM sposéb kotwienia na
stalowych cynkowanych tulejach o wysokosci 560 mm, srednicy 108 mm i grubosci
4 mm zapewnia nienaruszalno$é konstrukcji z mozliwoscig systemowego dalszego
rozszerzania wyposazenia placu o kolejne segmenty z biegiem czasu bez potrzeby
naruszania wczes$niej powstatych konstrukcji FUX SYSTEM.

SYSTEM FUX procz bogatej, stabilnej i bezpiecznej oferty charakteryzuje sie
mozliwoscig dowolnej konfiguracji i zmian zamontowanych juz Placéw zabaw w




miare potrzeb zamawiajgcych. W dowolnym momencie mozna rozbudowaé plac
SYSTEMU FUX o kolejne segmenty.

5.2.5. Dodatkowe uwagi:

wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbior robo6t, nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej,

wszystkie urzadzenia do zabawy musza spetniaé warunki zawarte w normie PN-
EN1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Ogolne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan,

urzadzenia muszg posiadac certyfikat bezpieczenstwa,

sprzet rekreacyjny powinien posiada¢ co najmniej trzyletni okres gwarancji,
powinien byé wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatdbw, powinien byé
zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegolnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow oraz
przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkotach i placowkach.

przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ wytycznych i uwag otrzymanych
przez producentow urzadzen,

nalezy bezwzglednie zachowaé¢ wymiary stref bezpieczehstwa przy kazdym
montowanym elemencie.

5.2.6. Regulamin korzystania z placu zabaw:

Wyposazenie placu zabaw przeznaczone jest dla okreslonej grupy wiekowej od 6 do
9 lat. Z urzadzen nalezy korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem w szczego6lnosci :

zaleca sie zabawe dzieci pod opiekg dorostych,

w czasie zabawy unika¢ biegania po urzadzeniach i popychania,

nie nalezy wbiegac¢ na $lizgi zjezdzalni,

na jednej hustawce powinno hustaé sie jedno dziecko,

nie wolno husta¢ sie na stojgco,

nie wolno wchodzi¢ na barierki, daszki i inne elementy urzadzen nie
przeznaczone do chodzenia,

nie korzysta¢ z urzadzen podczas deszczu i oblodzenia,

nie wolno jezdzi¢ rowerami i wprowadzaé psow na plac zabaw,

tablica informacyjna przy wejsciu na plac zabaw z regulaminem i oznaczeniami
graficznymi wg. wzoru okreslonego przez MEN, fundamentowana w gruncie. Na
tablicy poza regulaminem musi znalez¢ sie nastepujgca informacja: ,Szkolny plac
zabaw wyposazony w ramach programu rzgdowego RADOSNA SZKOLA”.
Ponadto na tablicy powinien sie znalezé numer telefonu Dyrektora szkoty lub
osoby przez niego upowaznionej do sprawowania nadzoru nad placem zabaw
oraz numery telefonéw alarmowych. Tres¢ informacji powinna zosta¢ uzgodniona
Z Inwestorem,

tabliczki informujgce o sposobach wykorzystywania danego urzadzenia
i przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa, trwale zamocowane i wykonane, ktére
spetniajg wymogi bezpieczenstwa. Lokalizacja i wzér wg. wytycznych MEN.

5.3. Elementy placu zabaw.

Jako wyposazenie projektowanego placu zabaw zaproponowano urzgdzenia firmy
.,FUX SYSTEM” ul. Podmiejska 17b, 66-400 Gorzéw Wielkopolski, www.fuxsystem.pl
lub innego producenta o rownowaznych parametrach urzadzen.



5.3.1. Zestaw uniwersalny.

Zestaw zabawowy ze S$lizgiem pojedynczym i podwdjnym na podest h=80 cm.
Elementy nosne zestawu jak stupy, podesty, schody, barierki ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo. Zjezdzalnie oraz panele wykonane z rozdmuchiwanego
tworzywa HDPE. Stupy zakorczone zaslepkami z tworzywa sztucznego. Stupy o
$rednicy @114 mm i rozstawie osiowym 115 cm.

Skiad zestawu: 5 stupdw, daszek, podest kwadratowy, trojkatny; schody, 2 barierki
do schodéw, $lizg pojedynczy, $lizg podwdjny, 2 panele HDPE, panel dydaktyczny,
wejscie na grzybkach, zaslepki do stupéw, elementy taczace.

o,

5.3.2. Urzadzenie sprawnosciowe typu drazki.

Korpus kaciku sprawnosciowego wykonany jest z wysokiej jakosci stali malowanej
proszkowo. Wyposazono w linearie i rury do wspinaczki.
Strefa bezpieczenstwa wokét zestawu ma wymiary 6,70 x 6,02 m.




5.3.3. Koputfa wspinaczkowa kolorowa.

Koputa wspinaczkowa wykonana jest z tworzywa HDPE. Jest idealnym elementem
zabawowy nie tylko do szkot, ale réwniez do przedszkoli dla dzieci od 6 lat.
Wysoko$¢ w najwyzszym punkcie wynosi 1,50 m. Strefa bezpieczenstwa wokot
zestawu ma wymiary ® 420 cm.

5.3.4. Hustawka podwdjna typu ,wazka”.

Wazka podwojna wagowa wykonana jest ze stali malowanej proszkowo co zapewnia
dodatkowa ochrone modutu przed korozjg. Hustawka wagowa przeznaczona jest dla
czworga dzieci.

Strefa bezpieczenstwa wokoét zestawu ma wymiary 3,10 x 6,0 m.

5.3.5. Sprezynowiec bujak typu ,koniczynka”.

Urzadzenie kolyszace - siedzisko z wuchwytami dla ragk, wykonane z
niskocisnieniowego polietylenu, przytwierdzone na wolnym Kkoncu sprezyny
zamocowanej w gruncie.



5.3.6. Karuzela trzyosobowa.

Urzadzenie oparte na konstrukcji rurowej @76 mm. Pien karuzeli wykonany z rury
@108 mm. Urzadzenie wyposazone w cztery siedziska wykonane z gumy
zabezpieczone tancuchowo. Urzadzenie posiada mechanizm tozyskowy nie
wymagajacy konserwacji. Cato$¢ konstrukcji wykonana ze stali, ocynkowana
ogniowo, malowana farbami akrylowym.

Strefa bezpieczenstwa wokét zestawu ma wymiary ® 600 cm.




5.3.7. tawki z oparciem.

tawka z oparciem do wkopania w catosci ocynkowana ogniowo i malowane
proszkowo. Deski z drewna klejonego pomalowane dwukrotnie SADOLINEM.
Zastosowanie proszkowych farb epoksydowych zapewnia ochrone barwy koloru i
odpornos¢ na warunki atmosferyczne i promienie UV.

tawka z oparciem o wymiarach: 1,98 x 0,40 m i wysokosci 0,80 m.

5.3.8. Kosze na $mieci.

5.3.9. Tablica informacyjna.

Tablica informacyjna z powierzchnig plastikowg odporng na warunki atmosferyczne,
montowana na stelazu z rur o Srednicy @ 60 mm.
Tablica o wymiarach: 1,70 x 0,45 m.




6. Rozwi gzania projektowe w zakresie nawierzchni placu zabaw
6.1. Dane ogOdlne.

Projektuje sie wyposazenie placéw zabaw w nawierzchnie takie jak:

* nawierzchnia bezpieczna (piankowa lub gumowa),

* nawierzchnia typu tartan (lub inna syntetyczna),

* nawierzchnia trawiasta.

Fragment terenu ,zielonego” szkolnego placu zabaw winien petni¢ rowniez funkcje
rekreacyjna, stuzgca do zabaw i wypoczynku.

Uwaga! Przed przygotowaniem podbudowy nalezy wczes$niej wykonaé fundamenty
dla urzadzen zabawowych.

Nie nalezy wykonywa¢ prac w temperaturze ponizej +3°C oraz podczas opadow
atmosferycznych.

6.2. Nawierzchnia bezpieczna.

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng przepuszczalng (gumowg) -— koloru
pomaranczowego — paleta barw PANTONE: 152 C; RAL: 2011 Tieforange — do
stosowania na zewnatrz (zgodnie z normg PN-EN 1176), do umieszczenia na niegj
elementow urzadzen do c¢éwiczen ruchowych, w formie nieregularnej, miekko
uktadajacej sie ptaszczyzny lub fragmentow tych ptaszczyzn.

Nawierzchnie nalezy uklada¢é na podbudowie =z kruszywa naturalnego,
stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia sptywu woéd opadowych nalezy
zastosowac na nawierzchni spadek ~1,0 %.

Zastosowana nawierzchnia musi odpowiada¢ standardom europejskim, w tym by¢
zgodna z normg PN-EN 1177, ISO 9001:2001, ISO 14001 oraz posiadac
udokumentowane wyniki badan oraz atesty potwierdzajgce brak szkodliwosci
podioza dla uzytkownikéw. Wykonawca powinien réwniez okaza¢ karte techniczng
produktu potwierdzajgcg parametry nawierzchni oraz dostarczy¢ gwarancje na 36
miesiecy potwierdzong przez producenta lub jego przedstawiciela.

Nawierzchnia musi by¢ odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz na
$cieranie. Powierzchnia nawierzchni ma zapobiegac¢ poslizgnieciom.

Grubos¢ nawierzchni nalezy dostosowa¢ do maksymalnej wysokosci upadku
z urzadzenia, pod ktorym sie ta nawierzchnia znajduje. W zwigzku z tym wykonawca
nawierzchni musi dysponowa¢ badaniami dotyczacymi krytycznej wysokosci upadku
wg normy PN-EN 1177.

Zgodnie z zalozeniami programu RADOSNA SZKOLA minimalna grubos¢
nawierzchni bezpiecznej musi by¢ dostosowana do maksymalnego upadku z 1,5m.
Dopuszcza sie lokalne zréznicowanie grubosci piytki (w zaleznosci od wymaganej
wysokosci upadku z urzadzenia) pod warunkiem wydzielenia ptytek o roznych
grubosciach wtopionym elastycznym kraweznikiem systemowym.

By utatwi¢ montaz nawierzchni bezpiecznej oraz przygotowanie podbudowy zaleca
sie, by wszystkie nawierzchnie zastosowane na placu mialy jednakowg grubosc,
dostosowang do maksymalnej wysokosci upadku mozliwej na placu.

6.3. Nawierzchnia komunikacyjna.

Projektuje sie zastosowanie na chodniki piesze (Sciezki i dojscia) nawierzchnie z
wyrobow typu tartan (lub inna syntetyczna, rozwijalna lub wylewana, zgodna z normag
PN-EN 1176) — kolor niebieski — paleta barw PANTONE: 540 C; RAL: 5003
Saphirblau — utozona w postaci wijacej sie tagodnymi tukami $ciezki. Nawierzchnie
w/w ciggdéw nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym na styku z nawierzchnig
trawiastg. W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowac spadek
poprzeczny ~1,0 %.



6.4. Monta z nawierzchni bezpiecznej i komunikacyjnej.

Konstrukcja podtoza przepuszczalnego z zainstalowang nawierzchnia;

* nawierzchnia elastyczna gr. 80 mm,

* kruszywo tamane 0,05-5 mm, gr. 5 cm,

» kruszywo tamane (kruszone) 4 — 30 mm, gr. 15 cm zageszczane mechanicznie,

» piasek zageszczony Is=1.00, gr. minimum 15 cm,

* grunt rodzimy (piaszczysty).

Zaleca sie stosowanie nawierzchni syntetycznych wylewanych. Dopuszcza sie

zastosowanie piyt prefabrykowanych z granulatu gumowego o bardzo wysokiej

jakosci.

W przypadku koniecznosci klejenia nawierzchni nalezy zwrdcié uwage aby podczas

wykonywania prac bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata

w przedziale 40-90 %, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C

od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Montaz nawierzchni bezpiecznej.

Przy montazu nawierzchni bezpiecznej i komunikacyjnej nalezy bezwzglednie

zastosowaé sie do instrukcji montazu i przygotowania podbudowy dostarczonej

przez producenta, réwniez w zakresie przeprowadzenia odbioru nawierzchni i

podbudowy oraz jej sposobu uzytkowania i konserwacji.

Po wykonaniu nawierzchni (w przypadku piyt z granulatu) nalezy sprawdzié¢, czy

szczeliny pomiedzy ptytkami nie sg wieksze niz ok. 5mm, czy réwnos$¢ powierzchni

miesci sie w przedziale +/- 5mm na odcinku 2 m oraz czy ptytki majg jednolitg fakture

zewnetrzng oraz wymagang grubose.

Elementy nawierzchni bezpiecznej powinny by¢ instalowane na rownych i stabilnych

podtozach np. wylewka betonowa lub zageszczone kruszywa.

Zakres prac obejmuje:

* usuniecie wierzchnig warstwe ziemi dochodzac do stabilnego gruntu rodzimego,

* zamontowanie obrzeza, do tego celu stuzg betonowe krawezniki z elastyczng
naktadka,

* wykonanie warstwy nosnej podtoza uzywajgc odpowiedniego kruszywa,

e zamontowanie elastycznej nawierzchni, poszczegdlne elementy nawierzchni
potaczy¢ ze soba przy pomocy systemowych kotkéw montazowych.

elastycrma
nawierzchnia warstwa




6.5. Sposob u zytkowania i konserwacji nawierzchni.

* nie nalezy uzytkowaé nawierzchni niezgodnie z przeznaczeniem, poddawac jej
obcigzeniom nie przewidzianym w projekcie,

* nalezy dbac o to, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde
elementy, ktére po nadepnieciu na nie mogg spowodowaé uszkodzenie
nawierzchni,

* nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub btota, a takze systematycznie
usuwac pojawiajgce sie na nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liscie, kamienie,
papiery, btoto, Smieci, igliwie),

» uzytkownik powinien prowadzi¢ biezgca pielegnacje nawierzchni,

* nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych urzadzen o ostrych
krawedziach,

* nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.,

» przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne) powinien byé kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnosé
podbudowy,

* nie dopuszcza¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie np.
poprzez nieprawidiowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub nie
zastosowanie odwodnienia w podtozu przepuszczalnym,

 w przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemia, piaskiem czy blotem nalezy
nawierzchnie oczysci¢ przy pomocy silnego strumienia wody. Wieksze $mieci
mozna usungg¢ recznie lub przy uzyciu szczotki,

» do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie beztluszczowego aktywnego
detergentu,

* w przypadku ptytek z naktadka wykonang z granulatu EPDM, silne zabrudzenia
spowodowane czynnikami srodowiska mogag byc¢ Scierane.

6.6. Nawierzchnia trawiasta.

Projektuje sie wylozenie czesci powierzchni placu nawierzchnig trawiasta.
Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatwiajgcym
powierzchniowy odptyw wody.

Przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usuniecie
kamieni, $mieci, korzeni itp.). Po przekopaniu terenu na gteboko$é szpadla (w
przypadku mato urodzajnej ziemi), nalezy zastosowa¢ 10 centymetrowg warstwe
kompostu, mieszajgc go z ziemig. Nastepnie teren pod utozenie darni z rolki lub
zasiew trawy nalezy ograniczy¢é obrzezem oraz wyréwna¢. Podloze nalezy
przygotowaé najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zalozeniem trawnika i w tym czasie
systematycznie go odchwaszcza¢. W celu skrécenia tego okresu mozna zastosowac
$rodki chwastobdjcze. Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci
wiekszej 0 5% niz wynika to z obliczen powierzchni trawiaste;.

Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni trawiastej poprzez utozenie darni z rolki.

7. Rozwi gzania projektowe w zakresie ogrodzenia placu zabaw.

Projektuje sie ogrodzenie wzdtuz catego placu zabaw — z przeset panelowych na
stupkach stalowych o tgcznej dtugosci 62 mb i wysokosci ogrodzenia 1,0 m



7.1. Zastosowane materiaty.

Wykopy fundamentowe - zaktada sie posadowienie fundamentow powyzej poziomu
wod gruntowych. Rzedne posadowienia fundamentow (stop pod stupki)
zaprojektowano na gtebokosci ok. 60 cm ppt. na gruncie nosnym.

Fundamenty: stopy betonowe z betonu klasy C 8/10. Stopy pod stupki przeset
ogrodzenia - 0,30 x 0,30 x 1,0 m lub o $rednicy 30 cm, stopy pod stupki furtki
40 x 40 x 100 cm. W stopach obsadzi¢ stupki stalowe ogrodzenia i obetonowac¢ w
trakcie wykonawstwa fundamentow. Stupki ogrodzeniowe przestowe wykonane
z ksztattownika profilowanego prostokatnego 60 x 40 x 2.0 mm, stupek bramowy 80x
80 x 5 mm, zamkniecie stupka kapturkiem z tworzywa sztucznego mrozoodpornego.
Wszystkie elementy ogrodzenia tj. przesta kratowe, stupki, bramy i furtki oraz
uchwyty mocujace sg trwale zabezpieczone przed korozjg warstwg cynku o grubosci
100 mikrometrow.

Ogrodzenia z przeset kratowych panelowych sg lekkie i posiadajg wysokie walory
estetyczne dzieki zagieciom, ktére nadajg temu ogrodzeniu walory zdobnicze.
Srednica pretéw poziomych g 6mm i pionowych 5 mm. Wymiar oczka 50x200 mm.

7.2. Montaz ogrodzenia.

Montaz nalezy przeprowadzac¢ zachowujgc podziatke ogrodzenia, ktora jest zalezna
od rodzaju stupkow. Stupki mogg byé betonowane w ziemi lub w cokotach
ogrodzenia. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego siatki o wysokosci ponizej 1,8
m powinny by¢é montowane wystajgcymi 30 mm

pretami do dotu. Furtki i bramy powinny byé zamontowane w sposob umozliwiajgcy
ich otwieranie wytgcznie do wewnatrz posesiji.

Furtki stanowig integralng cze$¢ systemow ogrodzeniowych panelowych.

Oferowane do sprzedazy furtki standardowe mogq mie¢ szerokos$¢ (Swiatto) 1,00 do

1.10m.

Wypetnieniem furtki odpowiednim dla catego ogrodzenia. Furtki mogag by¢

wyposazone w zamek LOCINOX oraz w elektrozaczep z wkitadka patentowg lub w

zamki z zaczepem elektromagnetycznym. Furtki do wys. 2,00m posiadajg stupki

wykonane z profilu zamknietego o przekroju 80x80x3mm. Zawiasy furtek posiadajg

zabezpieczenia przed kradzieza skrzydta nie zamknietej furtki. Stupki furtek

standardowo wyposazone sg w uchwyty do zamocowania ogrodzeniowych przeset

kratowych. Furtki ocynkowane i malowane metodg proszkowg w dowolnym kolorze

RAL wedtug indywidualnych zalecen Inwestora.
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8. Oddzialywanie projektowanej inwestycji na srodowisko.

Projektowany obiekt nie narusza rownowagi srodowiska naturalnego. Projektowane
rozwigzania sg proekologiczne i nie beda stanowi¢ dla niego zadnego zagrozenia
zarobwno w zakresie oddziatywania na srodowisko jak i emisji szkodliwych sktadnikéw
spalin —w zwigzku z tym projektowana zabudowa nie zostata zaliczona do inwestycji
mogacych znaczaco oddziatywaé na Ssrodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczego6towych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.).

9. Bezpiecze nistwo budowy i bezpiecze nAstwo prowadzenia robét
budowlanych.

Przy wykonaniu robét budowlanych i montazowych nalezy zachowa¢ warunki
i przepisy wynikajace z przepisow BHP przy robotach budowlano-montazowych
(Dz. U. Nr 41, poz. 401 z 2003 r.). W zakresie pomieszczeh zaplecza budowy
nalezy speti¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
884 z 1997 r.).

10. Informacje dodatkowe.

* Teren na ktérym zrealizowana zostanie inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

* Miejsce realizacji inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji
gorniczej.

* Projektowany obiekt nie bedzie miat niekorzystnego wptywu na $rodowisko
naturalne oraz higiene i zdrowie jego uzytkownikow.

* Projektowana inwestycja w zaden sposob nie ograniczy mozliwosci zabudowy
dziatek sgsiednich.

* Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac¢ na budowie.



W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwréci¢ sie z zapytaniem
odpowiednio do projektanta i/lub dostawcy okreslonego systemu / materiatow.
Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom
oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

Wszystkie zastosowane materiaty nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagan producentow.

Prace budowlane nalezy wykonac¢ z nalezytg starannoscig, wiedzg i sztuka
budowlang oraz wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych zatgczonej do projektu.

Z uwagi na ztozony charakter obiektu zaleca sie prowadzenie robot przez firme
posiadajacg doswiadczenie w wykonawstwie tego typu robot.

Obiekt realizowac¢ po uzyskaniu zgtoszenia na wykonanie robét budowlanych,

Opracowat: Projektowat:
Maciej Stys Tadeusz Stanczak

upr. Nr 18/92/0s



