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Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Odbudowa schodéw wejsciowych do budynku szkoty w Woli Rasztowskiej gm. Klembéw
1 Odbudowa wejscia gtéwnego
1|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3 6,25 728,57 4 553,56
d.1{03
2|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych|m3 6,25 260,32 1627,00
d.1/15 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé do 1
km
3/KNR 4-01 0104- |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami ist- |m3 10,80 123,59 1334,77
d.1/02 niejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.
I
4/KNR 4-01 0105- |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemina  |m3 10,80 41,49 448,09
d.1/02 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
11l
5|KNR 2-02 0207- |Sciany Zelbetowe fundamentowe proste grubosci 30 cm m?2 3,84 284,49 1092,44
d.1/04 0207-07 Beton zwykly B-20 (C16/20)
6|KNR 2-02 0207- |Sciany zelbetowe fundamentowe tukowe grubosci 30 cm m?2 15,20 314,57 4781,46
d.1]/05 0207-07 Beton zwykly B-20 (C16/20)
7|KNR 2-02 0204- |Stopy stupy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3 2,63 443,13 1165,43
d.1{01 Beton zwykly B-20 (C16/20)
8/KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i bu- |t 0,55 3818,39 2100,11
d.1/02 dowli - prety zebrowane
9|KNR 2-02 0218- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne m3 3,58 984,89 352591
d.1{01 Beton zwykty B-20 (C16/20)
10|KNR 2-02 0218- |Ptyta spocznikowa zelbetowe grubosci 14 cm m?2 4,95 242,11 1198,44
d.1{02 + KNR 2-02  |Beton zwykly B-20 (C16/20)
0218-06
11|KNR 2-02 1102- |Zatarcie i wyréwnanie betonu m?2 12,90 24,27 313,08
d.1{02
12|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t 0,36 3818,39 1374,62
d.1/02 dowli - prety zebrowane
13|KNR 2-02 0604- |lIzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku |m? 26,25 30,12 790,65
d.1{02
14/KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe np ekofolia wysokocis- |m? 42,93 26,64 1143,66
d.1]07 nieniowa gr. 2-3mm
15/KNR 2-02 2109- |Obtozenie balustrady lub stupéw balustrady elementami piyty |m? 8,64 559,10 4 830,62
d.1|07 z kamienia naturalnego piaskowiec zélty
16| KNR 2-02 2110- |Balustrady z blokéw kamiennych - pochwyt nakrywa piyty z ka- |m 6,00 549,18 3295,08
d.1/04 mienia naturalnego piaskowiec z6étty wg rysunkéw szczegdto-
wych
17|KNR 2-02 2110- |Balustrady z blokéw kamiennych piaskowiec z6tty - tralkiwg  |szt. 16,00 516,07 8 257,12
d.1/09 rysunkéw szczegétowych
18/KNR 2-02 2110- |Balustrady z blokéw kamiennych piaskowiec zétty - kule ka- szt. 4,00 576,07 2 304,28
d.1/09 mienne o $red. 35 cm wg rysunkéw szczegdtowych
Razem dziat: Odbudowa wejscia gtéwnego 44 136,32
2 Likwidacja wejs$cia do piwnicy od strony wejsciowej
19/KNR 4-01 0104- |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami ist- |m3 12,00 123,59 1 483,08
d.2|02 niejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.
1
20|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych m3 3,60 728,57 2 622,85
d.2[03
21/KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie ce- m3 2,70 213,92 577,58
d.2|02 mentowo-wapiennej
22|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych|m3 3,60 260,32 937,15
d.2|15 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé do 1
km
23|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych|m3 2,70 147,48 398,20
d.2|13 konstrukcii ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
24/KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na | m3 2,64 497,92 1314,51
d.2|02 zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérko-
wego
25|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw m2 16,25 12,06 195,98
d.2[02
26|KNR 2-02 0601- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywa- |m? 16,25 12,66 205,73
d.2|04 ne na gorgco pionowe z lepiku smotowego lub asfaltowego -
pierwsza warstwa
27/KNR 2-02 0601- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywa- |m? 16,25 7,50 121,88
d.2|05 ne na gorgco pionowe z lepiku smotowego lub asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
28/ NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2 16,25 33,82 549,58
d.2|0618-02
29/KNR 4-01 0105- |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemina  |m3 12,00 41,49 497,88
d.2|02 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
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Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
30 Nawigzanie do istniejgcej izolacji drenazu opaskowego z geow-| kpl 1,00 1 009,08 1 009,08
d.2|analiza indywi- |t6kniny o wspétczynniku filtracji k>2,9x10(-4) m/s
dualna
Razem dziatk: Likwidacja wej$cia do piwnicy od strony wejsciowej 9 913,50
3 Remont wejscia ogrodowego
31|KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3 20,25 728,57 14 753,54
d.3[03
32|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych |m3 20,25 260,32 5271,48
d.3/15 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé do 1
km
33|KNR 4-01 0104- |Wykopy 0 scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami ist- | m3 21,60 123,59 2 669,54
d.3/02 niejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.
1
34|KNR 4-01 0105- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemina  |m3 21,60 41,49 896,18
d.3/02 odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
I
35/KNR 2-02 0207- |Sciany Zelbetowe fundamentowe proste grubosci 30 cm m?2 32,32 284,49 9194,72
d.3/04 0207-07 Beton zwykly B-20 (C16/20)
36|KNR 2-02 0204- |Stopy stupy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3 3,95 443,13 1 750,36
d.3[01 Beton zwykly B-20 (C16/20)
37|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t 0,90 3818,39 3436,55
d.3/02 dowli - prety zebrowane
38|KNR 2-02 0218- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne m3 3,38 984,89 3328,93
d.3|01 Beton zwykly B-20 (C16/20)
39|KNR 2-02 0218- |Ptyta spocznikowa zelbetowe grubosci 14 cm m?2 30,91 242,11 7 483,62
d.3|02 + KNR 2-02  |Beton zwykly B-20 (C16/20)
0218-06
40|KNR 2-02 1102- |Zatarcie i wyrGwnanie betonu m?2 38,41 24,27 932,21
d.3[02
41|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t 0,92 3818,39 3512,92
d.3/02 dowli - prety zebrowane
42|KNR 2-02 0604- |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku |m?2 42,75 30,12 1287,63
d.3[02
43|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe np ekofolia wysokocis- |m?2 74,07 26,64 1973,22
d.3/07 nieniowa gr. 2-3mm
44|KNR 2-02 2109- |Obtozenie balustrady lub stupéw balustrady elementami plyty |m?2 12,96 559,10 7 245,94
d.3/07 z kamienia naturalnego piaskowiec zélty
45|KNR 2-02 2110- |Balustrady z blokéw kamiennych - pochwyt nakrywa piyty z ka- |m 12,16 549,18 6 678,03
d.3/04 mienia naturalnego piaskowiec z6tty wg rysunkéw szczegdto-
wych
46|KNR 2-02 2110- |Balustrady z blokéw kamiennych piaskowiec zofty - tralkiwg  |szt. 28,00 516,07 14 449,96
d.3/09 rysunkéw szczegétowych
47|KNR 2-02 2111- |Posadzki petne grubosci do 3 cm z element6w prostokgtnych | m?2 30,91 425,19 13 142,62
d.3/02 50x50 cm piaskowiec zolty - stosunek diugosci obwodu piyt do
powierzchni do 10 m/m2
Razem dziat: Remont wejscia ogrodowego 98 007,45
4 Remont wejsé bocznych
48|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3 8,60 728,57 6 265,70
d.4{03
49|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych |m3 8,60 260,32 2 238,75
d.4|15 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé do 1
km
50| KNR 4-01 0104- |Wykopy 0 $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami ist- | m3 15,72 123,59 1942,83
d.4|02 niejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.
1
51|KNR 4-01 0105- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemina  |m3 15,72 41,49 652,22
d.4|02 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
11l
52|KNR 2-02 0207- |Sciany Zelbetowe fundamentowe proste grubosci 30 cm m?2 14,40 284,49 4 096,66
d.4|04 0207-07 Beton zwykly B-20 (C16/20)
53|KNR 2-02 0204- |Stopy stupy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3 3,95 443,13 1 750,36
d.4[01 Beton zwykty B-20 (C16/20)
54|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t 0,58 3818,39 2 214,67
d.4/02 dowli - prety zebrowane
55|KNR 2-02 0218- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne m3 3,94 984,89 3880,47
d.4[01 Beton zwykly B-20 (C16/20)
56|KNR 2-02 0218- |Ptyta spocznikowa zelbetowe grubosci 14 cm m?2 4,50 242,11 1 089,50
d.4|02 + KNR 2-02  |Beton zwykly B-20 (C16/20)
0218-06
57|KNR 2-02 1102- |Zatarcie i wyréwnanie betonu m?2 13,26 24,27 321,82
d.4[02
58| KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t 0,38 3818,39 1 450,99
d.4/02 dowli - prety zebrowane
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Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
59|KNR 2-02 0604- |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku |m?2 13,26 30,12 399,39
d.4[02
60| KNR 2-02 0603- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe np ekofolia wysokocis- |m? 55,43 26,64 1 476,66
d.4|07 nieniowa gr. 2-3mm
61/ KNR 2-02 2109- |Obtozenie balustrady lub stupéw balustrady elementami piyty |m? 12,96 559,10 7 245,94
d.4|07 z kamienia naturalnego piaskowiec zélty
62|KNR 2-02 2110- |Balustrady z blokéw kamiennych - pochwyt nakrywa piyty z ka- |m 9,00 549,18 4942,62
d.4|04 mienia naturalnego piaskowiec z6tty wg rysunkéw szczegdto-
wych
63|KNR 2-02 2110- |Balustrady z blokéw kamiennych piaskowiec z6tty - tralkiwg  |szt. 24,00 516,07 12 385,68
d.4/09 rysunkéw szczegétowych
Razem dzial. Remont wej$¢é bocznych 52 354,26
5 Dostarczenie i montaz platformy schodowej elektrycznej dla oséb niepetnosprawnych
64 Dostarczenie i montaz platformy schodowej elektrycznej dla | kpl 1,00 55 735,63 55 735,63
d.5|analiza indywi- |o0s6b niepetnosprawnych
dualna
Razem dziat: Dostarczenie i montaz platformy schodowej elektrycznej dla os6b niepetnosprawnych 55 735,63
6 Obrébki blacharskie
65/KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nadajacej sie do m?2 67,90 11,48 779,49
d.6/07 uzytku
66| KNR-W 2-02 Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 ¢cm - z blachy | m?2 53,90 90,80 4894,12
d.6/0516-02 miedzianej z demontazu
67|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m 134,00 6,77 907,18
d.6/03
68| KNR-W 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - z blachy miedzianej z |m 134,00 32,54 4 360,36
d.6/0521-02 demontazu
69| KNR-W 2-02 Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy m?2 14,00 282,02 3948,28
d.6/0516-01 miedzianej parapety
70/KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych m 80,00 6,18 494,40
d.6(05
71 KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm materiat rury m 80,00 12,71 1 016,80
d.6/0531-04 spustowe z demontazu
Razem dziak: Obrébki blacharskie 16 400,63
7 Tynki zew. parapety, gzymsy
72|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2 927,00 19,98 18 521,46
d.7[01
73|KNR 4-01 0701- |Odbicie odparzonych tynkéw m2 370,80 12,06 4 471,85
d.7[02
74/ KNR 4-01 0731- |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych szlachetnych na scianach |m? 370,80 63,24 23 449,39
d.7/03 ptaskich, (do 5 m2 w 1 miejscu )
75/NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i" |m? 927,00 7,67 7 110,09
d.7/1134-02 ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
Krotnos¢ = 2
76| KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg elewacyjng wodo- m?2 927,00 15,16 14 053,32
d.7/1519-02 szczelng oddychajacg
77/KNR 4-01 0312- |Uzupetnienie naprawa gzymsow i parapetow m 182,00 17,26 3141,32
d.7/03
Razem dziat: Tynki zew. parapety, gzymsy 70 747,43
Wartos$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 347 295,22
Podatek VAT 76 404,95
Ogotem wartos$é kosztorysowa rob ot 423 700,17

Stownie:

czterysta dwadziescia trzy tysiagce siedemset i 17/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

1/Odbudowa wejscia gtéwnego 44 136,32

2|Likwidacja wejscia do piwnicy od strony wejsciowej 9 913,50

3|Remont wej$cia ogrodowego 98 007,45

4/Remont wej$¢€ bocznych 52 354,26

5|Dostarczenie i montaz platformy schodowej elektrycznej dla oséb niepetnospraw- 55 735,63
nych

6|Obrdbki blacharskie 16 400,63

7|Tynki zew. parapety, gzymsy 70 747,43
RAZEM netto 347 295,22
VAT 76 404,95
Razem brutto 423 700,17

Stownie: czterysta dwadziescia trzy tysigce siedemset i 17/100 zt

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 3873




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. Poszcz Razem
Odbudowa schodéw wejsciowych do budynku szkoty w Woli Rasztowskiej gm. Klembéw
1 Odbudowa wejscia gtéwnego
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1{0212-03
5,0*2,5*0,5 m3 6,25
RAZEM 6,25
2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobeto- | m3
d.1/0108-15 nowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
6,25 m3 6,25
RAZEM 6,25
3|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o |m3
d.1/0104-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
[5,0+2,0*2]*1,2 m3 10,80
RAZEM 10,80
4/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem |m3
d.1/0105-02 warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
10,8 m3 10,80
RAZEM 10,80
5/KNR 2-02 Sciany zelbetowe fundamentowe proste grubosci 30 cm m?2
d.1/0207-04 Beton zwykly B-20 (C16/20)
0207-07
2,40*1,6 m?2 3,84
RAZEM 3,84
6|KNR 2-02 Sciany zelbetowe fundamentowe tukowe grubosci 30 cm m?2
d.1/0207-05 Beton zwykly B-20 (C16/20)
0207-07
[2,0*2+5,5]*1,6 m?2 15,20
RAZEM 15,20
7|/KNR 2-02 Stopy stupy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3
d.1{0204-01 Beton zwykly B-20 (C16/20)
0,56*0,56*2,1*4 m3 2,63
RAZEM 2,63
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.1/0290-02
[3,84+15,2]*18/1000 t 0,34
2,63*80/1000 t 0,21
RAZEM 0,55
9|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne m3
d.1{0218-01 Beton zwykly B-20 (C16/20)
5,3*1,5*0,45 m3 3,58
RAZEM 3,58
10|KNR 2-02 Ptyta spocznikowa zelbetowe grubosci 14 cm m?2
d.1/0218-02 + Beton zwykly B-20 (C16/20)
KNR 2-02
0218-06
1,5*3,3 m2 4,95
RAZEM 4,95
11|KNR 2-02 Zatarcie i wyréwnanie betonu m?2
d.1{1102-02
5,3*1,5+4,95 m?2 12,90
RAZEM 12,90
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.1/0290-02
4,95*22/1000 t 0,11
3,58*70/1000 t 0,25
RAZEM 0,36
13|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku m?2
d.1|0604-02
7,5*3,5 m?2 26,25
RAZEM 26,25
14|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe np ekofolia wysokocisnieniowa gr. 2-3mm m?2
d.1|0603-07
[2,4*1,1+[2,0%2+5,5]*1,1]*2 m2 26,18
0,56*%1,2*4*4 m2 10,75
4,0*1,5 m? 6,00
RAZEM 42,93
15/KNR 2-02 Obtozenie balustrady lub stupéw balustrady elementami piyty z kamienia naturalnego | m?
d.1/2109-07 piaskowiec zotty
0,6*0,9*4*4 m?2 8,64
RAZEM 8,64
16|KNR 2-02 Balustrady z blokéw kamiennych - pochwyt nakrywa piyty z kamienia naturalnego pias- |m
d.1/2110-04 kowiec zoity wg rysunkéw szczegdtowych
6 m 6,00
RAZEM 6,00
17|KNR 2-02 Balustrady z blokéw kamiennych piaskowiec z6tty - tralki wg rysunkéw szczeg6towych | szt.
d.1{2110-09
16 szt. 16,00
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PRZEDMIAR
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RAZEM 16,00
18|KNR 2-02 Balustrady z blokéw kamiennych piaskowiec zétty - kule kamienne o $red. 35 cm wg ry- |szt.
d.1/2110-09 sunkéw szczegbtowych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2 Likwidacja wejs$cia do piwnicy od strony wejsciowej
19/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o |m3
d.2/0104-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
[6,0+2,0]*1,5*1,0 m3 12,00
RAZEM 12,00
20|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2|0212-03
6,0*1,2*0,5 m3 3,60
RAZEM 3,60
21/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|0349-02
6,0*1,8*0,25 m3 2,70
RAZEM 2,70
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobeto- | m3
d.2/0108-15 nowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
3,6 m3 3,60
RAZEM 3,60
23|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych | m3
d.2/0108-13 na odlegtos¢ do 1 km
2,7 m3 2,70
RAZEM 2,70
24/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.2/0304-02 piennej bloczkami z betonu komérkowego
1,0%2,2*1,2 m3 2,64
RAZEM 2,64
25/KNR 4-01 Odbicie tynkéw m?2
d.2|0701-02
6,5*2,5 m2 16,25
RAZEM 16,25
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykonywane na gorgco pionowe z le- | m?
d.2/0601-04 piku smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa
16,25 m?2 16,25
RAZEM 16,25
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykonywane na gorgco pionowe z le- | m?
d.2/0601-05 piku smotowego lub asfaltowego - druga i nastepna warstwa
16,25 m?2 16,25
RAZEM 16,25
28/ NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.2|0618-02
16,25 m?2 16,25
RAZEM 16,25
29/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem |m3
d.2/0105-02 warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
12 m3 12,00
RAZEM 12,00
30 Nawigzanie do istniejgcej izolacji drenazu opaskowego z geowtdkniny o wspétczynniku | kpl
d.2| analiza indywi- | filtracji k>2,9x10(-4) m/s
dualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 Remont wejscia ogrodowego
31|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3/0212-03
9,0*4,5*0,5 m3 20,25
RAZEM 20,25
32|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobeto- | m3
d.3/0108-15 nowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
20,25 m3 20,25
RAZEM 20,25
33|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o |m3
d.3/0104-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
[9,0+4,50*2]*1,2 m3 21,60
RAZEM 21,60
34|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem |m3
d.3/0105-02 warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
21,6 m3 21,60
RAZEM 21,60
35|KNR 2-02 Sciany zelbetowe fundamentowe proste grubosci 30 cm m?2
d.3|0207-04 Beton zwykly B-20 (C16/20)
0207-07
[6,6*2+3,5*2]*1,6 m?2 32,32
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RAZEM 32,32
36|KNR 2-02 Stopy stupy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3
d.3/0204-01 Beton zwykly B-20 (C16/20)
0,56*0,56*2,1*6 m3 3,95
RAZEM 3,95
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.3/0290-02
32,32*18/1000 t 0,58
3,95*80/1000 t 0,32
RAZEM 0,90
38|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne m3
d.3/0218-01 Beton zwykly B-20 (C16/20)
5,0*1,5*0,45 m3 3,38
RAZEM 3,38
39|KNR 2-02 Ptyta spocznikowa zelbetowe grubosci 14 cm m?2
d.3/0218-02 + Beton zwykly B-20 (C16/20)
KNR 2-02
0218-06
8,83*3,5 m?2 30,91
RAZEM 30,91
40|KNR 2-02 Zatarcie i wyréwnanie betonu m?2
d.3{1102-02
5,0*1,5+30,91 m?2 38,41
RAZEM 38,41
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.3/0290-02
30,91*22/1000 t 0,68
3,38*70/1000 t 0,24
RAZEM 0,92
42|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku m?2
d.3|0604-02
9,5*4,5 m?2 42,75
RAZEM 42,75
43|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe np ekofolia wysokoci$nieniowa gr. 2-3mm m?2
d.3|0603-07
[6,6*2+3,5*2]*1,1*2 m2 44,44
0,56*%1,2*4*6 m2 16,13
9,015 m?2 13,50
RAZEM 74,07
44|KNR 2-02 Obtozenie balustrady lub stupéw balustrady elementami piyty z kamienia naturalnego | m?
d.3/2109-07 piaskowiec zotty
0,6*0,9*4*6 m?2 12,96
RAZEM 12,96
45|KNR 2-02 Balustrady z blokéw kamiennych - pochwyt nakrywa piyty z kamienia naturalnego pias- |m
d.3/2110-04 kowiec zoity wg rysunkéw szczegdtowych
[3,25+2,83]*2 m 12,16
RAZEM 12,16
46|KNR 2-02 Balustrady z blokéw kamiennych piaskowiec z6tty - tralki wg rysunkéw szczeg6towych | szt.
d.3{2110-09
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
47|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementow prostokgtnych 50x50 cm piaskowiec z6k-| m?2
d.3/2111-02 ty - stosunek dtugosci obwodu ptyt do powierzchni do 10 m/m2
30,91 m?2 30,91
RAZEM 30,91
4 Remont wejsé bocznych
48|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.4/0212-03
3,3*1,8*0,5 m3 2,97
5,0*1,8*0,5+1,5*1,5*0,5 m3 5,63
RAZEM 8,60
49|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobeto- | m3
d.4/0108-15 nowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
8,6 m3 8,60
RAZEM 8,60
50|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o |m3
d.4/0104-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
[3,3+1,8]*1,2*1,0 m3 6,12
8,0*1,2*1,0 m3 9,60
RAZEM 15,72
51|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem |m3
d.4/0105-02 warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
15,72 m3 15,72
RAZEM 15,72
52|KNR 2-02 Sciany zelbetowe fundamentowe proste grubosci 30 cm m?2
d.4/0207-04 Beton zwykly B-20 (C16/20)
0207-07
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6,0*1,6+3,0%1,6 m2 14,40
RAZEM 14,40
53|KNR 2-02 Stopy stupy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3
d.4{0204-01 Beton zwykly B-20 (C16/20)
0,56*0,56*2,1*6 m3 3,95
RAZEM 3,95
54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.4{0290-02
14,4*18/1000 t 0,26
3,95*80/1000 t 0,32
RAZEM 0,58
55|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne m3
d.4{0218-01 Beton zwykly B-20 (C16/20)
[3,0*1,5+1,5*1,34+1,5*1,5]*0,45 m3 3,94
RAZEM 3,94
56|KNR 2-02 Ptyta spocznikowa zelbetowe grubosci 14 cm m?2
d.4/0218-02 + Beton zwykly B-20 (C16/20)
KNR 2-02
0218-06
1,5%1,5*2 m2 4,50
RAZEM 4,50
57|KNR 2-02 Zatarcie i wyréwnanie betonu m?2
d.4{1102-02
3,94/0,45+4,5 m2 13,26
RAZEM 13,26
58| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.4{0290-02
4,5*22/1000 t 0,10
3,94*70/1000 t 0,28
RAZEM 0,38
59|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku m?2
d.4|0604-02
13,26 m?2 13,26
RAZEM 13,26
60|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe np ekofolia wysokocisnieniowa gr. 2-3mm m?2
d.4|0603-07
9,0%1,1*2 m2 19,80
0,56*%1,2*4*6 m2 16,13
13,0*1,5 m?2 19,50
RAZEM 55,43
61/KNR 2-02 Obtozenie balustrady lub stupéw balustrady elementami piyty z kamienia naturalnego | m?
d.4]2109-07 piaskowiec zoity
0,6*0,9*4*6 m?2 12,96
RAZEM 12,96
62|KNR 2-02 Balustrady z blokéw kamiennych - pochwyt nakrywa piyty z kamienia naturalnego pias- |m
d.4/2110-04 kowiec zdity wg rysunkéw szczegdtowych
9 m 9,00
RAZEM 9,00
63|KNR 2-02 Balustrady z blokéw kamiennych piaskowiec z6tty - tralki wg rysunkéw szczeg6towych | szt.
d.4{2110-09
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
5 Dostarczenie i montaz platformy schodowej elektrycznej dla oséb niepetnosprawnych
64 Dostarczenie i montaz platformy schodowej elektrycznej dla os6b niepetnosprawnych | kpl
d.5|analiza indywi-
dualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6 Obroébki blacharskie
65/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nadajacej sie do uzytku m?2
d.6|0535-07
53,9+14 m?2 67,90
RAZEM 67,90
66| KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej z demontazu | m?2
d.6/0516-02
[26+17]*2*0,35+6,0%0,35*4*2 m2 46,90
[1,7+0,8]*2*0,35*4 m?2 7,00
RAZEM 53,90
67|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.6/0535-03
134 m 134,00
RAZEM 134,00
68| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy miedzianej z demontazu m
d.6/0521-02
[26+17]*2+6*4*2 m 134,00
RAZEM 134,00
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69| KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy miedzianej parapety m?2
d.6{0516-01
1,4*0,25*[19+21] m2 14,00
RAZEM 14,00
70/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
d.6|0535-05
80 m 80,00
RAZEM 80,00
71/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm materiat rury spustowe z demontazu m
d.6/0531-04
8*10,0 m 80,00
RAZEM 80,00
7 Tynki zew. parapety, gzymsy
72|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.7|1604-01
[34,5+17,0]*2*9 m2 927,00
RAZEM 927,00
73/KNR 4-01 Odbicie odparzonych tynkow m?2
d.7|0701-02
[34,5+17,0]*2*9*0,4 m2 370,80
RAZEM 370,80
74/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych szlachetnych na $cianach ptaskich, (do5m2w1 |m?
d.7/0731-03 miejscu )
370,8 m2 370,80
RAZEM 370,80
75/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m?2
d.7/1134-02 powierzchnie pionowe
Krotnos¢ = 2
927 m?2 927,00
RAZEM 927,00
76| KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg elewacyjna wodoszczelng oddychajgca m?2
d.7{1519-02
927 m?2 927,00
RAZEM 927,00
77/KNR 4-01 Uzupelnienie naprawa gzymsow i parapetow m
d.7|0312-03
1,2*[19+21] m 48,00
134 m 134,00
RAZEM 182,00
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