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Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w m. Rasztéw (gm. Klembow)

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekthtieiczny
budowy odcinka linii kablowej éwietlenia ulicznego w m.
Rasztow (gm. Klemboéw). Projektowana linia ma zosta
wybudowana na dz. o nr ew. 190, 195, 222, 223/14/42

Projekt obejmuje swym zakresem:

* budowe odcinka linii kablowej dwietlenia ulicznego,
* montaz stupow cGwietleniowych,

* montaz opraw agwietleniowych.

Projekt zostat opracowany dla:
GMINA KLEMBOW
Ul. Gen. Fr.Zymirskiego 38
05-205 Klembow

Podstawa opracowania sa:

Zlecenie Gminy Klembéw jako inwestora

Obowigzujace normy i przepisy

Ogledziny w terenie

Warunki techniczne przgylczenia do sieci dystrybucyjnej

wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa
11/R11/20887

Opinia ZUD: 10/2012 z dnia 23.03.2012r. wydana pzaze

Starostwo Powiatu Wotonfiskiego — Wydziat Uzgadniania

Dokumentacji — 05-200 Wotomin, ul. Powstiaéw 8
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Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w m. Rasztéw (gm. Klembow)

‘LnNi-ENSTO’ - katalog napowietrznych linii niskiexy
napiccia z przewodami samorsaymi o powtoce z polietylenu
usieciowanego o przekrojach 25-120fimna zerdziach
wirowanych iZN

Katalog stupow i masztow swietleniowych Elektromonta
Rzeszéw S.A.

Polskie Normy

Zbior przepisow PBUE

. OPIS TECHNICZNY

2.1. Istniepce uradzenia elektroenergetyczne

Istniejaca linia napowietrzna nN w m. Rasztow,
stanowi obwod zasilany ze stacji transformatorowley/04
kV RASZTOW 1l [0111]. Linia wykonana jest na stuplac
zelbetowych typu ZN przewodami typu 4xAI50mmh +
Al25mm?2. Plan istniejcej linii napowietrznej pokazano na
rys. 2.

Istniejaca skrzynie SON/SOK naley dostosow& do
zwiekszonego obagzenia wg warunkdéw technicznych Nr
11/R11/20887 daogczonych do niniejszej dokumentacji
projektowej. Sterowanie swietleniem pozostaje bez zmian.
Istniejacg lini¢ napowietrzrm oswietlenia ulicznego naley
pozostawé bez zmian.

Szczegolty dotyczce istniegcych urzdzen

przedstawiono na rys. nr 2 i 3.
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Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w m. Rasztéw (gm. Klembow)

2.2. Projektowane umdzenia elektroenergetyczne —

linia kablowa dwietlenia ulicznego

Projektuje s¢ dobudowanie nowego odcinka linii
kablowej a&gwietlenia ulicznego, umbliwiajgcej wykonanie
oswietlenia drogowego w m. Rasztow (gm. Klembow).

Projektuje s¢ wyprowadzenie nowego odcinka linii
kablowe] &wietlenia ulicznego wykonanej kablem typu
YAKY  2x25mm? od istniepce]j skrzyni SON/SOK
(zamontowana na stupowej stacji transformatorowej)
przebudowanej zgodnie z wydanymi technicznymi wakami
przytaczenia.

Zmiany w warunkach technicznych przydzenia
11/R11/20887 odnosxre sk do sposobu wykonania
oswietlenia drogowego (obecnie projektowana linia kawa)
zostaty zaakceptowane przez PGE Dystrybucja S.A.E R
Wyszkow.

Nowy odcinek projektowanej linii owietlenia ulicznego
bedzie liczyt 367m (di. wykopu). Kabel natg utozy¢ w
rowie kablowym na gdbokosci 0,8m. Na dnie rowu
kablowego nasypa warstwe piasku o grubéci 10 cm, oraz
taka samg warstwg piasku przykr¢ utozony kabel.
Dopuszcza s stosowanie zamiast piasku mieszaniny piasku
I cementu o proporcji nie mniejsze] mni 13:1. Jeeli
gtebokosci te nie mog by¢é zachowane, np. przy
wprowadzeniu kabla do budynku, przy skemwaniu lub
obejsciu urzadzen podziemnych, to dopuszczalne jest
utozenie kabla na mniejsze] ghokosci, jednak na tym
odcinku kabel nalegy chroni¢c ostom otaczajcs.

Po nasypaniu warstwy piasku nahe utozy¢ foli¢ lub

siatk¢ z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Grgbo
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Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w m. Rasztéw (gm. Klembow)

folii powinna by¢ nie mniejsza ni 0,3mm, a siatki 1,5mm.
Folie i siatki powinny by wykonane 2z tworzywa
sztucznego, ktore w temperaturze 20°C ma wyxdnie przy
zerwaniu co najmniej 200%. Kradzie folii lub siatki
powinny wystaw& co najmniej 50mm poza zewhrzng
krawedz utozonego kabla.

Kabel w wykopie uktadéa linig falista z zapasem ok.
3% dtugdsci wykopu.

Podczas uktadania kabla nale

[0 przestrzegé zalecer producenta kabla,

[0 unikaé uszkodzé& mechanicznych uktadanych
kabli oraz innych kabli i urgdzen znajdupgcych
si¢ na trasie linii kablowej,

[0 promien giecia kabla powinien b§ nie mniejszy
niz (jezeli producent kabla nie podaje inaczej)
15-krotna zewgtrznasrednica kabla,

[0 utozone kable nie powinny (w normalnych
warunkach pracy) oddziatywa na inne
urzadzenia i linie kablowe,

[0 kable utazone obok siebie nie powinny i

stykac;

Wszelkie prace ziemne w obbie innych uradzen
podziemnych naley wykonywat recznie. Miejsca
ewentualnych skrziyowan i zblizen z innymi uradzeniami
uzbrojenia terenu (stupy nN, kable nN, wodegi gazocgg)
I korzeniami drzew nale&y ostoni¢ rurg typu SRS 110mm.
Rury ostonowe powinny wystawana dtuga&¢ minimum 0,5m
poza obrys tych urgdzen. Rur¢e nalezy uszczelné¢ przed

zamulaniem.
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Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w m. Rasztéw (gm. Klembow)

Na catej diugdci trasy kablowej nalgy umiescié
oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczona n
kablu w ods¢pach nie wgkszych niz 10m oraz przy mufach
i w miejscach charakterystycznych. Na opaskach loabjch
nalezy umiesci¢ trwate zapisy zawierajce co najmniej:

0 typ kabla
0 znak wytkownika kabla

O rok utozenia kabla

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na stupach typu S-
90SR/4 o wysokéci 9m z wysegnikiem o dtugdci 1,5m.
Stupy naley posadowé na fundamentach prefabrykowanych
typu F150/200. W stupie nakyy zainstalow& tablice
bezpiecznikow typu ZG5-95 z bezpiecznikiem o warkoi
6A. Oprawy acgwietleniowe typu AREALAMP LEDFLEX 1
30W. Projektowane stupy natg usytuowa& zgodnie z
rysunkiem nr 2.

Szczegodty wykonania pakzen przedstawiono na

rysunku nr 3.

Jako system ochrony przed dotykiem g$pednim
zastosowano:
0 Samoczynne wyjczenie zasilania w uktadzie TN-C
stacji transformatorowej dla linii zasilagej nN,
0 Samoczynne wyjczenie zasilania w uktadzie TN-C
dla linii odbiorcze]j
Dla spetnienia powyszych warunkow naley wykonaé
dodatkowe robocze uziemienie stupdéwswietleniowych o
wartosci rezystancji nie przekraczage] 30Q. Nalezy
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Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w m. Rasztéw (gm. Klembow)

wykonat uziemienia stupoéw w linii kablowej nN, dla
dodatkowych wuziemig roboczych w Ilinii nN przygto
wartos¢ rezystancji 1@ dla uziemienia odgromnikowego. W
celu wykonania powyszych naley wykona uziemienia z
bednarki Fe/Zn 25x4mfutozonej w ziemi na g¢bokosci
0,6m i wbic 3 szt. petow stalowych¢20mm o diugdci 6m,
miejsca pojczen w ziemi zabezpieczy masg asfaltowy. Po
wykonaniu uziemié@ nalezy wykona pomiary kontrolne
wartosci rezystancji uziemienia, w przypadku przekroczani
dopuszczalnej wartci 10Q uziemienie naley rozbudowd
przez wbicie nastpnych prtow stalowych i utagenie
bednarki. Przy realizacji uzioméw atzenie bednarki z
bednarly oraz bednarki z patem wykon& poprzez spawanie,
zgrzewanie lub skrcanie dwomasrubami M10.

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

3. Catosé rob6t nalezy wykonaé¢ zgodnie z:

» Polskie normy

e Postanowieniami dotycgymi ochrony
przeciwporaeniowej w instalacjach elektrycznych do 1
KV

« Norma N SEP-EOQ003

e Przepisami o budowie updzen elektrycznych PBUE

Projektowane urgdzenia elektroenergetyczne nie

oddziatup szkodliwie na gsiednie dziatki.
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Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w m. Rasztéw (gm. Klembow)

5. Obliczenia techniczne

5.1 Bilans mocy

Przylaczone zostanie 8 oprawswietleniowych po 70W
YPp= 8x30W = 0,24kW

5.2 Dob6r zabezpiecteobwodu kablowego

lope = 252
obc 230
Iobc = 1,04A

5.3 Sprawdzenie spadkdéw nagia

Dobor kabli — sprawdzenie dobranego kabla typu YAKY
2x25mn? pod wzgkdem spadkéw nagi na odcinku od

istniejacego SON/SOK do projektowanego stupa nr 8:

Przewody Suma
Nr Ilos¢ Moc mocy Dt. PxL
stupa | Typ Przekroj odb. [kW] Cos P obwodu [Wm]
[mm?2] [szt.] [kwW] L [m]
Stup
Nr 8 Y AKY 25 1 0,03 0,93 0,03 73 2190
Stup
Nr 7 | YAKY 25 1 0,03 | 0,93 | 0,06 50 3000
Stup
Nr 6 Y AKY 25 1 0,03 0,93 0,09 49 4410
Stup
Nr 5 | YAKY 25 1 0,03 | 0,93 | 0,12 50 6000
Stup
Nr 4 Y AKY 25 1 0,03 0,93 0,15 49 7350
Stup
Nr 3 | YAKY 25 1 0,03 | 0,93 | 0,18 49 8820
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Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w m. Rasztéw (gm. Klembow)

yBU* ~ 33[25[23(?

Warunek zostat spetnionyAU<2%

5. Zestawienie montaowe

Stup
Nr 2 Y AKY 25 1 0,03 0,93 0,21 50 10500
Stup
Nr 1 | YAKY 25 1 0,03 | 0,93 | 0,24 33 7920
200[(P[l) 200050190
= = = 0,23 [%]

Zestawienie montaowe kabli i osprztu kablowego nN

L.p. |Wyszczegblnienie j.m.| ll&¢
1. |Kabel typu YAKY 2x25mn? mb 367
(403)
2. | Tasma ostrzegawcza — niebieska mb 367
3. | Opaski kablowe szt.| 39
4. | Stup S-90Rw/4 szt.| 8
5. | Tablica bezpiecznikowa ZG5-95 szt 8
6. Fundament prefabrykowany F150/200 szt. 8
7. | Wysiggnik St-X szt. | 8
8. Oprawa AREALAMP LEDFLEX 1 30W | szt. 8
9. | Rura ochronna AROT SV g 2 mb 2
10. | Rura ochronna SR$§110 mb 10
11. | T&dma FeZn 25x4 kg 367
12. | Prt stalowy g20mm mb 18
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