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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU BUDOWY

1. Dane Ogdlne

0 Inwestor: GMINA KLEMBOW
Ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

0 Projekt: ELTRA F.U.H.
Tadeusz OlszewsKi
05-205 Dobczyn, Ul. Mazowiecka 89

2. Przedmiot, cel i zakres
Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu ,Budowy
elektroenergetycznej linii kablowej oSwietlenia drogowego”.

Adres inwestycji: w. Ostrowek, ul. Przejazdowa
05-205 Klembéw
w. Klembow, ul. Strazacka
05-205 Klembéw
Dz. nrew. 1223 - ob. Lipka

Dz. nr ew. 444 — ob. Klembow

Zakres projektu zostat okre$lony w Umowie oraz w Warunkach Zamowienia.
Zakres projektu obejmuje uzbrojenie terenu w urzadzenia infrastruktury
technicznej:

= Elektroenergetyczna linia kablowa oSwietlenia drogowego
Projekt obejmuje swym zakresem budowe odcinka elektroenergetycznej linii

kablowej o$wietlenia drogowego, montaz stupéw oSwietleniowych, montaz opraw

oSwietleniowych.
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Granice obejmujg teren, na ktérym bedg wykonywane prace budowlane zwigzane

z uzbrojeniem terenu w projektowane urzadzenia elektroenergetyczne.

3. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Gminy Klembéw jako inwestora

b) Wypis z rejestru gruntow po trasie projektowanych wurzadzen
elektroenergetycznych

c) Warunki techniczne przytgczenia do sieci dystrybucyjnej 13/R11/14394

d) Ogledziny w terenie

e) Opinia ZUD: NR 204/2014 z dnia 12.02.2014r. wydana przez Starostwo
Powiatu Wotominskiego — Wydziat Uzgadniania Dokumentacji - 05-200

Wotomin, ul. Powstancow 8

4. Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje budowe odcinka elektroenergetycznej linii kablowej

o$wietlenia drogowego.
Zakres rzeczowy w odniesieniu do inwestycji obejmuje:

[] Kabel 2xYAKY 1x35mm?2 624 mb
[1 Stup o$wietleniowy stalowy S90 15 szt.

5. Potozenie terenu inwestycji

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w gminie Klembdéw i obejmuje tereny we
wsiach Klembdéw oraz Ostrowek.
Uktad komunikacyjny terenu tworzg drogi gminne:
0 Ul. Przejazdowa
O Ul. Strazacka

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne zlokalizowano:

O Na dz. onrew. 1223; 444 - grunty Gminy Klembow

6. Stan prawny terenu

Stan prawny terenu sktadajgcy sie na teren objety przedmiotowg inwestycjq

okre$lono na podstawie wykazu numerdéw dziatek, ich wtascicieli i witadajgcych,
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uzyskanego w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w

Wotominie.

7. Istniejacy stan zainwestowania terenu
Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istniejg elementy trwatego
zainwestowania:
[0 Elektroenergetyczna linia napowietrzna oSwietlenia drogowego
[0 Sie¢ gazowa
[0 Sie¢ kanalizacyjna

[0 Sie¢ wodociggowa

8. Projekt zagospodarowania terenu
8.1. Przeznaczenie terenu

Przewidziany do zagospodarowania teren pod projektowane urzgdzenia
elektroenergetyczne lezy na obszarze obejmujgcym dziatki o nr ew.: 1223 potozong we
wsi Ostréwek (Ul. Przejazdowa) oraz 444 potozong we wsi Klembéw (Ul. Strazacka) w
gminie Klembéw.

Ustalenia realizacyjne planu dotyczace budowy urzadzen elektroenergetycznych
majagce na celu umozliwienie wybudowanie linii kablowej o$wietlenia drogowego,
pozwalajg na realizacje planowanej inwestycji na omawianym terenie.

Z ustalen Planu wynika, ze:

[1 Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie przepiséw ustawy

o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

[l Lezy poza obszarem terendw chronionych

8.2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Teren objety projektowang inwestycjg w granicach dz. o nr ew. 1223, 444 na
ktorym bedg wykonywane prace zwigzane z budowgq elektroenergetycznej linii kablowej
sktada sie z:
a) Terenu zagospodarowanego:
[l Obstuga komunikacyjna terenu: drogi gminne, Ul. Przejazdowa i Ul.
Strazacka

[] Teren zabudowy mieszkaniowej
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b) Terenu niezagospodarowanego:
[1 Pastwiska

[1 Grunty zadrzewione i zakrzewione

8.3. Projektowana linia kablowa
Projektuje sie budowe odcinka linii kablowej oSwietlenia drogowego od
istniejgcego stupa K-10,5/4,3/E linii napowietrznej oS$wietlenia drogowego do
projektowanego stupa oSwietleniowego nr 16.
Trasa projektowanego odcinka liczy 624m i obejmuje dz. o nr ew. 1223; 444.

9. Opinia geotechniczna

(0 Cel opracowania:

Ustalenie warunkéw geotechnicznych w zakresie oceny Srodowiska gruntowo-
wodnego pod realizacje przedsiewziecia budowlanego obejmujgcego projektowang
budowe elektroenergetycznej linii kablowej oSwietlenia drogowego.

00 Okreslenie warunkéw gruntowych:

Projektowana budowa odcinka elektroenergetycznej linii oSwietlenia drogowego.

Dla okre$lenia warunkéw gruntowych wykonano otwory wykopane do gtebokos$ci
1 mina podstawie analizy makroskopowej stwierdzono, ze:

= Pod warstwg ziemi roslinnej (02,- 0,4m) wystepuje grunt
jednorodny pod wzgledem genetycznym i litologicznym w
postaci gruntu piaszczystego/zwirowego — warstwa rownolegta
do powierzchni terenu,

=  Grunt jest gruntem dobrze przenoszacym obcigzenia budowy,

= Nie stwierdzono wystepowania gruntow organicznych i
nasypowych,

= Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych

= Badania gruntowe potwierdzity korzystne warunki dla
umieszczenia projektowanego odcinka elektroenergetycznej
linii  kablowej o$wietlenia drogowego pod wzgledem

wytrzymato$ciowym i poziomu wody gruntowe]
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Stwierdzono, ze w obrebie dziatek, w granicach ktérych projektuje sie
budowe projektowanego odcinka elektroenergetycznej linii kablowej oSwietlenia

drogowego, wystepuja warunki gruntowe proste.

00 Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego:

Na podstawie badan gruntu oraz ze wzgledu na niski stopien skomplikowania
zamierzenia budowlanego, pozwalajgcego tym samym przyja¢ rozwigzania katalogowe,
dla projektowanych urzadzen elektroenergetycznych przyjeto pierwszg kategorie

geotechnicznag.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 463) projektowana
inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach
gruntowych, nie wymagajacych opracowania dokumentacji geologiczno-

inzynierskiej.

10. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow.
Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

11. Informacja o wplywie na teren eksploatacji goérniczej.
Teren objety wnioskiem nie jest objety eksploatacjg gorniczg i nie znajduje sie w

granicach terenu gorniczego.

12. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2004r. w sprawie
okres$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
oraz szczego6towych warunkéw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko, (Dz. U. Nr 257, poz. 2573)

projektowana elektroenergetyczna linia kablowa oswietlenia drogowego nie jest
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zaliczona do obiektow mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, wymagajgcych
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie jest
wymagane wykonanie oceny oddziatywania na $rodowisko. Projektowane urzadzenia
elektroenergetyczne sq projektowane na dziatce, ktoéra nie jest wpisana do rejestru

zabytkow oraz nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

13. Podstawa opracowania

O

O O O od

Zlecenie PGE Gminy Klembow jako inwestora

Obowigzujgce normy i przepisy

Ogledziny w terenie

Warunki techniczne przytaczenia do sieci dystrybucyjnej 13/R11/14394

Opinia ZUD: NR 204/2014 z dnia 12.02.2014r. wydana przez Starostwo Powiatu
Wotominskiego — Wydziat Uzgadniania Dokumentacji — 05-200 Wotomin, ul.
Powstancow 8

Katalog stupdw i masztéw oSwietleniowych Valmont

14. Stan istniejacy - elektroenergetyczna linia napowietrzna oswietlenia

drogowego

= |stniejgca linia napowietrzna wykonana przewodem AsXSn 2x25mm?

= Linia zakonczona stupem strunobetonowym wirowanym typu E
zlokalizowanym w pasie drogowym ul. Przejazdowej

= Rozbudowywany obwod istniejgcej linii napowietrznej oswietlenia drogowego
o dtugosci ok. 400m, liczba zainstalowanych opraw oSwietleniowych: 12

= |stniejgca szafa SON do modernizacji (instalacja zabezpieczenia
nadmiarowo-pragdowego przedlicznikowego)

= Sie¢ zasilana z transformatora [1179] WYCINKI |

= SieC pracuje w uktadzie TN-C

15. Urzadzenia projektowane - elektroenergetyczna linia kablowa

oswietlenia drogowego

Projektuje sie budowe odcinka elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia

drogowego. Projektowany odcinek bedzie stanowi¢ przedtuzenie istniejgcego obwodu

linii napowietrznej o$wietlenia drogowego, zlokalizowanej w pasie drogowym ul.

Przejazdowej w Ostrowku.
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Modernizacja istniejgcej szafy SON:

Modernizacja bedzie polega¢ na zainstalowaniu zabezpieczenia nadmiarowo-
pragdowego S311 25A — zgodnie z wytycznymi zawartymi w wydanych warunkach
technicznych przytaczenia.

Wyposazenie przedstawiono na rys. E-3.

DANE OGOLNE

Obwéd zasilany ze stacji transformatorowej [1179] WYCINKI |

Moc przytaczeniowa: 5kW (w tym istniejgca 3 kW)

Uktad pomiarowy: 1-fazowy bezpos$redni energii czynnej

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: nadmiarowo-prgdowe
(przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 25A w szafce
pomiarowej. Nalezy zainstalowa¢ zabezpieczenie w istniejgcej szafie SON,
pozostate wyposazenie szafy pozostaje bez zmian.

LINIA KABLOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
Linia wykonana kablem typu 2xYAKY 1x35mm?
Dtugo$¢ projektowanego odcinka wynosi 624m (dt. trasy)
Trasa projektowanego odcinka linii kablowej przebiega przez dziatki o nr ew.
1223 - lezgcej w obrebie Lipka oraz 444 - lezgcej w obrebie Klembéw.
Kolizje z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej:
[0 Sie¢ kanalizacyjna
Réwnolegle do projektowanego odcinka linii kablowej biegnie sie¢ gazowa,
zblizenie do sieci wynosi 0,5-1,0m

Oprawy oSwietleniowe zaprojektowano na stupach Valmont ORION P S typu S-
90 o wysokosci 9m z wysiegnikami ORION OC S o dtugosci 2m. Stupy nalezy
posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych typu F100/43. W stupie nalezy
zainstalowac tablice bezpiecznikowg typu ZG5-95 z bezpiecznikiem warto$ci 6A.
Oprawy o$wietleniowe AREALAMP typu LEDFLEX 1 30W

Projektowane stupy usytuowa¢ zgodnie z rys. E-1, E-2

Dla dodatkowych uziemien roboczych w linii przyjeto warto$¢ rezystancji 10Q

dla uziemienia odgromnikowego. Nalezy wykona¢ pomiar uziemienia istniejgcego
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stupa odgateznego K-10,5/4,3/E, warto$C rezystancji musi spetnia¢ warunek
R<10Q. Nalezy wykona¢ uziemienia z bednarki Fe/Zn 25x4mm2 utozonej w ziemi
na gtebokosci 0,6m i wbi¢ prety stalowe $20mm o dtugosci 6m, miejsca potgczen
w ziemi zabezpieczy¢ masq asfaltowg. Po wykonaniu uziemien nalezy wykona¢
pomiary kontrolne warto$ci rezystancji uziemienia, w przypadku przekroczenia
dopuszczalnej wartosci 10Q uziemienie nalezy rozbudowaé przez wbicie
nastepnych pretow stalowych i utozenie bednarki. Przy realizacji uziomoéw
taczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem wykonac¢ poprzez

spawanie, zgrzewanie lub skrecanie dwoma $rubami M10.

15.1. Linia kablowa - wykonanie.

Trase kabla nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego geodete zgodnie z protokotem
ZUD i zinwentaryzowa¢ powykonawczo. Wzdtuz catej trasy kabel nalezy uktadaé
zgodnie z wymogami normy N-E-SEP004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,8m. Na dnie rowu
kablowego nasypa¢ warstwe piasku o grubos$ci 10 cm, oraz takg samg warstwg piasku
przykry¢ utozony kabel.

Nastepnie utozyC folie lub siatke z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Grubo$¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3mm, a siatki 1,5mm. Folie i siatki powinny
by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, ktére w temperaturze 20°C ma wydtuzenie przy
zerwaniu co najmniej 200%. Krawedzie folii lub siatki powinny wystawa¢ co najmnie;j
50mm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.

Kabel w wykopie uktadac linig falistq z zapasem ok. 3% dtugo$ci wykopu.

Podczas uktadania kabla nalezy:

O przestrzega¢ zalecen producenta kabla,

O unika¢ uszkodzen mechanicznych uktadanych kabli oraz innych
kabli i urzadzen znajdujacych sie na trasie linii kablowej,

0 promiehn giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz (jezeli
producent kabla nie podaje inaczej) 15-krotna zewnetrzna
Srednica kabla,

0 wutozone kable nie powinny (w normalnych warunkach pracy)

oddziatywa¢ na inne urzadzenia i linie kablowe,
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0 kable utozone obok siebie nie powinny sie stykac;

Przy istniejgcym stupie K-10,5/4,3/E linii napowietrznej oSwietlenia drogowego
zostawi¢ zapas kabla ok. 1,5m.

Wszelkie prace ziemne w obrebie innych urzgadzehn podziemnych nalezy
wykonywac recznie. Miejsca ewentualnych skrzyzowan i zblizen z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenu (stupy nN, kable nN, wodociag, gazociag) i korzeniami drzew nalezy
ostoni¢ rurg typu AROT DVK 50mm. Rury ostonowe powinny wystawa¢ na dtugosc¢
minimum 0,5m poza obrys tych urzadzen. Rure nalezy uszczelni¢ przed zamulaniem.
Przeciski wykonywa¢ z uzyciem rur ostonowych typu AROT SRS.

W miejscach rozizolowania kabla na jego koncach nalezy zamontowa¢ gtowice
termokurczliwe.

Na catej dtugos$ci trasy kablowej nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe (opaski
kablowe) rozmieszczone na kablu w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach
i w miejscach charakterystycznych. Na opaskach kablowych nalezy umiesci¢ trwate
zapisy zawierajgce co najmniej:

0 typ kabla
O znak uzytkownika kabla

O rok utozenia kabla

Przed zasypaniem wykopoéw dokona¢ odbioru utozenia kabli przez
przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa.

16. Catosé robét nalezy wykonaé zgodnie z:
= Polskie normy
= Normg SEP-E-004
= Przepisami o budowie urzgdzen elektrycznych PBUE

» Przepisami BHP

|Strona



17. Informacja BIOZ:

Inwestor: GMINA KLEMBOW
Ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembéw

Obiekt: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oSwietlenia
drogowego
Adres: w. Ostrowek, ul. Przejazdowa

05-205 Klembéw

Dz. nrew. 1223 - ob. Lipka
w. Klembow, ul. Strazacka
05-205 Klembéw

Dz. nrew. 444 — ob. Klemboéw

Projekt: ELTRA F.U.H. Tadeusz Olszewski
05-205 Klembow
Dobczyn, Ul. Mazowiecka 89

a) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢
realizacji poszczegolnych prac:

[0 Zagospodarowanie placu budowy

[0 Roboty ziemne — wykopy pod stupy oraz linie kablowg
(0 Posadowienie stupow

(0 Montaz opraw

[0 Zasypanie wykopow i uporzagdkowanie terenu

[0 Pomiary koncowe

b) Wykaz istniejagcych obiektow

[0 Linia napowietrzna oSwietlenia drogowego

[0 Sie¢ kanalizacyjna

[0 Sie¢ gazowa
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c) Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
[0 Linia napowietrzna oSwietlenia drogowego

[0 Sie¢ gazowa

d) Roboty ziemne - Wskazania dotyczace przewidywan zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

[0 Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
miejsca wykopu, brak przykrycia wykopu)

Uszkodzenie czynnych istniejacych urzgdzen podziemnych

Przy realizacji wykopow moze nastgpi¢ zagrozenie obsunigcia sie gruntu

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie przeprowadzonego
wytyczenia geodezyjnego i okre$lenia potozenia instalacji i urzadzen

podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak:
[0 Elektroenergetyczne,

Gazowe,

Telekomunikacyjne,

Cieptownicze,

O O 0o d

Wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ uprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtoSci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robo6t. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oso6b
niezatrudnionych, nalezy je zabezpieczy¢. Przy tych robotach, nalezy wokét
wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad

powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10m od krawedzi wykopu. Wykopy o
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$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gtebokosci

wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

0 W odlegto$ci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany
wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy,

0 W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg

obudowane

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych
nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow gruntu.

Prace przy istniejacych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy
wykonywac¢ dopiero po wytgczeniu i uziemieniu linii oraz dopuszczeniu do prac
przez pracownikow Pogotowia Energetycznego. Prace w poblizu i na czynnych
liniach elektroenergetycznych stanowig szczegdlne zagrozenie dla zdrowia i
zycia, dlatego tez nalezy je wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia.

e) Montaz linii kablowej - Wskazania dotyczace przewidywan zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

[0 Upadek pracownika z wysokosci — brak zabezpieczenia przy wykonywaniu
prac na stupach)

[0 Porazenie - przy wejsciu pracownika na czynne urzadzenie

elektroenergetyczne

Prace przy istniejacych urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy
wykonywa¢ dopiero po wytgczeniu i uziemieniu linii oraz dopuszczeniu do prac
przez pracownikéw Pogotowia Energetycznego. Prace w poblizu i na czynnych
liniach elektroenergetycznych stanowig szczegdlne zagrozenie dla zdrowia i
zycia, dlatego tez nalezy je wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia.
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f) Nadzér nad bezpieczenstwem pracy:

Bezposredni nadzér nad bezpieczeAstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz majster
budowy, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

[0 Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

[0 Dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

[0 Organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z

warunkami $rodowiska pracy

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdéw, osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

Informacja o potrzebie sporzadzenia dla przedmiotowej inwestycji planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Ze wzgledu na fakt, ze przy realizacji powyzszej inwestycji naktad pracy nie
przekroczy 500 osobodni, nie bedzie wymagane opracowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999
STRAZ POZARNA tel. 998
POLICJA tel. 997
POGOTOWIE GAZOWE tel. 992
STRAZ MIEJSKA tel. 986
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18. Obliczenia techniczne.

Bilans mocy

Na istniejacym odcinku linii o$wietleniowej zainstalowane jest 12 opraw
o$wietleniowych jednostkowej mocy 70W.
Przytgczone zostanie dodatkowo 15 opraw o$wietleniowych o mocy jednostkowej
30W.
> Pp=12x70W + 15x30W = 840 + 450 = 1,29 kW

Dobor zabezpieczen obwodu kablowego

I = Zﬂ
obc 530
Iobc = 5,61A

Sprawdzenie spadkdédw napiecia

Dobor kabli — sprawdzenie dobranego kabla typu 2xYAKY 1x35mm2 pod
wzgledem spadkoéw napiecia:

Przewody Suma
Nr stupa Ilos¢ Moc mocy P Dt. PxL
Typ Przekroéj odb. [kW] | Cos [kW] obwodu [Wm]
[mm?] [szt.] L [m]

Proj. stup

Nr 15 YAKY 35 1 0,03 | 0,93 1,29 47 60630
Proj. stup

Nr 14 YAKY 3° 1 0,03 | 0,93 1,26 39 49140
Proj. stup 35

Nr 13 YAKY 1 0,03 | 0,93 1,23 41 50430
Proj. stup 35

Nr 12 YAKY 1 0,03 | 0,93 1,2 40 48000
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Proj. stup Nr
35 1,17 42
11 YAKY 1 0,03 | 0,93 49140
Proj. stup Nr
35 1,14 48
10 YAKY 1 0,03 | 0,93 54720
Proj. stup Nr
35 1,1 40
9 YAKY 1 0,03 | 0,93 44000
Proj. stup Nr
35 1,08 38
8 YAKY 1 0,03 | 0,93 41040
Proj. stup Nr
35 1,05 38
7 YAKY 1 0,03 | 0,93 39900
Proj. stup Nr
35 1,02 47
6 YAKY 1 0,03 | 0,93 47940
Proj. stup Nr
35 0,99 33
5 YAKY 1 0,03 | 0,93 32670
Proj. stup Nr
35 0,96 43
4 YAKY 1 0,03 | 0,93 41280
Proj. stup Nr
35 0,93 48
3 YAKY 1 0,03 | 0,93 44640
Proj. stup Nr
35 0,9 28
2 YAKY 1 0,03 | 0,93 25200
Proj. stup Nr
35 0,87 52
1 YAKY 1 0,03 | 0,93 45240
200[(P1I) 2001673970
AU= ———5 = 02 = 2,21 [%]
ysU 33[B5[23

|Strona



19.Wykaz podstawowych materiatow

Zestawienie materiatow

L.p. Element Typ JM | llos¢

1 Kabel YAKY 2x 1x35mm2 mb 694
2 Rura ostonowa AROT SV50 mb 6
3 Rura ostonowa AROT DVK50 mb 21
4 Tasma ostrzegawcza - niebieska mb 624
5 Opaski kablowe szt. 60
6 Bednarka stalowa FeZn 25x4 mb 624
7 Fundament F100/43 szt. 15
8 Stup stalowy Valmont S-90 (9m) ORION PS szt. 15
9 Wysiegnik Valmont ORION KC S szt. 15
10  Oprawa oswietleniowa AREALAMP LEDFLEX 1 30W szt. 15
11  Tablica bezpiecznikowa Z2G5-95 szt. 15
12 Zacisk odgatezny SL 11.118 szt. 2
13  Uziom pionowy miedziowany - odc. 3mb Galmar kpl. 2
14  Bednarka stalowa FeZn 25x4 mb 6
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