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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU BUDOWY 

 
 

1.  Dane Ogólne 

 

 Inwestor:   GMINA KLEMBÓW 

Ul.  Gen. Fr.  Żymirsk iego 38 

05-205 Klembów 

 

 Projekt:   ELTRA F.U.H.  

Tadeusz Olszewski  

05-205 Dobczyn, Ul.  Mazowiecka 89 

 

2.  Przedmiot,  cel i  zakres 

Przedmiotem opracowania jest  Pro jekt  Zagospodarowania Terenu „Budowy 

elekt roenergetycznej  l in i i  kablowej oświe t lenia p lacu zabaw”.   

 

Adres inwestyc j i :   w.  Roszczep 

    05-205 Klembów 

    Dz. nr ew.  10, 6/1     

    

Zakres pro jektu zosta ł  okreś lony w Umowie oraz w Warunkach Zamówien ia.  

Zakres projektu obe jmuje  uzbrojenie  terenu w urządzenia  in frast ruktury  

technicznej:  

� Elekt roenergetyczna l in ia kablowa oświet leniowa  

 

Projekt  obejmuje swym zakresem budowę odcinka elektroenergetyczne j l in i i  

kablowej oświet len iowej,  montaż szafy oświe t lenia u l icznego,  montaż szafy sterowania  

oświet leniem, montaż słupów oświet len iowych, montaż opraw oświe t leniowych.  

Granice obejmują teren, na którym będą wykonywane prace budowlane związane 

z uzbro jeniem terenu w pro jektowane urządzenia elekt roenergetyczne. 
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3.  Podstawa opracowania 

a)  Zlecen ie Gminy Klembów jako inwestora 

b)  Wypis z re jest ru gruntów po t ras ie  projektowanych urządzeń 

elekt roenergetycznych 

c)  Warunki techniczne przyłączenia do sieci  dystrybucy jnej 13/R11/14398 

d)  Oględziny w teren ie  

e)  Opinia ZUD: NR 2301/2013 z dnia 09.12.2013r.  wydana przez Starostwo 

Powiatu Wołomińskiego – Wydzia ł  Uzgadniania Dokumentacj i  – 05-200 

Wołomin,  u l .  Powstańców 8 

 

4.  Zakres inwestycji  

Inwestycja  obejmuje  budowę odcinka e lekt roenergetyczne j l in i i  kablowej  

oświet lenia  p lacu zabaw.  

Zakres rzeczowy w odniesien iu do inwestyc j i  obejmuje:  

 Kabel 2xYAKY 1x25mm2      24 mb  

 Szafa oświet lenia u l icznego SON   1 kpl.  

 Szafa sterowania oświet leniem SO   1 kpl.  

 Słup oświet leniowy sta lowy S90    3 szt .  

 

5.  Położenie terenu inwestycji  

Przedmiotowa inwestycja po łożona jest  w gminie K lembów i  obejmuje tereny we 

wsi  Roszczep.  

Układ komunikacyjny terenu tworzą:  

 Droga prywatna  

 

Projektowane urządzenia elekt roenergetyczne zloka l izowano:  

 Na dz. o nr ew. 10 – grunty prywatne 

 Na dz. o nr ew. 6/1 – grunty Wspólnoty Wsi Roszczep  

 

 

6.  Stan prawny terenu 

Stan prawny terenu składający się  na teren objęty  przedmiotową inwestycją  

okreś lono na podstawie wykazu numerów dzia łek,  ich właśc ic ie l i  i  władających,  
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uzyskanego w Powiatowym Ośrodku Dokumentac j i  Geodezyjnej  i  Kar tograf iczne j w 

Wołomin ie.  

 

7.  Istniejący stan zainwestowania terenu 

Na przewidywanym do zagospodarowania  terenie istn ie ją  e lementy t rwa łego 

zainwestowania:  

 Nie dotyczy 

 

8.  Projekt zagospodarowania terenu 

8.1. Przeznaczenie terenu 

Przewidz iany do zagospodarowania teren pod projektowane urządzenia  

elekt roenergetyczne leży na obszarze obejmującym dz iałk i  o nr ew. 10, 6/1 położone 

we wsi Roszczep (gm.  Klembów).   

Usta lenia real izacy jne planu dotyczące budowy urządzeń elektroenergetycznych 

mające na ce lu umożl iwien ie wybudowanie  l in i i  kab lowej oświet lenia p lacu zabaw,  

pozwala ją na rea l izac ję p lanowanej inwestycj i  na omawianym terenie.  

Z ustaleń Planu wynika,  że:  

 Teren inwestyc j i  n ie podlega ochron ie prawnej w aspekc ie przepisów ustawy 

o ochronie zabytków i  opiece nad zabytkami  

 Leży poza obszarem terenów chronionych  

.  

8.2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu 

Teren objęty projektowaną inwestycją w granicach dz.  o nr ew. 10, 6/1 na którym 

będą wykonywane prace związane z budową elekt roenergetycznej  l in i i  kablowej sk łada 

się z:  

a)  Terenu zagospodarowanego:  

 Obsługa komunikacy jna terenu: droga do jazdowa do posesj i  

 Teren zabudowy mieszkaniowej  

 

8.3. Projektowana l inia kablowa 

Projektuje s ię budowę odcinka l in i i  kablowej oświet lenia p lacu zabaw od 

istn ie jącego słupa RPKr-10/ŻN l in i i  napowiet rzne j nN do pro jektowanego słupa 

oświet leniowego nr  3.  
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 Trasa pro jektowanego odcinka l iczy 76m i  obejmuje dz.  o nr ew. 10,  6/1.  

Uwaga: na t rasie projektowanej l in i i  kablowej występu je ko l iz ja -skrzyżowanie z rurą  

drenarską. Prze jście  l in i i  kab lowej  pod rurą wykonać metodą bezwykopową,  z 

użyc iem tzw. przecisku na głębokośc i 0,8m l icząc od dolne j krawędzi rury.  Kabel  

poprowadzić w rurze osłonowej AROT DVKø75. 

 

9. Opinia geotechniczna 

 Cel opracowania:  

Usta lenie warunków geotechnicznych w zakresie  oceny środowiska gruntowo-

wodnego pod real izację przedsięwzięcia  budowlanego obe jmującego pro jektowaną 

budowę elekt roenergetycznej  l in i i  kab lowej oświe t lenia  p lacu zabaw. 

 Okreś lenie  warunków gruntowych:  

Dla określen ia warunków gruntowych wykonano otwory wykopane do głębokośc i  

1 m i  na podstawie anal izy makroskopowej s twierdzono, że:  

� Pod warstwą ziemi  rośl innej  (02, - 0,4m) występuje grunt  

jednorodny pod wzg lędem genetycznym i  l i to log icznym w 

postaci  gruntu piaszczystego/żwirowego – warstwa równoległa  

do powierzchn i te renu,  

� Grunt jest  gruntem dobrze przenoszącym obciążenia budowy,  

� Nie stwierdzono występowania niekorzystnych z jawisk 

geologicznych 

� Badania gruntowe potwierdz i ły  korzystne warunki  d la  

umieszczen ia pro jektowanego odcinka e lektroenergetycznej  

l in i i  kablowej oświe t lenia p lacu zabaw pod względem 

wyt rzymałośc iowym i  poziomu wody gruntowej  

 

Stwierdzono, że w obrębie działek, w granicach których projektuje się  

budowę projektowanego odcinka elektroenergetycznej  l ini i  kablowej  oświetlenia  

placu zabaw, występują warunki gruntowe proste.  

 Okreś lenie  kategor i i  geotechniczne j obiektu budowlanego:  

Na podstawie badań gruntu oraz ze względu na  n isk i  stopień skompl ikowania  

zamierzen ia budowlanego, pozwala jącego tym samym przyjąć rozwiązania katalogowe,  
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dla pro jektowanych urządzeń e lekt roenergetycznych przy jęto p ierwszą kategor ię  

geotechniczną.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki  

Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012r.  (Dz.  U. z 2012r. ,  poz. 463) projektowaną 

inwestycję zal iczono do I  kategori i  geotechnicznej,  przy prostych warunkach 

gruntowych, nie wymagających opracowania dokumentacji  geologiczno-

inżynierskiej .  

 

10.   Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytków. 

Teren ob jęty n in ie jszym opracowaniem n ie jest  wp isany do re jest ru zabytków i  n ie  

podlega ochron ie na podstawie usta leń mie jscowego p lanu zagospodarowania  

przest rzennego.  

 

11.   Informacja o wpływie na teren eksploatacji  górniczej.  

Teren objęty wniosk iem nie jest  obję ty eksploatacją górniczą i  n ie  znajduje s ię w 

granicach terenu górniczego.  

 

12.   Informacja o istniejących i  przewidywanych zagrożeniach dla 

środowiska.  

Zgodnie z  rozporządzeniem Rady Minis trów z dnia 09.11.2004r.  w sprawie  

okreś lenia  rodza jów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko 

oraz szczegółowych warunków związanych z kwal i f ikowaniem przedsięwzięc ia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, (Dz. U. Nr 257, poz.  2573) 

projektowana elektroenergetyczna l inia  kablowa oświetlenia  placu zabaw nie  jest  

zal iczona do obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających 

sporządzenia raportu  o  oddzia ływaniu na środowisko. W związku z powyższym n ie jest  

wymagane wykonanie oceny oddzia ływania na środowisko. Projektowane urządzenia  

elekt roenergetyczne są projektowane na dzia łce,  która n ie jest  wpisana do rejestru  

zabytków oraz nie znajduje się w granicach terenu górn iczego.  
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  
 

13.   Podstawa opracowania.  

 Zlecen ie PGE Gminy K lembów jako inwestora  

 Obowiązu jące normy i  przepisy 

 Oględziny w teren ie  

 Warunki techniczne przyłączenia do sieci  dystrybucy jnej 13/R11/14398 

 Opinia ZUD: NR 2301/2013 z dnia 09.12.2013r.  wydana przez Starostwo Powiatu 

Wołomińsk iego – Wydział  Uzgadnian ia Dokumentacj i  – 05-200 Wołomin,  u l .  

Powstańców 8 

 Katalog s łupów i  masztów oświet leniowych Valmont  

 

14.   Stan istniejący – elektroenergetyczna l inia napowietrzna nN wraz z 

l inią oświetlenia drogowego 

 

� Istn ie jąca l in ia napowiet rzna wykonana przewodami typu 4xAL35mm2  + 

AL25mm2   -  l in ię pozostawić bez zmian 

� Sieć zasi lana z t ransformatora [1253] ROSZCZEP I  

� Sieć pracuje w uk ładz ie TN-C 

 

15.   Urządzenia projektowane – elektroenergetyczna l inia kablowa 

oświetlenia placu zabaw 

 

Projektuje s ię budowę odcinka e lekt roenergetyczne j l in i i  kab lowej  oświet lenia  

p lacu zabaw.  

 

� PROJEKTOWANA SZAFA SON: 

Dla nowego odc inka l in i i  oświet leniowej projektuje s ię szafę SON zawieszoną na 

słupie RPKr-10/ŻN ( lokal izacja:  dz.  nr ew. 10) .  

Zasi lanie wykonać przewodem 2xALY 1x25mm2 ,  przewód wyprowadzić w rurze 

osłonowej winidurowej.   
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Należy wyprowadzić kabel 2xYAKY 1x25mm2  w kierunku projektowanej szafy 

sterowania oświet leniem SO. 

Przy s łupie RPKr na leży wykonać uziom pionowy prętowy oraz zainstalować 

ogranicznik przepięć typu ASA-A 500/5 BO.  

Wyposażenie SON wg rys.  E-3 i  E-4.  

 

� PROJEKTOWANA SZAFA  SO 

Projektuje się  szafę  sterowania  oświet leniem SO wyposażoną m. in.  w dodatkowe 

zabezpieczenia projektowanej l in i i  kablowej oraz aparaturę sterowniczą.  

Zasi lanie szafy wykonane kablem 2x YAKY 1x25mm2 .  W kierunku projektowanych 

słupów wyprowadzić kabel YAKY 4x10mm2  – należy użyć kabla istn ie jącego,  

u łożonego w teren ie po tras ie projektowanej  l in i i .  Kabel zosta ł  u łożony przed 

ustaleniem koncepcj i  wykonania  l in i i  kab lowej na wniosek inwestora,  n ie  

znajduje się pod obc iążeniem.  

Wyposażenie skrzyn i wg rys.  E-3 i  E-5.   

 

� DANE OGÓLNE 

Obwód zas i lany ze stacj i  t ransformatorowej [1253] ROSZCZEP I  

Moc przy łączeniowa: 2kW 

Układ pomiarowy: 1-fazowy bezpośredn i energi i  czynnej  

Rodzaj i  usytuowanie zabezp ieczen ia  głównego: nadmiarowo-prądowe 

(przedl iczn ikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 10A w szafce 

pomiarowej  

 

� Długość pro jektowanego odcinka wynosi 76m (d ł .  t rasy)  

� Trasa projektowanego odcinka l in i i  kab lowej przebiega przez dzia łk i  o nr ew. 10, 

6/1  

� Koliz je z  is tn ie jącymi urządzeniami in frastruktury techn icznej:  

 Nie dotyczy /  Brak 

 

� Oprawy oświet leniowe zaprojektowano na słupach Valmont  ASTRA P S typu S-

90 o wysokośc i 9m z wysięgnikiem o długości 1m.  Słupy należy posadowić na  

fundamentach prefabrykowanych typu F100/43. W s łupie należy zainstalować 

tabl icę  bezpiecznikową typu ZG5-95 z bezpiecznikiem wartości  6A.  



| S t r o n a 
 

� Wysięgniki  typu ASTRA KC S o d ługośc i 1m 

� Oprawy oświet leniowe AREALAMP typu LEDFLEX 1 30W 

� Projektowane s łupy usytuować zgodnie z  rys.  E-1,  E-2  

� Należy wykonać uziomy s łupa RPKr,  szafy  sterowania oświet len iem SO oraz 

słupów oświet leniowych, d la dodatkowych uziemień roboczych w l in i i  p rzy jęto  

wartość rezystanc j i  10Ω dla  uz iemienia  odgromnikowego.  W celu wykonania  

powyższych należy wykonać uz iemienia  z bednarki  Fe/Zn 25x4mm2  u łożonej w 

ziemi  na głębokośc i 0,6m i  wbić pręty  sta lowe ϕ20mm o długości  6m, miejsca 

połączeń w z iemi zabezpieczyć masą asfa l tową. Po wykonaniu uziemień należy 

wykonać pomiary kontro lne wartośc i  rezystancj i  uz iemienia,  w przypadku 

przekroczenia dopuszczalnej wartośc i  10Ω uziemienie należy rozbudować przez 

wbic ie następnych prętów sta lowych i  u łożen ie bednarki .  Przy real izacj i  uziomów 

łączen ie bednark i  z  bednarką oraz bednarki  z prętem wykonać poprzez 

spawanie,  zgrzewanie lub skręcan ie dwoma śrubami M10.  

 

15.1.    Linia kablowa – wykonanie.  

Trasę kabla należy wytyczyć przez uprawnionego geodetę zgodnie z protokołem 

ZUD i  z inwentaryzować powykonawczo. Wzdłuż całe j  t rasy kabel należy uk ładać 

zgodnie z wymogami normy N-E-SEP004 „Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne l inie  

kablowe. Projektowanie i  budowa” .  

Kabel należy u łożyć w rowie  kablowym na głębokości 0 ,8m.  Na dnie rowu 

kablowego nasypać warstwę piasku o grubości 10 cm, oraz taką samą warstwą piasku 

przykryć u łożony kabel .   

Następnie ułożyć fo l ię  lub siatkę z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.  

Grubość fo l i i  powinna być n ie mnie jsza niż 0,3mm, a siatk i  1,5mm. Fol ie i  s iatk i  powinny 

być wykonane z tworzywa sztucznego,  które w temperaturze 20°C ma wydłużenie  przy 

zerwaniu co najmniej  200%. Krawędzie fo l i i  lub s iatk i  powinny wystawać co na jmniej  

50mm poza zewnętrzną krawędź ułożonego kabla.   

Kabel w wykopie uk ładać l in ią fa l istą z zapasem ok. 3% długości wykopu.  

Podczas uk ładania kab la należy:  

  przest rzegać za leceń producenta kab la,  

  unikać uszkodzeń mechanicznych układanych kabl i  o raz innych 

kabl i  i  u rządzeń znajdujących się  na trasie l in i i  kablowej,  
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  promień gięc ia kab la  powinien być nie mniejszy niż ( jeże l i  

producent kabla  nie  podaje inacze j ) 15-krotna zewnętrzna 

średnica kab la,  

  u łożone kable nie powinny (w normalnych warunkach pracy)  

oddziaływać na inne urządzenia i  l in ie kablowe, 

  kable ułożone obok s iebie n ie powinny się stykać;  

 

Przy is tn ie jącym s łupie  RPKr-10/ŻN l in i i  napowiet rzne j nN zostawić zapas kab la   

ok.  1,5m.   

Wsze lk ie prace z iemne w obrębie  innych urządzeń podziemnych na leży 

wykonywać ręczn ie.   Miejsca ewentualnych skrzyżowań i  zbl iżeń z innymi urządzeniami  

uzbrojen ia terenu (słupy nN, kable nN, wodociąg, gazociąg) i  korzeniami drzew należy 

osłonić rurą typu AROT DVK 50mm. Rury osłonowe powinny wystawać na długość 

min imum 0,5m poza obrys tych urządzeń. Rurę należy uszcze lnić przed zamulaniem.  

Przec iski  wykonywać z  użyc iem rur os łonowych typu AROT SRS.  

W mie jscach rozizolowania kabla  na jego końcach należy zamontować g łowice 

termokurczl iwe.  

Na ca łej  d ługośc i t rasy kab lowej na leży umieścić oznaczn iki  kab lowe (opask i  

kablowe) rozmieszczone na kablu w odstępach nie większych n iż 10m oraz przy mufach 

i  w miejscach charakterystycznych.  Na opaskach kablowych należy umieścić t rwa łe  

zapisy zawierające co najmniej :  

  typ kabla  

  znak użytkownika kabla 

  rok u łożenia  kabla  

  

Przed zasypaniem wykopów dokonać odbioru ułożenia kabl i  p rzez 

przedstawicie la PGE Dystrybucja S.A. Oddzia ł  Warszawa.  

 

16.  Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

� Polsk ie normy 

� Normą SEP-E-004 

� Przepisami o budowie urządzeń e lekt rycznych PBUE 

� Przepisami BHP 
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17.   Informacja BIOZ: 

 

Inwestor:   GMINA KLEMBÓW 

   Ul.  Gen. Fr.  Żymirsk iego 38 

   05-205 Klembów 

 

Obiekt :  Budowa elekt roenergetyczne j l in i i  kab lowej oświet len ia  

p lacu zabaw 

Adres:   w. Roszczep (gm. K lembów)  

05-205 Klembów 

  Dz. nr ew.  10, 6/1  

   

Projekt :   ELTRA F.U.H. Tadeusz Olszewski  

   05-205 Klembów 

Dobczyn, Ul.  Mazowiecka 89 

 

  

a)  Zakres robót  d la ca łego zamierzenia  budowlanego oraz ko le jność 

real izac j i  poszczególnych prac:  

 Zagospodarowanie placu budowy 

 Roboty z iemne – wykopy pod słupy oraz l in ię  kablową 

 Posadowien ie s łupów 

 Montaż opraw 

 Zasypanie  wykopów i  uporządkowanie terenu 

 Pomiary końcowe  

 

b)  Wykaz istn ie jących obiektów 

 Linia napowiet rzna nN oraz l in ia napowietrzna oświe t len ia drogowego 

 

c)  Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 

zagrożen ie bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi:  

 Linia napowiet rzna nN oraz l in ia napowietrzna oświe t len ia drogowego 
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d)   Roboty z iemne - Wskazania dotyczące przewidywań zagrożeń 

występu jących podczas real izac j i  robót budowlanych, określa jące skalę i  

rodzaje zagrożeń oraz mie jsce i  czas ich występowania :  

 Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia  

mie jsca wykopu, brak przykryc ia wykopu) 

 Uszkodzenie czynnych istn ie jących urządzeń podziemnych 

 Przy rea l izacj i  wykopów może nastąpić zagrożenie obsun ięcia się gruntu  

 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie przeprowadzonego 

wytyczen ia geodezyjnego i  określen ia położenia  insta lacj i  i  urządzeń 

podziemnych, mogących znaleźć s ię w zas ięgu prowadzonych robót.  

 

Wykonywanie robót z iemnych w bezpośredn im sąs iedztwie  sieci ,  takich jak:  

 Elekt roenergetyczne,  

 Gazowe,  

 Telekomunikacy jne,  

 Ciep łownicze,  

 Wodociągowe i  kanal izacyjne,  

powinno być uprzedzone określen iem przez kierownika budowy bezpieczne j  

odległości  w jak ie j  mogą być one wykonywane od istn ie jącej s ieci  i  sposobu 

wykonywania  tych robót.  W czas ie wykonywania  robót  z iemnych mie jsca 

niebezpieczne należy ogrodzić i  umieśc ić napisy ostrzegawcze.  

 W czasie wykonywania wykopów w mie jscach dostępnych d la  osób 

niezatrudn ionych, należy je zabezpieczyć.  Przy tych robotach, należy wokół  

wykopów pozostawionych na czas zmroku i  w nocy ustawić  balustrady  

zaopatrzone w świat ło ostrzegawcze ko loru czerwonego. Poręcze balust rad 

powinny znajdować się na wysokości  1,10m od krawędzi wykopu. Wykopy o  

ścianach p ionowych nieumocnionych, bez rozparc ia lub podparc ia mogą być 

wykonywane ty lko do głębokośc i 1,0m w gruntach zwartych,  w przypadku gdy 

teren przy wykopie nie jest  obc iążony w pasie o szerokośc i równej g łębokości  

wykopu.  

 

Składowanie urobku, mater ia łów i  wyrobów jest  zabron ione:  
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 W odleg łośc i  mniejszej n iż 0,60m od krawędzi wykopu, jeżel i  ściany 

wykopu są obudowane oraz jeżel i  obciążenie  urobku jest  przewidziane w 

doborze obudowy,  

 W stref ie k l ina natura lnego odłamu gruntu,  jeżel i  śc iany wykopu n ie są 

obudowane 

 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się  poza 

granicą kl ina natura lnego odłamu gruntu.  W czasie wykonywania robót z iemnych 

nie powinno dopuszczać się do tworzenia  nawisów gruntu.  

Prace przy istn ie jących urządzeniach elektroenergetycznych należy 

wykonywać dop iero po wyłączeniu i  uz iemien iu l in i i  oraz dopuszczeniu do prac 

przez pracowników Pogotowia Energetycznego. Prace w pob l iżu i  na czynnych 

l in iach e lekt roenergetycznych s tanowią szczególne zagrożen ie d la zdrowia  i  

życ ia,  d latego też należy je wykonywać ze szczególną ostrożnośc ią.  

 

e)  Montaż l in i i  kablowej  -  Wskazania dotyczące przewidywań zagrożeń 

występu jących podczas real izac j i  robót budowlanych, określa jące skalę i  

rodzaje zagrożeń oraz mie jsce i  czas ich występowania :  

 Upadek pracownika z wysokośc i – brak zabezpieczen ia przy wykonywaniu  

prac na s łupach) 

 Porażenie – przy wejściu pracownika na czynne urządzenie  

elekt roenergetyczne 

 

Prace przy istn ie jących urządzeniach elektroenergetycznych należy 

wykonywać dop iero po wyłączeniu i  uz iemien iu l in i i  oraz dopuszczeniu do prac 

przez pracowników Pogotowia Energetycznego. Prace w pob l iżu i  na czynnych 

l in iach e lekt roenergetycznych s tanowią szczególne zagrożen ie d la zdrowia  i  

życ ia,  d latego też należy je wykonywać ze szczególną ostrożnośc ią.  

 

f )   Nadzór nad bezpieczeństwem pracy:  

 

 Bezpośredn i nadzór nad bezpieczeństwem i  h ig ieną pracy na 

stanowiskach pracy sprawują odpowiedn io  kierownik budowy oraz majster  

budowy, stosownie do zakresu obowiązków.  
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 Osoba kierująca pracownikami jest  obowiązana: 

 Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i  zasadami 

bezpieczeństwa i  h ig ieny pracy,  

 Dbać o sprawność środków ochrony indywidua lnej oraz ich  

stosowania zgodnie  z przeznaczeniem,  

 Organizować,  przygotowywać i  p rowadzić  prace, uwzględnia jąc 

zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy,  

chorobami zawodowymi i  innymi chorobami związanymi z  

warunkami środowiska pracy 

 

W raz ie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia  

pracowników, osoba k ierująca pracownikami obowiązana jest  do niezwłocznego 

wst rzymania  prac i  podjęcia  dzia łań w celu usunięc ia tego zagrożenia .  

Pracownicy zat rudnien i na budowie,  powinn i  być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualne j oraz odz ież i  obuwie robocze.  

Informacja  o pot rzeb ie sporządzenia  dla  przedmiotowej inwestyc j i  p lanu 

bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia:  

Ze względu na fakt ,  że przy rea l izacj i  powyższe j inwestyc j i  nakład pracy nie  

przekroczy 500 osobodni,  n ie  będzie  wymagane opracowanie p lanu 

bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  

 

Telefony alarmowe: 

POGOTOWIE RATUNKOWE     tel .  999 

STRAŻ POŻARNA                   tel .  998 

POLICJA                                tel .  997 

POGOTOWIE GAZOWE            tel .  992 

STRAŻ MIEJSKA                     tel .  986 
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18.   Obliczenia techniczne.  

 

 Bi lans mocy 
 
 Przy łączone zostaną 3  oprawy oświet leniowe po 30W  

∑Pp  = 3x30W = 0,09 kW 

  

Dobór zabezpieczeń obwodu kablowego 

 

 Iobc  = 
∑��

���
 

 Io b c  = 3,91A 

 

Sprawdzenie spadków napięcia  

 
Dobór kab l i  – sprawdzenie dobranych kabl i  typu 2xYAKY 1x25mm2  oraz 

YAKY 4x10mm2  pod względem spadków napięć i  całego obwodu na odcinku od 

projektowanego SON do projektowanego s łupa nr 3:  

 

 

Nr  s łupa 

Przewody  

I lo ść  

odb.  

[szt . ]  

 

Moc 

[kW]  

 

 

Cos 

Suma 

mocy P  

[kW]  

 

Dł .  

obwodu  

L [m]  

 

PxL 

[Wm]  

 

Typ  

 

Przekró j  

[mm2]  

P ro j .  s łup 

Nr 3  

 

YAKY  

 

10 

 

1  

 

0 ,03 

 

0 ,93 

 

0 ,09 

 

26 

 

2340 

Pro j .  s łup 

Nr 2  

 

YAKY  

 

10 

 

1  

 

0 ,03 

 

0 ,93 

 

0 ,06 

 

28 

 

1680 

Pro j .  s łup 

Nr 1  

 

YAKY  

 

10 

 

1  

 

0 ,03 

 

0 ,93 

 

0 ,03 

 

6  

 

180 

 

Pro j .  szafa 

roz.  

 

YAKY  

 

25 

 

1  

 

0 ,03 

 

0 ,93 

 

0 ,03 

 

29 

 

870 

 

 ∆U= 2
)(200

US

lP

⋅⋅

⋅⋅

γ
 =  22301033

4200200

⋅⋅

⋅
+  22302533

870200

⋅⋅

⋅
 = 0,05 [%] 

 

Warunek zosta ł  spe łn iony  ∆U≤2% 
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19.   Wykaz podstawowych materiałów. 

 

Zestawienie materiałów 
 

 

L.p. Element Typ JM Ilość 

1 Kabel YAKY 1x25mm2 mb 58 
2 Kabel YAKY 4x10mm2 mb 60 
3 Kabel ALY 1x25mm2 mb 14 
4 Rura osłonowa winidurowa  mb 7 
5 Rura osłonowa  AROT SV50  2 
6 Taśma ostrzegawcza - niebieska  mb 76 
7 Opaski kablowe  szt. 8 
8 Bednarka stalowa FeZn 25x4 mb 52 
9 Fundament F100/43 szt. 3 
10 Słup stalowy Valmont S-90 (9m) ASTRA PS szt. 3 
11 Wysięgnik Valmont ASTRA KC S szt. 3 
12 Oprawa oświetleniowa AREALAMP LEDFLEX 1 30W szt. 3 
13 Tablica bezpiecznikowa ZG5-95 szt. 3 
14 Zacisk odgałęźny  SL 11.118 szt. 1 
15 Ogranicznik przepięć ASA-A 500/5 BO szt. 1 
16 Uziom pionowy miedziowany  - odc. 3mb Galmar kpl. 2 
17 Bednarka stalowa FeZn 25x4 mb 6 

     

     
18 Szafa SON - wyposażenie wg rys. E-4  kpl. 1 
19 Szafa sterownicza SO - wyposażenie wg rys. E-5  kpl. 1 

 


