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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU BUDOWY

1. Dane Ogdlne

0 Inwestor: GMINA KLEMBOW
Ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

0 Projekt: ELTRA F.U.H.
Tadeusz OlszewsKi
05-205 Dobczyn, Ul. Mazowiecka 89

2. Przedmiot, cel i zakres
Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu ,Budowy

elektroenergetycznej linii napowietrznej oswietlenia drogowego”.

Adres inwestycji: w. Ostréwek, ul. Lesna
05-205 Klembow
Dz. nrew. 415; 419; 426; 428; 432;
431/1; 430/1; 418; 434;
435; 439 - ob. Lipka

Zakres projektu zostat okre$lony w Umowie oraz w Warunkach Zamowienia.
Zakres projektu obejmuje uzbrojenie terenu w urzadzenia infrastruktury
technicznej:

= Elektroenergetyczna linia napowietrzna oSwietlenia drogowego

Projekt obejmuje swym zakresem budowe odcinka elektroenergetycznej linii
napowietrznej oSwietlenia drogowego, montaz stupoéw oswietleniowych, montaz opraw
osSwietleniowych, montaz szafki sterowania oswietleniem SO.

Granice obejmujg teren, na ktérym bedg wykonywane prace budowlane

zwigzane z uzbrojeniem terenu w projektowane urzadzenia elektroenergetyczne.
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3. Podstawa opracowania

O Zlecenie Gminy Klembéw jako inwestora

O Wypis z rejestru gruntdw po trasie projektowanych urzgdzen
elektroenergetycznych

0 Os$wiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej

O Ogledziny w terenie

O Opinia ZUD: NR 199/2014 z dnia 05.02.2014r. wydana przez Starostwo
Powiatu Wotominskiego — Wydziat Uzgadniania Dokumentacji — 05-200

Wotomin, ul. Powstancow 8

4. Zakres inwestycji
Inwestycja obejmuje budowe dwbdch odcinkéw elektroenergetycznej linii
napowietrznej oSwietlenia drogowego.

Zakres rzeczowy w odniesieniu do inwestycji obejmuje:

[1 Przewdd AsXSn 2x25mm?2 211 mb
[0 Zerdz zelbetowa 10/ZN 2 szt.
[J Zerdz strunobetonowa-wirowana 10,5/4,3/E 2 szt.
[J Zerdz strunobetonowa-wirowana 10,5/2,5/E 1 szt.

5. Potozenie terenu inwestycji
Przedmiotowa inwestycja potozona jest w gminie Klembow i obejmuje tereny we
wsi Ostrowek. Uktad komunikacyjny terenu stanowi droga gminna:
O Ul Lesna
Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne zlokalizowano:
O Nadz.onrew. 415; 418; 434 — grunty Gminy Klembow
O Na dz. nr ew. 419; 426; 428; 432; 431/1; 430/1; 435; 439 - grunty
prywatne

6. Stan prawny terenu
Stan prawny terenu sktadajgcy sie na teren objety przedmiotowqg inwestycjq
okreslono na podstawie wykazu numerdéw dziatek, ich wtaScicieli i wtadajgcych,
uzyskanego w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w

Wotominie.
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7. Istniejacy stan zainwestowania terenu
Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istniejgq elementy trwatego
zainwestowania:
[0 Elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napiecia nN
[0 Elektroenergetyczna linia napowietrzna oSwietlenia drogowego
[0 Sie¢ telekomunikacyjna kablowa
tl

Sie¢ kanalizacyjna

8. Projekt zagospodarowania terenu
8.1. Przeznaczenie terenu

Przewidziany do zagospodarowania teren pod projektowane urzgdzenia
elektroenergetyczne lezy na obszarze obejmujgcym dziatki o nr ew.: 415; 419; 426;
428; 432; 431/1; 430/1; 418; 434; 435; 439 potozone we wsi Ostrowek (Ul. Le$na) w
gminie Klembow.

Ustalenia realizacyjne planu dotyczace budowy urzgdzen
elektroenergetycznych majgce na celu umozliwienie wybudowanie linii napowietrznej
oSwietlenia drogowego, pozwalajg na realizacje planowanej inwestycji na omawianym
terenie.

Z ustalen Planu wynika, ze:
[1 Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie przepiséw ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

[l Lezy poza obszarem terendw chronionych

8.2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Teren objety projektowang inwestycjg w granicach wskazanych dziatek, na
ktorym beda wykonywane prace zwigzane z budowqg elektroenergetycznej linii
napowietrznej oSwietlenia drogowego sktada sie z:
a) Terenu zagospodarowanego:
[] Obstuga komunikacyjna terenu: droga gminna (Ul. Le$na)
[l Teren zabudowy mieszkaniowej
b) Terenu niezagospodarowanego:
[1 Grunty orne
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[l Lasy

8.3. Projektowana linia napowietrzna oSwietlenia drogowego — odcinek
wyprowadzony z projektowanej szafki SO

Projektuje sie budowe odcinka linii napowietrznej o$wietlenia drogowego.
Odcinek bedzie wyprowadzony z projektowanej szafki sterowania o$wietleniem SO
zawieszonej na istniejgcym stupie krancowym linii napowietrznej niskiego napiecia
nN.

Odcinek bedzie sktada¢ sie z dwdch przeset o tagcznej dtugosci 84m.

Trasa odcinka planowana jest w granicach dziatki o nr ew. 415.

8.4. Projektowana linia napowietrzna o$Swietlenia drogowego -
rozbudowa istniejacego obwodu oswietleniowego
Projektuje sie budowe odcinka linii napowietrznej o$wietlenia drogowego

bedgcego przedtuzeniem odcinka istniejgcego. Miejscem odgatezienia bedzie stup
10/ZN czynnej linii napowietrznej niskiego napiecia nN zlokalizowany na dz. o nr ew.
439. Odcinek zlokalizowany bedzie wzdtuz ul. Le$nej.

Projektowany odcinek bedzie sktada¢ sie z trzech przeset o tgcznej dtugosci 127m.

Trasa planowana jest w granicach dziatek o nr ew.: 419; 426; 428; 432; 431/1;
430/1; 418; 434; 435; 439.

9. Opinia geotechniczna

(0 Cel opracowania:

Ustalenie warunkéw geotechnicznych w zakresie oceny $rodowiska gruntowo-
wodnego pod realizacje przedsiewziecia budowlanego obejmujgcego projektowang
budowe elektroenergetycznej linii napowietrznej oSwietlenia drogowego.

[0 Okreslenie warunkéw gruntowych:

Projektowana budowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej
o$wietlenia drogowego.

Dla okre$lenia warunkéw gruntowych wykonano otwory wykopane do gtebokos$ci
1,1 m i na podstawie analizy makroskopowej stwierdzono, ze:

= Pod warstwg ziemi ro$linnej (02,- 0,4m) wystepuje grunt

jednorodny pod wzgledem genetycznym i litologicznym w
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postaci gruntu piaszczystego/zwirowego — warstwa rownolegta
do powierzchni terenu,

= Grunt jest gruntem dobrze przenoszacym obcigzenia budowy,

= Nie stwierdzono wystepowania gruntow organicznych i
nasypowych,

= Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych

= Badania gruntowe potwierdzity korzystne warunki dla
umieszczenia projektowanego odcinka elektroenergetycznej
linii napowietrznej oS$wietlenia drogowego pod wzgledem

wytrzymatosciowym i poziomu wody gruntowe]

Stwierdzono, ze w obrebie dziatek, w granicach ktéorych projektuje sie
budowe odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej oswietlenia drogowego,
wystepuja warunki gruntowe proste.

00 Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego:

Na podstawie badan gruntu oraz ze wzgledu na niski stopien skomplikowania
zamierzenia budowlanego, pozwalajgcego tym samym przyjgé rozwigzania
katalogowe, dla projektowanych urzgadzen elektroenergetycznych przyjeto pierwszag

kategorie geotechniczng.

Zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 463)
projektowana inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej, przy prostych
warunkach gruntowych, nie wymagajacych opracowania dokumentacji

geologiczno-inzynierskiej.

10. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow.
Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.
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11. Informacja o wptywie na teren eksploatacji gérniczej.
Teren objety wnioskiem nie jest objety eksploatacjq gérniczg i nie znajduje sie w

granicach terenu goérniczego.

12. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2004r. w sprawie
okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
oraz szczeg6towych warunkéw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko, (Dz. U. Nr 257, poz. 2573)
projektowana elektroenergetyczna linia napowietrzna oswietlenia drogowego nie
jest zaliczona do obiektéw mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
wymagajgcych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko. W zwigzku z
powyzszym nie jest wymagane wykonanie oceny oddziatywania na $rodowisko.
Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne sg projektowane na dziatce, ktdra nie
jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie znajduje sie w granicach terenu

gorniczego.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

13. Podstawa opracowania

Zlecenie PGE Gminy Klembow jako inwestora

Obowigzujgce normy i przepisy

Ogledziny w terenie

Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej

Ogledziny w terenie

Opinia ZUD: NR 199/2014 z dnia 05.02.2014r. wydana przez Starostwo Powiatu
Wotominskiego — Wydziat Uzgadniania Dokumentacji — 05-200 Wotomin, ul.

O O 0o o o O

Powstancow 8
O ‘LnNi-ENSTO’ - EN-144 - katalog napowietrznych linii niskiego napiecia z
przewodami samonosnymi o powloce z polietylenu usieciowanego o

przekrojach 25-120mm?2 na zerdziach wirowanych i ZN

14. Stan istniejacy - elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego

napiecia nN oraz linia napowietrzna oswietlenia drogowego

W rejonie ul. Le$nej w Ostrowku, przy ktérej projektuje sie wybudowanie
nowych odcinkéw linii napowietrznej oSwietlenia drogowego znajdujg sie:
O Linia napowietrzna niskiego napigecia nN wykonana przewodem AsXSn
4x70mm?
O Linia napowietrzna niskiego napiecia nN wraz z linig o$wietlenia

drogowego wykonane przewodami 4xAL 50mm2 + AL 25mm?2

= Rozbudowywany obwéd istniejgcej linii  napowietrznej o$wietlenia
drogowego o dtugosci ok. 400m
= |stniejgca szafa SON pozostaje bez zmian

= SieC pracuje w uktadzie TN-C
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15. Urzadzenia projektowane - elektroenergetyczna linia napowietrzna

osSwietlenia drogowego, odcinek wyprowadzony z szafki SO

Projektuje sie budowe odcinka linii napowietrznej oswietlenia drogowego.

Pierwszy z odcinkdéw bedzie liczy¢ dwa przesta o tacznej diugosci 84m. Jako
miejsce odgatezienia projektuje sie stup K-10,5/10/E istniejgcej linii napowietrznej nN
AsXSn 4x70mm2,

Projektowany odcinek wykona¢ z wykorzystaniem przewodu typu AsXSn
2x25mm2, maksymalna rozpieto$¢ przeset w sekcji wynosi 42m.

Oprawy o$wietleniowe typu BRILUX OUSc-70W montowa¢ nad linig.

Dla uziemien roboczych w linii przyjeto warto$¢ rezystancji 10Q dla uziemienia
odgromnikowego. Do budowy uziomdéw nalezy uzy¢ bednarki Fe/Zn 25x4mm2 i wbic
prety stalowe $20mm o dtugosci 6m, miejsca potagczen w ziemi zabezpieczy¢ masq
asfaltowg. Po wykonaniu uziemien nalezy wykona¢ pomiary kontrolne warto$ci
rezystancji uziemienia, w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci 10Q
uziemienie nalezy rozbudowac przez wbicie nastepnych pretow stalowych i utozenie
bednarki. Przy realizacji uziomow tgczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z
pretem wykona¢ poprzez spawanie, zgrzewanie lub skrecanie dwoma srubami M10.

Na stupie nr 2 projektuje sie ograniczniki przepie¢ ASA-A 500/5 BO.

15.1 Projektowana szafka sterowania oswietleniem SO

Miejscem wyprowadzenia obwodu o$wietleniowego bedzie projektowana szafka
SO zawieszona na istniejgcym stupie K-10,5/10/E linii napowietrznej niskiego napiecia
nN.

Zasilanie szafki wykona¢ z wykorzystaniem przewodu typu YKY 2x6mm2. W tym
celu nalezy wymieni¢ istniejacy przewo6d typu YDYp 3x2,5mm2 (zasilajacy oprawe
oSwietleniowg zlokalizowang na stupie) wyprowadzony ze ztgcza ZK-1. W zitgczu
znajduje sie takze uktad pomiarowy, wyposazenie ZK pozostaje bez zmian. Istniejgcq
oprawe o$wietleniowg dotgczy¢ do projektowanego odcinka.

Wyposazenie szafki SO wg rys. E-3.
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16. Urzadzenia projektowane - elektroenergetyczna linia napowietrzna

osSwietlenia drogowego, rozbhudowa obwodu istniejacego

Projektuje sie budowe odcinka linii napowietrznej o$wietlenia drogowego

stanowigcego przedtuzenie obwodu istniejgcego. Rozbudowywany obwdd zasilany jest

z istniejgcej szafy SON, wyposazenie szafy pozostawi¢ bez zmian.

Obwod istniejgcy linii napowietrznej oSwietlenia drogowego wykonany jest

przewodem AL 25mm2 i zakoriczony stupem 10/ZN.

Nalezy dobudowa¢ odcinek linii napowietrznej wykonanej przewodem AsXSn

2x25mm2 wzdtuz ul. Le$nej.

17.

Odcinek bedzie sktada¢ sie z trzech przeset o tgcznej dtugosci 127m
Rozpieto$¢ przeset w sekcji: 33+50m

Typ opraw: OUSc-70W BRILUX

Na istniejacym stupie odgateznym oraz stupie projektowanym nr 3 projektuje
sie ograniczniki przepie¢ ASA-A 500/5 BO oraz wykonanie uziomu. Montazu
nalezy dokona¢ po kompletnym naciggnieciu linii.

Dopuszczalna warto$¢ rezystancji dla uziomu odgromnikowego R<10Q

Linia napowietrzna oSwietlenia drogowego - wykonanie

17.1. Montaz stupow

Przed ustawieniem stupa w wykopie nalezy przeprowadzi¢ jego montaz
w pozycji lezgacej, instalujgc do zerdzi wystepujace w rozwigzaniu stupa
konstrukcje stalowe, elementy uziemienia i elementy ustojowe.

Zmontowany stup zaleca sie ustawi¢ w wykopie za pomocg dzwigu
samojezdnego i wykona¢ jego posadowienie. W przypadku ustojow nie
wymagajgcych betonowania, ktéorych wykopy zasypywane sg odpowiednio
zageszczonym gruntem, prace montazowe oraz ich obcigzenie przy
zawieszaniu i nacigganiu przewodéw mozna wykona¢ bezpo$rednio po
zakonczeniu posadowienia stupa.

Montaz osprzetu i innych elementéow stupa oraz napowietrznych, na

stojagcych stupach zaleca sie w maksymalnym stopniu prowadzi¢ z
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samojezdnego podnosnika z koszem. W przypadku braku mozliwoSci
zastosowania podnosnika nalezy stosowa¢ odpowiednio mocowang do stupa

sktadang drabine lub stupotazy.

17.2. Montaz przewodow.

Przewod AsXSn 2x25mm?2 zawiesza¢ z maksymalnym naciggiem 213 daN.
Wigzkowy przewod izolowany nalezy rozcigga¢ przy pomocy przeciggnietej
wstepnie linki nylonowej opartej na rolkach montazowych zamocowanych do
stupa w poblizu uchwytéw przelotowych lub naroznych. Przewdd rozcigga sie
na odcinku od stupa krancowego do krancowego lub odporowego. Po
dociggnieciu przewodu do stupa krancowego/odporowego nalezy go
zamocowa¢ w uchwycie koncowym na state. Dalsza kolejnos¢ prac to
przystgpienie do naciqgu przewodu wigzkowego. Dynamometr do pomiaru
naciggu nalezy zamocowa¢ pomiedzy uchwytem a stupem krancowym, do
ktorego prowadzony jest naciqg. Dla wyrownania zwisow w sekcji naciggowej
dopuszcza sie 20% przeprezenie a po ich wyrdwnaniu nacigg nalezy

zmniejszy¢ do wymaganego.

17.3. Posadowienie stupdw.

W oparciu o norme PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie, dla

projektowanych stupdw nalezy zastosowac ustoje do gruntu stabego.

18. Catosé robét nalezy wykonaé zgodnie z:
= Polskie normy
= Normg N SEP-E003
= PN-E-05100
» Przepisami o budowie urzadzen elektrycznych PBUE
= Przepisami BHP
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19. Informacja BIOZ:

Inwestor: GMINA KLEMBOW

Ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

Obiekt: Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej

Adres:

oSwietlenia drogowego

w. Ostréwek, ul. Lesna

05-205 Klembow

Dz. nrew. 415; 419; 426; 428; 432; 431/1; 430/1; 418;
434; 435; 439 - ob. Lipka

Projekt: ELTRA F.U.H. Tadeusz Olszewski

O O 0o oo O™

oy
~

O O 0o d

05-205 Klembow
Dobczyn, Ul. Mazowiecka 89

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych prac:

Zagospodarowanie placu budowy

Roboty ziemne — wykopy pod stupy

Posadowienie stupow

Montaz opraw

Zasypanie wykopow i uporzgdkowanie terenu

Pomiary koncowe

Wykaz istniejgcych obiektow

Linia napowietrzna niskiego napiecia nN
Linia napowietrzna oSwietlenia drogowego
Sie¢ kanalizacyjna

Kablowa linia telekomunikacyjna
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c) Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Linia napowietrzna niskiego napiecia nN

Linia napowietrzna oSwietlenia drogowego

d) Roboty ziemne - Wskazania dotyczace przewidywan zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

[0 Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
miejsca wykopu, brak przykrycia wykopu)

Uszkodzenie czynnych istniejacych urzgdzen podziemnych

Przy realizacji wykopow moze nastgpi¢ zagrozenie obsunigcia sie gruntu

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie przeprowadzonego
wytyczenia geodezyjnego i okre$lenia potozenia instalacji i urzadzen

podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak:
[0 Elektroenergetyczne,

Gazowe,

Telekomunikacyjne,

Cieptownicze,

O O 0o d

Wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ uprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtoSci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robo6t. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oso6b
niezatrudnionych, nalezy je zabezpieczy¢. Przy tych robotach, nalezy wokét
wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad

powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10m od krawedzi wykopu. Wykopy o

22 |Strona



$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gtebokosci

wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

0 W odlegto$ci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany
wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy,

0 W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg

obudowane

Ruch srodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza
granicq klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot
ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow gruntu.

Prace przy istniejacych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy
wykonywac¢ dopiero po wytgczeniu i uziemieniu linii oraz dopuszczeniu do prac
przez pracownikow Pogotowia Energetycznego. Prace w poblizu i na czynnych
liniach elektroenergetycznych stanowig szczegdlne zagrozenie dla zdrowia i
zycia, dlatego tez nalezy je wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia.

e) Montaz linii kablowej - Wskazania dotyczace przewidywan zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

[0 Upadek pracownika z wysokoSci - brak zabezpieczenia przy
wykonywaniu prac na stupach)

[0 Porazenie - przy wejsciu pracownika na czynne urzadzenie

elektroenergetyczne

Prace przy istniejacych urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy
wykonywa¢ dopiero po wytgczeniu i uziemieniu linii oraz dopuszczeniu do prac
przez pracownikéw Pogotowia Energetycznego. Prace w poblizu i na czynnych
liniach elektroenergetycznych stanowig szczegdlne zagrozenie dla zdrowia i
zycia, dlatego tez nalezy je wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia.
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f) Nadzér nad bezpieczenstwem pracy:

Bezposredni nadzér nad bezpieczeAstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz majster
budowy, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

[0 Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

[0 Dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

[0 Organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z

warunkami $rodowiska pracy

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw, osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

Informacja o potrzebie sporzadzenia dla przedmiotowej inwestycji planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Ze wzgledu na fakt, ze przy realizacji powyzszej inwestycji naktad pracy nie
przekroczy 500 osobodni, nie bedzie wymagane opracowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999
STRAZ POZARNA tel. 998
POLICJA tel. 997
POGOTOWIE GAZOWE tel. 992
STRAZ MIEJSKA tel. 986
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20. Obliczenia techniczne.

Bilans mocy — odcinek rozbudowywany

Na istniejacym odcinku linii o$wietleniowej zainstalowane jest 8 opraw
o$wietleniowych o jednostkowej mocy 70W. Przytgczone zostang dodatkowo 3 oprawy
0 mocy jednostkowej 70W.

> Pp=11x70W = 0,77 kW

Dobor zabezpieczen obwodu

I = Zﬂ
obc 530
Iobc = 3,35A

Sprawdzenie spadkdédw napiecia — obwdd rozbudowywany

Catkowita dtugos¢ rozbudowywanego obwodu wynosi 527m.

Przewody Suma mocy
Nr stupa Ilos¢ Moc P Dt. PxL
Typ Przekroj odb. [kW] | Cos [kW] obwodu [Wm]
[mm?] [szt.] L [m]
Proj. stup -
Nr 3 AsXSn 1 0,07 | 0,93 0,77 50 38500
Proj. stup
AsXSn 25
Nr 2 1 0,07 | 0,93 0,7 33 23100
Proj. stup
AsXSn 25 44 27720
Nr 1 1 0,07 | 0,93 0,63
Istn. Stup nr
AL 25
8 1 0,07 | 0,93 0,56 50 28000
Istn. Stup nr
AL 25
7 1 0,07 | 0,93 0,49 50 24500
Istn. Stup nr
5 AL 25 1 0,07 | 0,93 0,42 50 21000
Istn. Stup nr
. AL 25 1 0,07 | 0,93 0,35 50 17500
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Przewody Suma mocy
Nr stupa llos¢ Moc P Dt. PxL
Typ | Przekrdj odb. [kW] | Cos [kW] obwodu [Wm]
[mm?] [szt.] L [m]
Istn. Stup nr ’s
4 AL 1 0,07 | 0,93 0,28 50 14000
Istn. Stup nr
AL 25 0,21 50 10500
3 1 0,07 | 0,93
Istn. Stup nr
AL 25 0,14 50 7000
2 1 0,07 | 0,93
Istn. Stup nr
AL 25 0,07 50 3500
1 1 0,07 | 0,93
200[(P1l) 2000215320
U=——— = —__—— 5 =0,99 [%]
yBU 33[25[230

Obliczenia wytrzymato$ciowe zerdzi stupowych

Zatozenia ogodline:

O Stupy przelotowe P-10/ZN

= Dobrano przewdd AsXSn 2x25mm?2 dla projektowanych odcinkéw linii

o$wietlenia drogowego

=  Strefa wiatrowa: WI
=  Strefa sadziowa: Sl
= Strefa klimatyczna: |

= Rodzaj gruntu: staby

= Rodzaj zerdzi: strunobetonowe wirowane typu E oraz zelbetowe ZN

= Rozpietos¢ przeset w sekcji: 33+50m

Zatozenia:

Maksymalna rozpieto$¢ przesta amax=50m

Oprawa oSwietleniowa nad linig
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Obcigzenie stupa P wynosi:

Pu=P,+P, [daN]
4=(Wp-a)+P, [daN]
,=(0,72-50)+22 [daN]

P.=58 [daN]

Dobrano stupy P-10/200 ZN, ktérych dopuszczalne obcigzenie Py=187 [daN]

Stup narozne N-10,5/2,5/E

Pu= 2Np - cosa/2 + P, + N;

Np1= 163 [daN]
Np2= 213 [daN]
Po =22

a=175°

Cosa/2 = 0,0349

Pu= (163+213) - 0,0349 + 22 [daN]
P, = 35,12 [daN]

Dobrano stupy N-10,5/2,5/E, ktérych dopuszczalne obcigzenie Py=210 [daN]

Stupy krancowe K-10,5/4,3/E

Puw= "V FLZ * Pzz

Pu= Np + N, [daN]
P,= Ps +Po+N; [daN]
Puwd=Puw

Py =213 [daN]
P, =40 + 22 = 62 [daN]
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2 2
P = VAU TR 974 40

Warunek zostat spetniony:

430 = 221,84

Puwd 2 Puw

[daN]

Dobrano stupy 10,5/4,3/E, ktérych dopuszczalne obcigzenie Puywg=430 [daN]
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21.Wykaz podstawowych materiatow

Zestawienie materiatow - odcinek rozbudowywany

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM | llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/2.5 szt. 1
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 1
3 Zerdz zelbetowa ZN-10/200 szt. 1
Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ JM | llosc
4 Przewdd AsXSn 2x25mm?2 m 131,8
Ustoje:

L.p. Element Typ JM | llosc¢
5 Belka ustojowa B-60 szt. 3
6 Objemka OU-1a/VE szt. 3
7 Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt. 2
8 Ptyta ustojowa U-85 szt. 3
9 Sruba z nakretkg i 2 podktadkami kwadratowymi M16x400 szt. 3
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM | llosc
10 Hak wieszakowy M16x200 szt. 1
11 Hak wieszakowy M16x240 szt. 2
12 Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 2
13  Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 1
14  Uchwyt odciggowy SO 117.225S szt. 1
15 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 2
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM | llos¢
16 Bednarka oc. 25x4mm m 9
17 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 7.5
18 Klamerka COT 36 szt. 8
19 Pret stalowy oc. fi 18mm, di.10 szt. 1
20 Przewdd izolowany dt. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 1
21 Sruba oc. z nakretka, podktadkg okragtg i sprezystg M10x25 szt. 2
22  Sruba oc. z nakretka, podktadka okragla i sprezystg M20x25 szt. 2
23 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 8
24  Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 1
25 Zacisk uziemiajgcy srubowy BELOS 2442 szt. 1
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Ochrona przepieciowa:

L.p. Element Typ JM | llosc
26  Ogranicznik przepieé ASA-A 500/5 szt. 1
27 Opaska PER 15 szt. 1
28 Przewaod goty L 16mm2 m 2
29  Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 1
Oswietlenie uliczne:
L.p. Element Typ JM | llosc
30 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 6
31 Objemka OB-35a szt. 6
32 Opaska PER 15 szt. 6
33 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 3
34 Przewdd izolowany ALYd 16mm?2 m 3
35 Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 9
36 Typ oprawy: OUSc 70W szt. 3
37 Wkiadka topikowa 6A szt. 3
38 Woysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0/1 szt. 3
39 Zacisk odgalezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 6
40 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 3
Zestawienie materiatow
Typ zerdzi:
L.p. Element Typ JM | llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 1
2 Zerdz zelbetowa ZN-10/200 szt. 1
Rodzaje przewodow:
L.p. Element Typ JM | llos¢
3 Przewdd AsXSn 2x25mm?2 m 87,6
Ustoje:
L.p. Element Typ JM | lloé¢
4 Belka ustojowa B-60 szt. 3
5 Objemka OU-la/VE szt. 2
6 Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt. 1
7 Ptyta ustojowa U-85 szt. 2
8 Sruba z nakretkg i 2 podktadkami kwadratowymi M16x400 szt. 3
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Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM | llos¢
9 Hak wieszakowy M16x200 szt. 1
10 Hak wieszakowy M16x240 szt. 1
11  Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 2
12 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 1
13  Uchwyt odciggowy SO 117.225S szt. 1
14 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 1
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM | lloé¢
15 Bednarka oc. 25x4mm m 9
16 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 7.5
17 Klamerka COT 36 szt. 8
18 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.10 szt. 1
19 Przewdd izolowany dt. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 1
20 Sruba oc. z nakretka, podktadkg okraglg i sprezystg M10x25 szt. 2
21  Sruba oc. z nakretka, podktadka okragtg i sprezysta M20x25 szt. 2
22 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 8
23  Zacisk odgalezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 1
24 Zacisk uziemiajgcy srubowy BELOS 2442 szt. 1
Ochrona przepieciowa:

L.p. Element Typ JM | llos¢
25 Ogranicznik przepiec ASA-A 500/5 szt. 1
26 Opaska PER 15 szt. 1
27 Przewdd goty L 16mm2 m 2
28  Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 1
Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ JM | llos¢
29 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KwW-1 szt. 4
30 Objemka OB-35a szt. 4
31 Opaska PER 15 szt. 4
32 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 2
33 Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m 2
34  Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 6
35 Typ oprawy: OUSc 70W szt. 2
36 Wkiadka topikowa 6A szt. 2
37 Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0/1 szt. 2
38 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 4
39 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 2
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tel. 501-216-100, e-mail: olszewski.eltra@gmail.com E-3
Nazwa i adres obiektu:
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drogowego - w. Ostrowek ul. Lesna (gm. Klembow).
Inwestor: GMINA KLEMBOW
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