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Warstwa &cieralna z asfaltobetonu jak dla KR-1

o uziarnieniu 0-11 mm w iloget 100kg/m?

| Warstwa wiaZaca z asfaltobetonu jak dla KR-1

o uziarnieniu 0-16 mm w ilodei 100kg/m*

Kostka granitowa 9/11 cm

Lawa betonowa z betonu C 12/16 o grubodei 20om

Przekr6j normalny
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podiuznego

Pobocze wiwardzone z kruszywa
tamanego 0/31 mm o sredniej grubosei 20 em

Warstwa $cieralna z asfaltobetonu jak dla KR-1

o uziarnieniu 0-11 mm w ilogci 100kg/m?

| Warstwa wigzgea z asfallobetonu jak dla KR-1

o uzigrnieniu 0-16 mm w ilosci 100kg/m?

Podbudowa pomocniczs z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziamienin (/63 mm i sredniej grubosci 20cm
Stabilizacja gruntu wapnem o §redniej grubosci 32¢em o
szerokosci zmienng)

gaz @50

Pobocze utwardzone z kruszywa
famanego (/31 mm o sredniej grubosei 20 em

Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm 1 redniej grubosci 20cm
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8 cm - nawierzchnia z bat.

kostki brukowej szarej bez fazy
4 cm - podsypka

cementowo-piaskowa 1:4
15 cm - podbudowa z kruszywa

naturainego stabilizowanego
mechanicznie

Kraweznik betonowy 20x30x100 cm

na lawie z betonu C16/20

obrzeze betonowe
8x30x100 cm
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