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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
budowy drogi gminnej ul. Lakowej do wsi Pieniki gm. Klembow

1. Podstawa opracowania
— Rozp. MTiGM z dnia 02.03.1999r.
— umowa z Urzedem Gminy Klembéw

2. Stan istniejacy
Istniejagcy pas drogowy posiada nawierzchnie gruntowo-zwirowa.
Szeroko$¢ jezdni zmienna 4+5 m. Szeroko$é pasa drogowego jest
zmienna i waha sie od 8,0 m + 20,0 m.
W km 0+680,00+-0+735,00 poprzecznie do drogi przebiegaja
ropociagi naftowe @ 600 i @ 800 wraz z kablem $wiattowodowym.
W pasie drogowym znajdujg sie¢ urzadzenia podziemne kanalizacji
sanitarnej , wodocigg, gaz 1 napowietrzna sie¢ energetyczna. Na
odcinku zabudowy mieszkaniowej oraz poza terenem zabudowy
odwodnienie drogi jest powierzchniowe. Istniejgcy ruch
samochodowy zwigzany jest z budownictwem mieszkaniowym oraz
obstuga rolnictwa. Przewazajgcy ruch to pojazdy do 3,5 Mg

3. Projekt zagospodarowania
Projektowany przebieg pasa drogowego obejmuje istniejacy pas
drogowy poszerzany o niezbedne rowy przydrozne. Poszerzenia pasa
drogowego zaprojektowano od km 0+522,00 + 1+369,72.
Szerokos¢ pasa drogowego projektowanego 12,00m.
Poczgtek projektowanej drogi gminnej znajduje sie w ulicy Lakowe;j.
W km 0+291,00+0+366,00 zaprojektowano dwa skrzyZowania
w istniejgcym pasie drogowym. Promienie tukéw poziomych
skrzyzowania R=6-8m. Z uwagi na =zagospodarowane dziatki
mieszkaniowe nie ma mozliwosci korekty przebiegu pasa drogowego.
W km 0+522,00 istnieje ciek wodny, na ktdrym znajduje sie przepust
betonowy @800 1=7,0m , ktéry nalezy przedluzy¢ o 2,0m
iwybudowa¢ Scianki czotowe. Ciek wodny przejmuje czes¢ waéd
opadowych z odcinka drogi 0+522,00-0+900,00. W Kkm
0+515,00+1+369,72 zaprojektowano 7 tukéw poziomych o R = 45,00
+300,00m.
W km 0+669,00-0+740,00 zaprojektowano réw kryty @ 600 z rur

PCV nad ropociggami i kablem telekomunikacyjnym zgodnie
z warunkami wydanymi przez PERN Plock.



Parametry projektowanej drogi:

pas drogowy istniejacy 8 - 10 m
pas drogowy po poszerzeniu 10 - 12 m
— predkos¢ projektowa - 30 km/h
— szeroko$¢ pasaruchu- 2,5m
— szeroko$¢ jezdni- 5,0 m
— kategoria ruchu - KR-1
— odwodnienie powierzchniowe
— strefa przemarzania 1,0 m ppt.
— szeroko$¢ chodnika- 2,0 m
— pochylenie chodnika - 2 %
— pochylenie jezdni 2 % jednostronne
— diugos¢ projektowanej drogi 1,37253 km

Chodnik zaprojektowano jednostronnie na odcinku od ul. Stonecznej do
kofica zabudowan tj. km 0+000 + 0+600,00

4. Przekroje normalne
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano 2z uwzglednieniem
istniejgcej nawierzchni gruntowe;j.
Na podstawie katalogu typowych nawierzchni drogowych dla ruchu
KR-1 dla nowej konstrukcji na poszerzeniach :
— warstwe Scieralng z asfaltobetonu KR-1 - 100kG/m?
— warstwe wigzacg z asfaltobetonu KR-1- 100kG/m?
— warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego - 20cm

Na  poszerzeniach istniejgcej nawierzchni zaprojektowano
wzmocnienie podtoza wapnem pitynnym o Rm=2,5 MPa o grubosci
32cm. taczna grubos¢ konstrukgji nawierzchni
(4+4+20+32)cm=60cm jest rowna 0,60hz strefy przemarzania dla
podtoza G-4. Chodnik oddzielony jest od jezdni kraweznikiem
20/30cm na tawie betonowej C-12/6. Chodnik wykonano z kostki
betonowej na 15 cm warstwie kruszywa stabilizowanego cementem.
Na odcinkach gdzie wykorzystywana jest istniejaca nawierzchnia
gruntowa, warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego ma grubos$é
zmienng zgodnie z przekrojem podtuznym nawierzchni lecz nie
mniejszag niz 20 cm. Na odcinkach wykorzystywania istniejacej



nawierzchni nie wykonuje si¢ warstwy wzmocnienia podtoza. Na
odcinku zabudowy mieszkaniowej zaprojektowano chodniki z kostki
betonowej bezfazowej na podbudowie z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

. Przekroj podhuzny

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcej
niwelety drogi gminnej zwirowej oraz istniejacych rzednych wjazdéw
do posesji. Nowa niweleta wywyzZszona jest o warstwy jezdne
bitumiczne i niezbedng grubos$¢ warstwy wyréwnawczej z kruszywa
kamiennego na odcinku poza zabudowg mieszkaniowa. Srednie
wywyzszenie niwelety wynosi 16 cm.

Spadki podiuzne niwelety wahajg sie od 2%o0 na krétkim odcinku do
7%o0. Spadek poprzeczny jezdni jest wiekszy od 2%.

. Zabezpieczenie urzadzen podziemnych
W km 0+680,00+0+735 poprzecznie przebiegajg ropociagi @ 600 i
@ 800 oraz kabel telekomunikacyjny swiattowodowy. Urzadzenia te
zostang zabezpieczone plytami Zelbetowymi zgodnie z uzgodnieniem
PERN Plock. Nad przebiegajacymi urzadzeniami nalezy grunt odkry¢
do rzednych wg rysunku przekroju poprzecznego i wykonac :
—~ podsypka piaskowg grubosci 5cm na szerokosci 9,0m
prostopadle do przebiegajacych urzadzen i zagesci¢ piasek.
— utozy¢ plyty zZelbetowe 3,0 x 1,0 m diuzszym bokiem
réwnolegle do ropociagu na szeroko$ci pasa drogowego.
— wykona¢ zasypke piaskiem do wysokosci dna koryta
nawierzchni.

Nad zabezpieczeniem ropociagbw nalezy wykonaé nowg
konstrukcje nawierzchni. W zwigzku z tym, Ze niweleta
projektowanej drogi jest wywyzszona ca 10-35 c¢cm nie zachodzi
obawa uszkodzenia zadnych urzadzen podziemnych. Urzadzenia
sieci gazowe] przebiegaja w poboczu projektowanej niwelety drogi
na gtebokosci 0,8 + 1,0m i nie koliduje z droga.

Istniejgce sieci energetyczne znajdujg sie poza skrajnig drogi i nie
kolidujg z projektowana droga.



Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna nie koliduje z projektowang
nawierzchnig drogi gminne;j.

7. Odwodnienie

Projektowany odcinek drogi odwadniany jest powierzchniowo w pas
drogowy rowami do istniejgcych ciekéw wodnych i rowéw
melioracyjnych.

W km 1+348,00 zlokalizowany jest réow, ktory pelni¢ bedzie role
zbiornika odparowujacego. Odprowadzane wody opadowe nie
podlegaja podczyszczaniu. Na odcinku 0+000 + 0+515,00 przekréj
jezdni jednospadkowy w pobocze drogi i tereny zielone.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

» BIOZ"“

Nazwa obiektu: Rozbudowa drogi gminnej ul. kakowa do wsi Pienki

Inwestor : Gmina Klembow
Adres : 05-205 Klembéw ul. Gen. F. Zymirskiego 38

Podstawa opracowania :

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.Nr 120 poz.1126)

e Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z p6Zniejszymi zmianami
(Dz. U.z 2000 r.Nr106 poz.1126)

e Ustawa z dnia 27-03-2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
( Dz. U.Nr 80 poz. 718)
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INFORMAC]JA BIOZ

SPIS ZAWARTOSCI

Ad. 1

. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

2. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki i terenu , ktére moga

stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozett wystepujgcych podczas

realizacji rob6t budowlanych , okreslajgce skale i rodzaje zagrozefi oraz

miejsce i czas ich wystapienia

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych.

. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przedmiotem opracowania jest budowa nawierzchni i

przepustu w koronie drogi i na zjazdach.

Roboty ziemne wykonywac recznie pod nadzorem stuzb

eksploatujgcych urzadzenia nad i podziemne. W rejonie

skrzyzowan oraz w miejscach przytaczy mediéw do budynkow

mieszkalnych.



Ad.2 OGOLNE

a. Wprowadzenie codziennego krotkiego instruktazu w zakresie BHP
przed rozpoczeciem pracy, uwzgledniajgcego specyfike i
zagrozenie wynikajgce z miejsca warunkéw ich wykonywania

b.  Sprawdzenie wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony BHP

indywidualnej.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

o Ogrodzenie i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu
o Wykonanie dréog, przejs¢ i wyjsé dla pieszych
o Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

o Zapewnienie tgcznosci telefonicznej ( radiowej)

Elementy zagospodarowania
Do elementéw zagospodarowania mogacych stanowi¢ zagrozenie nalezy zaliczy¢
a. podziemna infrastruktura techniczna ( kable, sieci przesylowe, kolektory)

b. urzadzenia elektroenergetyczne na i podziemne.

Ad.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

o Roboty montazowe rur w wykopie przepustu
o Prace przy zatadunku i roztadunku elementéw przestrzennych i masowych

o Praca przy czynnym ruchu drogowym

Ad.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

przed przystapieniem robot szczegélnie niebezpiecznych

W planie BIOZ opracowanym przez kierownika budowy nalezy
okresli¢ plan szkolen BHP , szczegé6lnie zasady prowadzenia szkoleti

pracownikéw w tym zatrudnionych przy robotach szczegéinie



niebezpiecznych . Szkolenie powinno obejmowa¢ zapoznanie sie z wszystkimi

obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robét.

Ponadto zaleca sie :

a. prowadzenie codziennego krétkiego instruktazu pracownikéw przed

rozpoczeciem pracy ( zalecane potwierdzenie przeprowadzonego

instruktaZzu - za podpisem pracownikéw )

b. przed przystgpieniem do realizacji robét, nalezy przeprowadzi¢

kazdorazowo instruktaz obejmujacy

o

©

okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia
koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw Srodkow
ochrony indywidualnej

zasad  bezpiecznego nadzoru nad pracami  szczegodlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

zasad sktadowania , transportu materialéw zgodnie z instrukcjg

producenta

c. przeprowadzenie instruktazu przed przystapieniem do robét

szczegllnie niebezpiecznych

o stwarzajacych wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi, a w szczeg6lnos$ci przysypania ziemig

o przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych

zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Ad. 5 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczefistwu wynikajgcym z wykonywania

robdt budowlanych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi

przepisami , normami, warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t oraz przepisami BHP.

MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE

o powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢

o stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone

o obstugiwane przez przeszkolone osoby

A0



ROBOTY DROGOWE
w czasie wykonywania robot ziemnych , miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz trwale zabezpieczy(
skarpy piaskowe.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci , w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych , a takze
glebokich wykopéw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.,
Wykopu w Scianach pionowych nie umocnionych , bez rozparcia lub
podparcia moga byt wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach
zwartych w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw budowy wykopu niezgodnie
Z przeznaczeniem
ROBOTY MONTAZOWE

o Urzadzenia pomocnicze  przeznaczone do montazu powinny

posiada¢ wymagane dokumenty
o Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest

zabronione : przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s i przy ziej

widoczﬁoéci.
UWAGI OGOLNE
Zgodnie z art.21 a Prawa Budowlanego Kierownik Budowy jest
obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy , planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W planie nalezy
uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robét stwarzajacych wysokie ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi a w szczegblnosci
przysypania ziemig lub wupadku z wysokoéci- zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ( Dz.U.Nr
120)
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